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EAZ ٠ , REDAS ER, FFA 
是 当今 的 汽车 ， 配 备 了 很 多 由 计算 机 控制 的 
遇 科 技 设 备 和 操作 系统 ， 这 更 增 洪 了 一 分 仲 
秘 感 。 然 而 ， 从 发 朋 到 现在 的 二 百 多 年 米 ， 
汽车 的 基本 结构 其 实 并 没有 人 很 大 的 改 公 。 友 
动机 为 汽车 提供 动力 ， 和 车 轮 的 转动 使 汽车 
“ 忠 起 来 "， 转 同系 统 控 制 汽车 的 行驶 方 回 ， 
制 动 如 使 汽车 碱 妹 或 集 止 ， 肪 淋 系 统合 误 
乘 体验 更 加 舒适 顺畅 ， 也 使 你 和 更 容易 控 
制 。 传 动机 构 负 责 把 发 动机 的 动力 传输 给 
车 轮 。 芋 内 的 通风 设备 、 暖 风 装 置 ， 以 及 首 
啊 娱 乐 设 备 ， 则 能 让 乘客 和 要 驶 入 都 感到 续 
DH o 

XE, Dl RHE FRH R7 2K Yy A 
家 汽车 的 重要 部 件 都 在 车 里 的 什么 位 置 ， 以 
及 它们 是 怎 柱 运 行 的 。 还 等 什么 ， 赶 罕 翻 到 
下 一 页 ， 汽 车 的 构造 根本 没有 你 所 想 的 那么 


E 
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MEAT, 7J7F A EANG HRN, 1/141 75 [25110 كايا‎ EET Bo AKESA L 
م‎ 17952 (ASH) 里 。 燃 油 在 发 动机 内 燃烧 ， 将 热能 转化 为 机 械 能 ， 给 汽车 提供 
动力 ， 这 类 发 动机 称 为 内 燃 机 。 尽 省 以 液化 石油 气 为 燃料 的 汽车 已 经 普及 ， 而 纯 电动 汽车 也 
开始 大 规模 上 市 ， 但 多 数 汽 车 发 动机 还 是 以 汽油 或 染 油 为 燃料 。 





汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 大 同 小 异 ， 两 者 的 主要 区 别 在 
于 燃油 的 点 火 方式 。 汽 油 发 动机 里 有 火花 蹇 ， 它 在 恰当 的 瞬间 
产生 电 火 伦 ， 点 燃 汽 油 。 而 柴油 发 动机 里 ， 空 气压 缩 后 与 柴油 
混合 ， 肉 油 在 高 温 高 压 作用 下 日 燃 。 

汽 粹 油 发 动机 都 可 分 成 上 下 两 个 主要 部 分 : 上 半 部 分 为 














气 氏 盖 ， 下 半 部 分 为 气 生体 。 气 饶 盖 和 气 饶 体 之 间 有 一 个 特 1 





殊 的 密封 件 一 一 气 代 垫 ， 它 能 防 漏 液 、 防 漏 气 。 





修 车 保养 不 求人 


气 和 拭 体 由 圆柱 形 气 氏 组 成 。 气 生 两 端 开 口 ， 里 面 有 活塞 
上 下 运动 。 活 塞 的 顶部 般 套 着 金属 坏 ， 即 活塞 环 ， 它 是 防 漏 
液 、 防 漏 气 的 密封 件 。 

气 氏 盖 将 燃烧 室 密 封 ， 空气 和 燃油 在 燃烧 室 里 混合 并 燃 
烧 。 每 个 气 包 都 有 独立 的 燃烧 室 ， 每 个 燃烧 室 有 至 少 两 个 气 
门 。 气 门 一 开 一 财 ， 让 空气 和 燃油 的 混合 物 进 入 气缸 (HEA 
” 门 )， 或 让 废气 从 气缸 中 排出 〈 排 气门 )。 气门 在 恰当 的 时 刻 











排 气门 


Pl] 


ZEL" 


活塞 


燃烧 室 





开 财 ， 保 证 发 动机 的 高 效 运转 。 





活塞 通过 连 杆 与 曲轴 连接 。 曲 轴 把 活 去 的 直线 运动 转化 


为 旋转 运动 ， 并 将 动力 传递 给 传动 机 构 。 


你 大 概 听 说 过 一 个 术语 ， 叫 作 四 冲程 ， 它 的 含义 是 每 


. 进 气 冲程 - 活塞 初始 状态 
时 位 于 气短 顶部 ， 进 气门 
打开 。 活 塞 向 下 运动 到 气 
箱底 部 ， 燃 油 和 空气 的 混 
合 物 进 入 气缸 。 





. 压缩 冲程 - 当 活塞 运动 至 


气 抽 最 底部 时 ， 进 气门 关 
闭 ， 形 成 一 个 气 密 空间 。 
活塞 向 上 运动 ， 燃 油 和 空 
气 的 混合 物 被 压缩 到 燃烧 
室 的 狭小 空间 中 。 








3. 做 功 冲程 - 燃油 和 空气 的 


混合 物 被 点 燃 ， 燃 气急 
剧 脱 胀 ， 推 动 活塞 向 下 运 
Djo OAIR, ENIR 
KEEP EMBEXKER 


燃 ， 柴 油 机 中 ， 混 合 气 在 
受 压 时 产生 热量 自燃 。 








个 活塞 上 下 运动 两 次 (上 -下 -上 -下 ， 加 起 来 四 个 冲程 )， 
发 动机 就 完成 一 次 工作 循环 。 这 四 个 冲程 分 别 叫 作 进 气 冲 
程 、 压 缩 冲 程 、 做 功 冲 程 、 排 气 冲程 。 四 冲程 循环 的 具体 内 
RUF: 








4. 排 气 冲程 - 活塞 回 到 气缸 


底部 ， 和 气缸 内 充满 混合 气 
燃烧 后 产生 的 废气 。 排 气 
|] 打开} MEYERS, 
HELI ê] EFA) 
至 气 杀 顶部 时 ， 排 气门 天 
闭 。 完 成 一 个 工作 循环 
后 ， 进 气 冲 程 开始 ， 进 入 
下 一 个 四 冲程 工作 循环 。 
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ECU (电子 控制 单元 )、ECM (电子 控制 模块 <° 这 
些 名 词 是 不 是 让 你 非常 困惑 ? MIL (故障 指示 灯 ) 是 不 是 让 
你 一 看 就 头疼 ?被 问 到 MAF ( 质量 型 空气 流量 传感器 ) 和 
MAP ( 进 气 收 管 绝对 压力 传 感 带 ) 是 什么 东西 时 ， 你 是 不 是 
已 经 无 所 适 从 了 ? 

尽管 现在 的 汽车 已 经 越 来 越 多 地 由 计算 机 来 控制 ， 而 
且 它 们 已 经 拥有 非常 复杂 的 发 动机 控制 系统 ， 但 发 动机 控制 
的 基本 内 容 一 一 它 是 干什么 用 的 以 及 它 是 怎么 运行 的 一 一 其 
实 真 的 没 那 么 复杂 。 虽然 如 此 ， 发 动机 控制 系统 中 还 是 充满 
了 一 大 堆 让 人 困惑 的 专业 术语 ， 有 时 候 ， 汽 车 修理 商 开 口 财 
口 也 是 这 些 术 语 ， 他 们 企图 用 这 些 “ 科 技 专 业 术 语 ” 来 迷惑 
你 ， 让 你 不 知 所 措 。 

ECU ( 电子 控制 单元 ) FI ECM (电子 控制 模块 ) 其 实 
完全 是 同一 个 意思 ， 它 们 都 指 汽 车 发 动机 的 “大 脑 ”。ECU 
或 ECM 根据 系统 参数 信息 调整 和 控制 空气 和 燃油 的 混合 情 
况 。 在 汽油 发 动机 中 ，ECU 或 ECM 还 调整 和 控制 火花 塞 产 
生 电 火花 的 时 刻 。 精 密 的 控制 系统 ， 确 保 发 动机 在 运行 过 程 
中 尽量 少 排放 有 害 气体 ， 并 保持 良好 的 燃油 经 济 性 。 这 些 元 
件 还 具备 自 诊 断 功能 ， 能 诊断 发 动机 及 与 发 动机 相关 的 各 个 
部 件 是 否 运 行 正常 ， 它 们 还 能 在 其 他 工具 设备 检测 不 到 故障 
时 检测 出 隐 性 故障 。 

MIL ) 故障 指示 灯 ) 即 发 动机 控制 系统 指示 灯 或 发 动机 
检测 灯 。 它 点 亮 时 ， 是 告诉 驾驶 人 系统 检测 出 发 动机 有 故障 
了 ， 汽 车 需要 接 入 一 个 特殊 的 诊断 装置 ， 它 与 ECU 接 通 ， 
检测 出 具体 故障 。ECU 可 以 储存 故障 码 ， 技 术 人 员 可 以 根据 
故障 但 找 出 提示 故障 的 是 哪个 传感器 。 最 稼 见 的 故障 是 传 感 
器 自己 出 现 了 问题 ， 因 为 在 汽车 中 ， 传 感 器 所 处 的 环境 是 十 
分 恶劣 和 复杂 的 ， 时 间 一 长 ， 它 们 就 会 变 脏 、 发 热 或 老化 ， 
以 致 无 法 正常 工作 。 

下 面 一 节 ， 我 们 介绍 一 些 常 见 的 传感器 



































及 它们 的 作用 。 


发 动机 控制 系统 的 传感器 
你 可 能 经 背 听 维修 技师 说 起 各 种 各 

样 的 传 感 硕 ， 他 们 说 的 话 总 是 让 你 困惑 

不 解 。 那 么 ， 下 面 我 们 就 介绍 一 些 和 常见 

的 发 动机 控制 系统 传 感 硕 。 但 要 注意 ， 

不 同 的 制造 商 可 能 会 给 它们 起 不 同 的 名 

F : 

大 MAF— (Mass Air Flow sensor) 空气 流 
量 传 感 希 ， 也 称 空气 流量 计 ， 它 用 于 测 
定 吸 入 发 动机 的 空气 流量 。 

大 MAP— (Manifold Absolute Pressure 
sensor) 进 气 疏 管 绝对 压力 传 感 带 ， 它 
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这 
是 控制 发 动机 燃油 喷射 量 的 重要 依据 。 

大 Lambda Sensor 一 氧 传 感 融 ， 用 来 测量 排出 废气 中 的 氧气 浓 
度 ， 这 是 决定 发 动机 所 需 燃 料 量 的 重要 依据 ， 同 时 用 来 控制 
废气 中 的 有 害 物 质 。 

大 TPS— (Throttle Position Sensor ) 节气 门 位 置 传感器 ， 用 来 检 
测 发 动机 的 工 况 ， 并 接收 加 速 踏板 传 来 的 信息 ， 控 制 节 气门 
的 开 度 ， 从 而 控制 发 动机 的 转速 。 

大 CTS— ( Coolant Temperature Sensor ) 冷却 液 温 度 传 感 锅 ， 它 
把 发 动机 冷却 液 温 度数 据 传 给 ECU ( 电子 控制 单元 )。 

大 CPS— ( Crankshaft Position Sensor ) HH بلك‎ EL" fr, EW 
算出 发 动机 的 转速 ， 确 定 曲轴 、 气 门 及 活塞 的 位 置 。 











使 用 这 些 传 感 硕 的 目的 是 节省 燃油 ， 减 少 有 害 排放 物 ， 
并 确保 发 动机 发 挥 最 佳 性 能 。 有 时 确定 和 排除 故障 极其 困 
难 ， 尤 其 是 间歇 性 故障 ， 优 秀 的 维修 技师 要 有 能 力 通过 使 用 
恰当 的 诊断 设备 解决 任何 问题 。 








发 动机 控制 系统 
电子 控制 单元 ( ECU ) 


燃油 
喷射 系统 


排 气 门 


E 排 气 系统 
三 元 催化 转化 器 
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这 一 功能 在 “再 生 循环 ”过 程 中 实现 。 一 些 车 型 的 燃油 箱 劳 
会 有 一 个 装 排 气 微粒 滤 清 带 添 加 剂 的 储存 镀 。 

当 你 补充 添加 剂 以 促进 再 生 循环 时 ， 微 量 添 加 剂 液体 会 
自动 进入 燃料 中 。 你 也 可 以 购买 排 气 微粒 滤 清 需 交 化 剂 ， 然 
后 把 它 倒 进 燃油 箱 里 。 实 现 再 生 循环 需要 较 高 的 温度 。 有 的 
汽车 行 台 了 很 多 次 ， 但 每 次 行驶 的 路 程 都 很 得， 其 滤 清 需 往 
往 会 被 堵 死 ， 因 为 发 动机 还 没 达 到 滤 清 器 再 生 循环 所 需 的 温 
度 。 如 有 条 想 让 一 个 堵 满 颗粒 的 滤 清 需 实 现 目 清洁 循环 ， 则 要 
把 汽车 至 少 开 出 16km， 这 样 才能 达到 滤 清 硕 再 生 循环 所 需 


的 高 温 。 


排 气 系统 将 燃料 燃烧 产生 的 废气 安全 地 排放 到 车 外 。 根 
据 车 型 的 不 同 ， 排 气 系统 的 组 成 部 分 也 不 尽 相同 。 排 气 系统 
中 至 少 有 一 个 消声器 。 通 常情 况 下 ， 排 气 系统 中 装 有 多 个 消 
声 设备 以 减 小 排 气 时 产生 的 噪声 。 如 果 发 动机 的 排 气 系统 没 
有 消 声 设备 ， 那 么 它 工作 起 来 会 发 出 震 耳 欲 压 的 噪声 。 汽 油 
发 动机 的 排 气 系统 装 有 一 个 三 元 催化 转化 器 ， 而 柴油 发 动机 
则 装 有 排 气 微粒 滤 清 器 。 

三 元 催化 转化 器 有 一 个 钢 制 外 壳 ， 里 面 是 一 个 含有 各 种 
特殊 金属 的 蜂窝 状 催化 层 。 发 动机 排出 的 废气 经 过 三 元 催化 
转化 器 ， 甚 中 的 催化 剂 加 速 有 害 气体 转化 为 无 害 气体 和 水 蒜 
气 排放 到 车 外 。 

氧 传感器 是 排 气 系统 中 必 不 可 少 的 元 件 。 很 多 新 型 汽 
车 甚至 装 有 两 个 氧 传感器 ， 它 们 分 别 安装 在 三 元 催化 转化 
器 的 前 后 两 端 。 氧 传感器 检测 出 废气 中 的 氧气 含量 ， 并 向 
发 动机 控制 系统 发 出 反馈 信号 。 发 动机 控制 系统 根据 反馈 
言 号 调节 喷 油 器 的 喷 油 量 ， 从 而 控制 排放 物 ， 同 时 改善 燃 
油 经 济 性 。 

目前 ， 所 有 柴油 发 动机 的 排 气 系统 中 都 装 有 排 — 

气 微粒 滤 清 器 ， 用 以 去 除 发 动机 废气 中 的 A 

炭 烟 颗 粒 。 工 作 一 段 时 间 后 ， 排 气 微粒 滤 | PNEU 
清 器 会 被 灰尘 堵塞 ， 导 致 发 动机 运行 故 
障 。 新 型 微粒 滤 清 器 则 具有 自 清洁 功能 ， 





































MP" 
ک۰‎ 
> YO” 9 


三 元 众 化 转化 器 
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轮 驱 动 、 后 轮 驱 动 还 是 四 轮 驱 动 而 有 所 不 同 。 除 手动 或 目 动 受 速 器 外 ， 传 动机 构 还 包括 离合 
器 ( 只 在 手动 受 速 器 里 有 )、 传 动 轴 ， 以 及 后 轮 驱 动 和 四 轮 驱 动 汽 车 专用 的 传动 轴 。 传 动 轴 通 
第 位 于 汽车 辰 部 的 正中 间 ， 它 把 有 动机 的 动力 传递 到 后 轮 或 四 轮 上 。 


型 前 轮 驱动 汽车 传动 机 构 布置 示意 图 





Pitw PY EN 

在 手动 变速 器 汽车 起 步 及 换 档 变速 时 ， 离 合 器 使 动力 。 ”手动 变速 器 让 驾驶 人 根据 汽车 行驶 的 速度 和 实际 路 况 
平稳 地 从 发 动机 传输 至 变速 器 。 离 合 器 还 可 以 在 发 动机 运转 。 选择 最 佳 的 档 位 。 这 有 点 儿 像 自 行车 ， 不 同 大 小 的 齿轮 组 合 
时 ， 使 发 动机 和 变速 器 暂时 分 离 ， 以 切断 发 动机 向 变速 器 的 。 后 ， 使 汽车 能 以 不 同 的 速度 行驶 ， 并 在 疏 坡 时 给 你 提供 额外 
动力 输出 ( 空 档 ) 离合 器 与 发 动机 的 飞轮 组 安装 在 一 起 ，” REE, 
在 发 动机 与 变速 器 之 间 切 断 或 传递 动力 。 
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后 传动 轴 


前 传动 轴 


型 后 轮 驱 动 汽车 传动 机 构 布置 示意 图 





F 

半 轴 把 动力 传输 到 驱动 轮 上 。 目 前 ， 绝 大 多 数 汽车 是 前 
轮 驱 动 的 ， 也 就 是 说 ， 发 动机 的 动力 只 传输 到 前 轮 上 。 前 轮 
驱动 汽车 有 两 根 半 轴 ， 它 们 分 别 跟 左右 两 个 前 轮 连 接 。 半 轴 
在 差 速 希 与 驱动 轮 之 间 传 递 动力 。 后 轮 驱 动 汽车 的 半 轴 带动 
两 个 后 轮转 动 ， 而 四 轮 张 动 汽车 的 四 个 半 轴 则 分 别 与 四 个 本 
轮 连 接 。 


目 动 变速 请 

目 动 变速 融通 利 与 液 力 变 矩 闪 协同 工作 ， 它 由 液压 系统 
控制 ， 从 多 个 汽车 传 感 硕 中 接收 信号 ， 实 现 上 自动 变速 。 目 动 
变速 种 比 手 动 变 速 天 复杂 得 多 ， 它 通 第 需要 一 个 电子 控制 单 
元 来 控制 。 
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汽车 是 区 0 何 运 得 的 
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汽车 悬案 有 了 两 个 重要 “任务 ”: 保证 轮胎 和 地 面 贴 合 ， 让 要 驶 人 更 好 地 操控 汽车 ; 缓冲 不 
平 路 面 对 竺 身 的 钟 击 ， 创 造 早 适 的 乘坐 条 件 。 转 癌 系统 是 精心 设计 出 来 的 与 前 晤 以 协同 工作 ， 


控制 汽车 行驶 方 品 的 机 构 。 


巧 染 的 设计 ， 往 往 需 要 综合 考虑 各 种 因素 。 如 果 过 上 度 退 
求 舒适 性 ， 则 往往 会 减弱 汽车 的 操纵 稳定 性 ， 反 之 亦 然 。 为 
yR AWR EE, EA HR WODI “AX”, MA 
冲 路 面 对 车 身 的 冲击 。 但 要 获得 展 好 的 操纵 稳定 性 ， 则 需要 
比较 刚 人 硬结 实 的 弹 党 ,使 四 个 车 轮 与 地 面 贴 合 ， 并 尽 可 能 地 
保持 和 车身 的 稳定 性 。 

绝 大 多 数 汽车 的 悬 染 由 弹性 元 件 和 减 振 副 组 成 ， 两 者 能 
缓冲 不 平 路 面 对 车 吴 的 冲击 ， 并 控制 车 轮 上 下 方 回 的 运动 。 
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染 零 部 件 会 影响 汽车 的 操控 性 和 制 动 性 ， 有 严重 的 安全 隐 
患 。 这 些 磨损 的 零 部 件 还 会 发 出 难听 的 噪声 ， 汽 车 行驶 过 
EP, TREATMENT, CISEK UE” ak 
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转向 系统 


转向 系统 的 设计 也 非常 精密 ， 它 要 与 前 悬 架 紧密 配合 ， 
共同 运作 。 汽 车 转 加 系统 的 功能 就 是 按照 区 驶 人 的 意愿 控制 
汽车 的 行驶 方向 。 即 使 遇 到 题 艇 路段 ， 也 能 保证 汽车 癌 正 确 
方向 直行 。 

EFE RSE ER EE FE PIRE. FE PETE. Fe PIRÊ 
及 转向 齿 条 。 转 向 管 柱 连 接 转 癌 盘 和 转 癌 般 。 转 向 天 把 转向 
盘 的 转动 力矩 转化 成 汽车 两 侧 和 车 轮 的 线性 运动 ， 驱 动车 轮 运 
转 。 转 回 佛 通过 横 拉 杆 与 车 轮 连 接 。 

很 多 汽车 都 配 有 动力 转 癌 逆 置 。 动 力 转 回 狼 置 协助 芭 
驶 人 更 轻松 地 实现 转 加 操纵。 如 采 没 有 动力 转 回 帮 置 ， 一 
些 采 用 宽 断 面 轮胎 或 窄 断面 轮胎 的 重型 汽车 几乎 不 可 能 在 
低速 情况 下 转向 。 中 早期 的 动力 转 癌 系统 采用 液压 装置 ， 
由 发 动机 驱动 的 油泵 提供 液压 能 ， 实 现 液 压 助 力 ， 增 加 加 
驶 人 施加 到 转向 盘 上 的 作用 力 。 目 前 的 汽车 则 普遍 使 用 电 
动 助力 转 回 系统 。 


磨损 后 的 碱 振 器 
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制 动 系 统 通过 液压 装置 使 制 动 摩擦 刻 / 足 癌 正在 旋转 的 制 动 盘 或 制 动 或 施加 压力 。 连 接 在 
芋 轮 上 的 制 动 盘 或 制 动 吾 在 摩 探 力作 用 下 ， 旗 转速 度 降 低 。 概 驶 人 踩 下 制 动 路 板 的 幅度 越 大 ， 
汽车 速度 减 得 越 快 。 


液压 制 动 系统 


目前 多 数 汽 车 的 制 动 系统 部 通过 液压 它 置 来 执行 动作 。 

FTE Mar, A LAER PF fl HEK, hl SJ WDA f 
BJ A FR VILA DEE لكلا‎ mi] SE HE Po i] 5/1 KHE رلك‎ fi] 5/1 EF AUR FHS Tii 
塞 ， 活 塞 再 推动 制 动 摩 控 片 压 回 制 动 盘 。 制 动 总 条 连接 着 
四 个 制 动 轮 氏 ， 它 们 分 别 负责 四 个 车 轮 的 制 动 。 

如 采制 动 液 发生 泄 锋 ， 则 制 劲 硕 无 法 正 利 工作 。 为 安 
全 起 见 ， 液 压制 动 半 置 有 两 个 独立 的 制 动 回 路 。 通 笛 情 况 
下 ， 每 个 回路 控制 斜 角 上 的 前 后 两 个 车 轮 ， 这 样 ， 即 使 其 
中 一 个 制 动 回路 源 液 ， 汽 车 仍然 可 以 沿 直 线 安 全 减速 。 注 
意 ， 双 回路 液压 制 动 装置 会 在 所 有 制 动 液 汤 完 后 集 止 运作 ， 
而 这 一 过 程 非常 短暂 1 
制 动 带 必须 正常 动作 ， 才 能 保证 行车 安全 。 制 动 液 会 
在 使 用 过 程 中 不 断 损 耗 ， 因 此 车 主 必须 按照 汽车 制造 商 建 
议 的 周期 按时 更 换 制 动 液 。 一 般 情 况 下 ， 制 动 液 要 每 两 年 
换 一 次 。 


e O W 驻 车 制动器 通常 由 手动 拉杆 操纵 ， 目 前 也 有 很 
多 车 型 由 脚 踏 板 或 电子 装置 来 控制 。 通 常情 况 下 ， 
驻 车 制动器 通过 拉 索 等 机 械 装置 向 后 轮 施 加 制 动 力 。 
不 管用 哪 种 方式 控制 ， 驻 车 制动器 的 控制 机 构 都 是 
完全 独立 于 行车 制动器 的 。 


防 抱 死 制 动 系统 (ABS ( 


在 紧急 情况 下 ， 如 果 使 劲 猛 踩 制 动 踏板 ， 则 制 动 装 置 
很 可 能 使 所 有 车 轮 立 即 停止 转动 ， 这 会 导致 汽车 侧 请 。 为 
防止 这 种 情况 出 现 ， 绝 大 多 数 汽车 都 配 有 防 抱 死 制 动 系统 
(ABS) HEMET FERE EREK, DEE RR E SK 
时 监测 车 轮 的 抱 死 状态 。 防 抱 死 制 动 系统 ( ABS ( 通过 高 频 
脉冲 制 动 的 方式 ， 使 车 轮 逐 渐 停 止 转动 ， 保 证 驾 怠 人 对 汽车 
可 控 。 
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前 轮 盘 式 制动器 


驻 车 
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电气 系统 


汽车 的 电气 系统 包括 12V 荔 电 袖 、 发 电机 、 起 动机 及 各 种 电子 设备 、 电 子 零 部 件 和 电路 。 
另外 还 包括 电子 控制 系统 和 发 送 反馈 信号 的 各 种 电子 传感器 。 其 中 ， 电 子 控制 系统 又 包括 发 
动机 控制 系统 、 目 动 节 速 器 控制 系统 、 中 央 门 锁 系 统 和 汽车 安全 系统 (安全 气 吉 和 安全 市 张 
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线束 


为 使 又 多 又 繁杂 的 电线 变 得 更 整齐 、 人 简洁 ， 并 让 电路 更 
EE, 汽车 里 的 电线 通常 整理 成 “线束 ”。 线 束 用 一 个 
多 端子 搬 头 连 在 一 起 ， 每 条 线束 里 的 电线 用 布 带 或 塑料 护 套 
捆 起 来 ， 以 防 电线 磨损 。 为 降低 成 本 ， 现 在 的 汽车 不 管 是 标 
准 配置 还 是 选 深 配置 ， 在 特定 车 型 范围 内 ， 一般 只 有 一 个 或 
两 个 不 同类 型 的 线束 。 这 意味 着 ， 有 时 候 线束 上 的 一 些 插头 
空 挂 着 ， 没 有 使 有 用。 例如， 线束 上 可 能 装 有 前 筋 灯 的 搬 头 ， 
但 并 不 是 所 有 车 型 都 配 有 前 筋 灯 ， 因 此 ， 当 你 看 到 一 些 不 知 
所 用 的 插头 空 挂 在 那里 时 ， 不 要 担心 ， 它 们 很 可 能 本 来 就 是 
MS OF 
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气 系统 提供 电能 。 发 动机 运转 时 ， 蓄 电池 利用 发 电机 不 断 
充电 《有 关 发 电机 的 详情 请 看 下 一 节 ) 在 发 动机 熄火 时 ， 
例如 将 点 火 开 关 近 到 “ON” 档 ， 蓄 电池 就 给 电气 设备 提供 
电能 。 

现在 ， 汽 车 多 安 闻 有 种 类 索 多 的 电气 设备 ， 这 意味 着 蓄 
电池 要 储存 大 量 的 电能 。 汽 车 原 疲 的 幕 电 池 通 第 是 免 维 护 芋 
电池 。 绝 大 多 数 的 蓄电池 都 有 质量 保证 。 大 体 上 讲 ， 在 正常 
情况 下 ， 莱 电池 的 寿命 一 般 可 以 达到 至 少 三 到 四 年 。 匡 电池 
的 寿命 到 达 极 限 后 要 注意 及 时 更 换 。 


发 电机 


发 动机 运转 过 程 中 ， 通 过 传动 市 驱动 发 电机 运转 ， 给 芋 
电池 充电 ， 并 给 汽车 里 的 各 个 电子 设备 提供 电能 。 这 些 电 子 
设备 包括 发 动机 控制 系统 、 车 灯 、 电 动车 窗 和 各 种 监测 设备 
等 。 右 发 电机 损坏 ， 则 不 能 正常 给 著 电 池 充 电 ， 甚 至 可 能 耗 
尽 蓄 电池 的 电能 。 一 有 旦 发 电机 损坏 ， 仪 表 板 上 的 “充电 指示 
灯 ” 就 会 点 完 ， 这 种 情况 下 ， 你 要 尽快 检修 汽车 。 
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起 动机 


起 动机 实际 上 是 一 个 小 型 电动 机 。 
起 动 发 动机 时 ， 起 动机 的 驱动 齿轮 吊 
动 发 动机 飞轮 旋转 ， 直 至 发 动机 开始 
A TIA Fé: MKF RFE FR] “START” 
档 时 ， 起 动机 的 电磁 开关 推出 驱动 齿 
轮 ， 使 驱动 齿轮 与 飞轮 路 合 。 发 动机 
开始 上 自行 运转 后 ， 起 动机 的 电位 开关 
便 日 动 断 开 ,使 驱动 齿轮 与 飞轮 脱离 。 


ME Wr aa P EE FE Ê 


熔断 项 和 继 电 融 是 电气 系统 中 极 
其 重要 的 组 成 部 分 。 熔 断 硕 在 电路 出 
现 故 障 ， 产 生 高 电压 时 保护 电子 零 部 
FFE WE, IEE K N ar E 
RAAR TFAEAH AI جك‎ 85 ZZ, E B 
或 电气 设备 发 生 短路 时 ， 通 过 金属 丝 
的 电流 将 超过 特定 值 ， 于 是 金属 丝 熔 
br, DFE Ko ERM rE A Ac RTE 
熔断 角 盒 里 ， 更 换 起 来 也 很 方便 〈 详 
情 请 看 第 3 章 )。 

继 电 带 可 当 作 电路 的 开关 使 用 。 如 末 一 个 电气 设备 
需要 大 电流 来 驱动 ， 那 么 就 要 匹配 较 粗 的 电线 。 可 在 汽车 
上 布置 较 多 粗大 的 电线 会 很 豚 烦 ， 于 是 继 电 带 就 派 上 用 场 
了 。 继 电表 实际 上 是 一 个 控制 春 一 组 或 多 组 触 点 的 线圈 。 


























ا 





KEE yy AMR, DE DWFR EAR, Mz, “EFE 
船 是 用 小 电流 控制 大 电流 的 “自动 开关 ”"。 也 就 是 说 ， 电 
路 中 只 需 较 细 的 电线 驶 能 驱动 需要 大 电流 或 大 功 座 的 电气 
设备 。 





修 车 保养 不 求人 
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كاد 


这 一 草 ， 我 们 介绍 维护 和 修理 汽车 所 需 
的 工具 和 设备 。 同 时 ， 我 们 还 会 询 出 需要 放 
EFE MMA iE. RA JRE BH CHE 
FIKIR EME. HEFIN BUS PM T7 K 


能 北上 大 用 场 。 








2 EB Tew 





EEE SRR”, MEAL — NR, RERAN, AZN -ARES 
HLRWNAAL RA 1 نا‎ AVAN., BFE EE ررح‎ 82 221/121 GA FRI, (HELA REF 
你 解决 一 一 前 提 是 你 能 给 他 提供 一 个 扳手 ! 事实 上 ， 有 的 国家 强制 规定 汽车 里 存放 一 些 应 急 
工具 ， 例 如 三 角形 警示 标志 、 和 急救 簿 、 反 光 上 衣 、 备 用 灯泡 和 和 熔断 器 等 ， 有 的 国家 长 全 要 求 
ل ا ع دك‎ TAS ! 


Il 修 车 保养 不 求人 








RAEE Y — ERMAK EITEM. £r T.H 








单 可 以 无 限 列 下 去 ， 但 考 感 到 汽车 行李 箱 的 空间 和 解决 汽车 
故障 所 需 的 工具 种 类 ， 我 们 要 在 两 者 间 找 个 平衡 点 。 一 个 工 
具 袋 或 杂 物 箱 ， 可 以 帮 你 整洁 安全 地 归 置 所 有 应 急 工 具 。 汽 














车 零 配件 商店 里 有 这 类 专门 存放 工具 的 工具 袋 和 杂 物 箱 ， 你 
HAKNA CHAKKA. RETRE FRAKA 
供 你 选择 ， 更 多 选择 ， 更 多 欢乐 嘛 ! 








大 三 角形 警示 标志 一 汽车 发 
生 事 故 或 抛锚 时 ， 把 它 放 
在 车 后 方 ， 提 醒 其 他 车 辆 
及 时 避让 。 一 些 国家 强制 
要 求 车 辆 出 现 事故 时 放置 


三 角形 警示 标志 。 





大 可 伸缩 的 轮胎 扳手 一 你 的 
爱 车 需要 更 换 轮胎 时 ， 轮 
台 扳 手 会 派 上 大 用 场 。 随 
车 配备 的 轮胎 扳手 一 般 很 
短 ， 壮 汉 也 未 必 能 用 它 来 
轻松 更 换 轮胎 。 因 此 你 最 
好 买 一 个 够 长 的 、 质 量 好 
OEE, لحرو‎ 
E, BH FEA HT, ® 
MIRAZ HTT! 





大 急救 箱 一 药店 或 网 店 可 以 
买 到 又 便宜 又 小 巧 实用 的 
车载 急救 箱 。 








大 备用 灯泡 和 熔断 器 一 在 大 
多 数 汽车 零 配 件 商店 里 都 
可 以 买 到 你 的 爱 车 适用 的 
备用 灯泡 和 熔断 大。 














大 车 载 灭 火器 一 专用 于 汽车 
火灾 ， 可 以 在 汽车 零 配件 


2 
> 


大 束 线 带 一 束 线 市 虽 小 ， 但 
有 很 多 用 途 。 





大 一 两 卷 绝 缘 胶 市 一 绝缘 胶囊 


用 于 包 囊 绝缘 皮 破 损 的 电 
线 ， 当 然 它 还 有 其 他 用 途 。 


大 一 两 卷 强力 胶布 ( 又 称 电 
TH TÊ BW mu 2n E TR HS HR 
市 ) 一 这 种 胶布 超级 实用 ， 
它 几 乎 可 以 把 任何 东西 绑 
扎 在 一 起 。 但 要 买 质 量 好 
的 胶布 ， 有 些 便宜 的 胶布 
质量 很 差 ， ZAJLE 
性 都 没有 1! 











و ا کا وی ا کک ر ا 





大 Ff HE EMRE 
固定 时 会 用 到 它 。 


a 
XE 


大 水 性 分 散剂 喷 
3> ( OI am WD — 
40 万 用 防 锈 润 
滑 剂 、 除 锈 剂 
等 ) 一 用 来 解决 
电气 部 件 受 渊 的 
问题 ， 还 可 以 给 
金属 零件 除 锈 。 





大 行李 打包 市 ( 弹性 捆绑 
带 ) 一 为 什么 要 备 这 个 ? 
自己 思考 吧 ! 


大 反光 背心 一 汽车 抛 销 或 出 
MEM, G.E OLCH Ab 
可 以 保护 目 己 的 安全 。 在 
一 些 国家 ,反光 背心 是 车 
辆 强制 配备 物品 之 一 。 


= 
大 轮胎 气压 表 一 在 每 周 要 做 
的 轮胎 气压 检查 中 会 用 到 。 











大 轮胎 花纹 深度 斥 一 同上 。 








大 轮胎 充气 泵 一 你 可 以 买 一 
TER UR, HU 
AJ f BA A BIN الل كر‎ fF Tel 
RE. ERR, NFB, 还 
操作 简便 。 








大 尖 嘴 钳 一 这 是 用 途 超 多 的 
实用 工具 ! 


大 五 金工 具 包 一 你 可 以 直接 
买 一 个 基础 五 金工 具 包 放 
在 车 里 ， 这 种 工具 包 里 配 
有 螺钉 旋 具 ( 份 称 改 锥 或 
螺丝 刀 )、 扳 手 和 套 简 扳手 
等 实用 工具 。 











大 手电 简 一 你 可 以 备 一 个 机 
械 发 条 式 手电 简 ， 这 样 就 
不 用 担心 手电 简 没 电 了 。 





大 一 块 干净 的 抹布 一 它 的 作 
用 不 可 估量 ! 





大 一 次 性 手套 一 这 可 是 必 备 


Mn! 
OD. 


大 旅行 装 湿 纸 巾 一 用 来 擦 干 
净 你 的 手 。 
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多 “工具 和 设备 


a 


大 多 数 随 车 工具 箱 里 的 工具 ， 至 多 能 帮 你 换 轮 

， 而 且 换 起 来 还 很 费劲 ! 实际 上 ， 要 
سي‎ CAS 
DIY 的 汽车 保养 项 目 和 工作 量 。 如 果 你 
只 想 做 一 下 汽车 的 常规 检查 ， 那 么 就 只 

到 几 个 工具 一 一 前 面 我 们 建议 你 常 | ee 
备 的 那些 应 急 工具 就 绰绰有余 了 。 如 果 你 تن‎ | 
打算 进一步 DIY HEM BE , BARRE EFE 
备 一 套 更 专业 的 工具 。 














你 不 需要 买 最 贵 的 工具 。 但 一 分 钱 一 分 货 ， 质 量 好 的 工 
具 能 用 好 多 年 。 很 多 汽车 零 配件 商店 及 相关 的 网 店 都 有 专业 e 
的 维修 工具 箱 出 售 。 

在 你 不 知道 会 用 到 哪 件 工具 ， 或 者 不 知道 怎么 用 这 些 工 
具 的 情况 下 ， 最 好 不 要 乱用 。 你 可 以 向 身边 修 车 经 验 丰 富 的 
朋友 请 教 ， 或 者 先 仔细 阅读 相关 的 专业 汽车 维修 读物 。 























开始 DIY 保养 汽车 之 前 ， 请 确保 自己 的 吴 体 状 考虑 到 可 能 引发 火灾 ， 准 备 一 个 灭火 疮 也 是 非 稼 
况 展 好， 牢记 安全 第 一 。 千 好 合 吴 的 防护 胡 ， 也 就 必要 的 。 
AA Vi “PPE T NI 24 )'o PPE 是 Ji 在 对 汽车 进行 保养 之 前 ， 还 要 确保 汽车 不 会 压 在 


工具 箱 中 最 重要 的 向 备 物品 。 态 外 ， 还 要 注意 处 理 你 身上 或 者 目 行 滑 移 。 你 打算 把 车 抬 起 来 时 ， 常 用 的 
好 长 发 和 身上 的 珠宝 配饰 ， 以 防 发 动机 或 茶 些 零 部 工具 是 车 轮 三 角 横 块 EDR) MAREE. TIDE 





件 高 速 旋转 时 把 它们 卷 进去 。 PASTIME Fm! ADy-T JT THAT N 
以 下 物品 是 必 不 可 少 的 : 失效 ， 这 样 整 车 会 压 到 你 身上 。 

大 工装 矢 或 者 类 似 的 防护 衣 。 此 外 ， 地 面 洱 落 液体 后 要 马上 清理 干净 ， 并 整理 

o WM Fu WIR, DAW 

大 护 目镜 或 者 安全 眼镜 。 不 要 试图 独 目 完成 简单 保养 之 外 的 任何 一 项 维修 

大 MERE 工作 。 找 个 朋友 来 帮忙 ， 请 他 (或 她 ) 喝 杯 茶 ， 让 他 


(或 她 ) 和 你 一 起 开 开 心心 DIY 吧 。 


||... 修 车 保养 不 求人 





DIY El 











如 打 你 打算 DIY 养护 工作 ， 还 需要 准备 以 下 工具 : 
jw 
维修 工 且 箱 k 架 车 爹 或 者 换 机 油 支架 ( 坡 道 支架 ) 
* 机油 湾 清 器 折 印 工具 这 种 工具 有 很 多 款式 ， 选 一 款 最 和 

















如 果 要 给 汽车 做 个 全 面 的 养护 ， 那 么 除了 前 面 我 们 提 到 “大 油 底 壳 放 油 螺 塞 的 拆卸 和 安装 工具 一 一 有 些 车 型 用 套 简 扳手 
的 工具 之 外 ， 还 要 准备 以 下 工具 : 来 拆 和 名和 安 效 放 油 螺 塞 台 可 以 了 ， 而 有 些 车 型 则 需要 用 特定 
大 套 简 扳手 套件 、 扳 手套 件 及 螺钉 旋 具 套件 一 一 有 了 这 三 组 套 HJ. THRIFT 











件 ， 你 可 以 完成 绝 大 多 数 汽车 养护 工作 。 正 如 我 们 此 前 提 到 X 漏 > 来 倒 和 人 油 液 。 
的 ， 你 只 需 直 接 买 一 套 五 金工 具 ， 里 面 就 会 有 各 种 型 号 的 套 XK KRHA ( 放 油 容器 ) 一 一 有 目 己 做 一 个 接 油 盆 是 经 济 之 选 ， 接 
简 扳 手 、 扳 手 和 螺钉 旋 具 。 الا‎ dî. Och Pie ) 使 更 换 机 油 的 过 程 更 方便 、 更 干净 。 

大 内 六 角 花 形 螺钉 旋 具 及 内 六 角 扳 手 一 一 这 些 工 具 用 来 松 开 汽 XK 火花 塞 套 简 扳手 ( 仅 用 于 汽油 发 动机 ) 一 一 确保 你 买 的 套 简 
车 上 的 大 多 数 紧 固件 。 一 般 的 五 金工 具 人 套装 里 都 含有 各 种 型 扳手 型 号 与 发 动机 火花 塞 型 总 相 匹配 。 

























































































号 的 内 六 角 花 形 螺钉 旋 具 和 内 六 角 扳手 。 大 小 镜子 一 一 它 小 蕊 方便， 可 以 帮 你 找到 一 些 很 难看 得 见 的 零 
大 活 扳 手 一 一 这 种 扳手 的 用 处 很 大 ， 它 是 居家 日 用 的 好 工具 。 部 件 ， 或 者 帮 你 找到 掉 在 角落 里 的 东西 。 
大 手 钳 一 一 尖 嘴 钳 和 普 MM E 大 HM — DA — ORA Wi-Fi, EADIE 
大 锤子 一 一 常备 镀 铀 锤 、 胶 锤 及 金属 锤 ， 以 应 付 不 同情 况 。 注 你 修 车 时 身 在 上 面 滑 进 车 身 下 或 从 车 身 下 滑 出 来 。 
意 金属 锤 不 是 在 任何 场合 都 可 以 用 的 。 大 He FRE /仰卧 垫 一 一 让 你 跪 着 或 者 躺 着 修 车 的 时 候 舒 服 些 。 
大 小 钢丝 刷 一 一 用 来 除 锈 和 清理 蓄电池 的 接线 柱 。 大 We 
大 砂纸 一 一 用 处 同上 。 大 Hl J HTS I 
大 润滑 油 喷 雳 一 一 用 来 定制 动 液 是 否 需要 更 换 。 
润 请 零 部 件 的 连接 处 和 大 — 你 的 工具 箱 中 需要 补充 的 重要 “ 工 
EB 指导 你 安全 顺利 地 完成 各 项 养护 工作 。 





x 扭力 扳手 一 一 以 合适 的 © 
力矩 拧紧 重要 的 紧 固 件 。 
各 种 车 型 的 维修 说 明 书 会 
详细 说 明 扭 力 扳 手 的 适用 
对 象 。 

大 手电 简 一 一 用 来 照明 。 
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Pn الك‎ 
H an fu tr 


给 爱 车 做 日 常 检查 或 养护 ， 要 比 你 想象 

的 容易 很 多 。 定 期 检查 爱 车 ， 可 以 帮 你 省 钱 ， 

让 你 注意 到 安全 隐患 ， 以 保证 你 驾车 行驶 的 

合法 性 和 安全 性 。 本 章 介 绍 的 汽车 检查 项 目 
都 很 容易 操作 ， 最 好 一 周 做 一 次 ， 或 在 你 打 
算 开 车 长 途 旅行 之 前 做 一 次 常规 检查 。 做 这 
些 检查 时 ， 你 不 需要 用 到 任何 特殊 工具 。 












发 动机 机 油 

冷却 液 

制 动 液 

动力 转 问 油 

风 衔 玻璃 洗 漆 液 
HIKA il] Fr 

DUT BEE UC mr E 
ser FEL 

轮胎 

“tM 
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“tam ue eia Ru”. EWART ER BEE KERAN. xx Ew £r HR H HER 
作 过 程 都 很 和 窗 早 ， 用 不 了 10min RAAE, A ARIER RFEA! 











首 完 ， 你 要 打开 发 动机 舱 盖 。 如 果 你 此 前 从 未 打开 过 发 打开 发 动机 舱 盖 并 将 其 稳定 安全 地 支 起 后 ， 就 可 以 开始 
SDL TE, 那么 ， 本 页 所 述 任 务 中 最 难 的 步 缀 就 是 找到 发 动 进行 发 动机 舱 内 的 各 项 检查 了 。 做 这 些 检 查 的 时 候 最 好 戴 上 
DLAC ni JT Ja FAN T |! — a 


如 何 打 开发 动机 舱 盖 





7 汽车 使 用 说 明 书 里 会 标明 发 动机 舱 凋 开局 手柄 的 位 置 。 
2a 不 同 的 汽车 制造 商会 把 开启 手柄 设计 在 车 内 的 不 同位 置 ， 
{HH RY, FREAK RTE BAJ ZE A] KHIR FA AIRE 
空间 里 ， 要 人 么 安装 在 转 网 盘 下 方 。 也 有 些 汽车 制造 商会 把 开 
局 手柄 隐藏 在 你 意 想不到 的 地 方 。 























找到 发 动机 舱 兰 开局 手柄 后 ， 用 力 拉 这 个 手柄 ， 发 动机 
沧 兰 就 会 日 动 开 居 。 当 你 听 到 “ 喀 蚊 ”一 声 时 ， 表 明 发 
动机 舱 盖 已 经 弹 起 几 厘 米 高 。 
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出 于 安全 考虑 ， 发 动机 舱 内 会 疙 一 
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一 只 手 将 它 的 开锁 柄 拨 到 一 边 。 此 外 ， 
该 开锁 柄 也 可 能 直接 从 散热 格 栅 中 弹 
出 ， 把 它 拉 一 下 就 可 以 松 开锁 门 。 





像 行李 箱 盖 一 

样 ， 发 动机 舱 
盖 自 动 打 开 后 ， 也 
由 气动 支撑 杆 文 
撑 。 而 在 某 些 车 型 
中 ， 你 可 能 要 手动 
支 起 发 动机 舱 羡 支 
撑 杆 ， 使 其 保持 全 
开 状 态 。 发 动机 舱 
盖 支 撑 杆 是 一 个 金 
属 杆 件 ， 它 的 一 端 达 在 发 动机 舱 盖 或 车 映 上 ， 男 一 端 则 用 活 
HEE o 








AFRIN mST Sm, AERLE i k 





EH ERIZ HR EER DL ii EAF FLER 
m, HELF FER, 





-= 


\ 




















用 于 固定 支撑 杆 的 圆 孔 或 卡 扣 可 能 不 是 很 显眼 , 但 只 要 
你 把 发 动机 舱 盖 完全 打开 ， 束 能 轻松 找到 。 








针对 茶 些 福特 车 型 ， 你 得 先 移 开 散 热 格 栅 
上 的 标志 牌 ， 并 用 钥 是 去 控制 发 动机 舱 盖 的 开 
合 ! 把 标志 牌 掀 开 后 ， 会 露出 可 以 搬 钥 古 的 搬 
O, HHS, B] — JTI] 2 1ك‎ Ru, ŴR 
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检查 发 动机 机 油 的 油 面 高 度 ， 是 汽车 日 向 检查 中 最 重要 
的 项 目 之 一 。 选 择 与 发 动机 匹配 的 机 油 是 至 关 重 要 的 。 机 油 
能 洞 清和 运动 部 件 ， 如 采油 面 高 度 太 低 ， 则 会 造成 发 动机 严重 
损坏 。 在 最 糟糕 的 情况 下 ， 发 动机 可 能 集 止 运转 ， 并 出 现 永 
久 性 损伤 。 

我 们 用 机 油 尺 来 检查 发 动机 机 油 的 油 面 高 度 。 机 油 尺 放 
置 在 发 动机 舱 内 ， 持 进发 动机 里 ,一 直 顶 到 发 动机 底部 的 油 
的 元 。 油 抵 过 用 于 存储 机 油 ， 发 动机 堡 止 运转 时 ， 机 油 会 流 
ANRT Eo 
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把 汽车 集 放 在 水 平地 面 上 ， 发 动机 集 止 运转 至 少 Smin, 

然后 打开 发 动机 舱 盖 ， 找 到 机 油 尺 。 根 据 车 型 不 同 ， 机 
油 尺 的 位 置 也 不 同 。 如 果 你 不 清楚 机 油 尺 的 位 置 ， 可 以 查阅 
汽车 使 用 说 明 书 或 比较 全 面 的 维修 保养 手册 。 








要 检查 发 动机 机 油 ， 你 得 准备 
以 下 工具 : 


干净 的 抹布 

漏斗 

级 别 和 类 型 与 爱 车 发 动机 匹配 
的 机 油 





把 机 油 尺 从 机 油 玉 管 中 拨 出 ， 用 干净 抹布 探 挥 机 油 尺 上 
的 机 油 。 然 后 ， 绥 慢 且 充分 地 把 机 油 尺 插 回 机 油 玉 管 
中 。 等 待 一 小 会 儿 再 拔 出 ， 检 查 机 油 太 上 的 油 位 。 机 油 斥 的 
底 端 会 有 两 个 油 位 标志 ， 通 常 以 刻度 线 或 刻 痕 的 方式 标 出 参 
考 油 位 的 最 小 高 度 和 最 大 高 度 。 机 油 的 油 面 高 度 应 处 在 最 大 
高 度 和 最 小 高 度 之 间 。 如 采油 面 局 度 接近 最 小 局 度 ， 就 得 赶 
紧 加 机 油 了 。 
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已 》 使 用 说 明 书 或 比较 全 面 的 维修 保养 手册 ， 找 到 机 油 加 注 “ 


口 盖 的 位 置 。 机 油 加 注 口 盖 通 常 一 一 但 不 会 总 是 一 一 有 清楚 。 





的 标识 ， 且 通常 位 于 发 动机 的 顶部。 使 用 型 号 和 级 别 都 与 爱 
车 相 匹配 的 机 油 非 党 重要 。 有 的 汽车 会 把 其 所 使 用 的 机 油 型 
号 标 在 发 动机 舱 兰 下 面 。 如 采 你 还 是 不 清楚 或 拿 不 准 ， 可 以 
联系 汽车 制造 商 ， 他 们 会 告诉 你 该 用 哪 种 机 油 。 


A 打开 机 油 加 注 
O im — — 41 HJ 
机 油 加 注 口 盖 需 要 
FF, ARIER 
出 。 口 盖 打 开 后 ， 
Jc 倒 约 100ml 机 
油 进 去 ， 然 后 再 一 
点 儿 一 点 儿 慢 慢 倒 
入 。 如 果 用 漏斗 来 
倒 和 人 就 更 好 了 了， 这 样 可 以 防止 机 油 四 处 乱 溅 。 











”机 油 加 注 口 盖 拧 
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使 用 正确 等 级 的 机 油 至 关 重 要 。 很 多 严重 的 
故障 都 是 机 油 使 用 不 当 引 起 的 。 

发 动机 机 油 有 三 种 基本 类 型 。 最 便宜 的 机 油 
通常 是 “矿物 油 ”， 用 于 一 些 低 端 或 者 旧 车 型 。 中 
等 价位 的 机 油 通 和 党 是 “ 半 合 成 机 油 ”， 这 是 一 种 性 
能 中 等 的 机 油 。 最 贵 的 机 油 是 “全 合成 机 油 ”， 它 
给 发 动机 最 顶级 的 保护 。 

发 动机 机 油 等 级 的 两 项 主要 评价 指标 ， 一 
是 “黏度 ”等 级 ， 它 使 用 “SAE” (美国 汽车 工 
程 学 会 ) 标准 。 另 一 项 是 “质量 ”等 级 ， 它 使 用 
“API” (美国 石油 学 会 ) 或 “ACEA”( 欧洲 汽车 
制造 商 协会 ) 标准 。 这 些 等 级 都 会 标 在 油 桶 包装 
上 ,很 多 著名 的 机 油 品 牌 都 适用 这 些 标准 。 如 果 
机 油 桶 外 包装 上 没有 明确 标明 相关 的 型 号 和 等 级 
RR, FIREK! 
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用 机 油 尺 重新 检查 机 油 的 油 面 高 度 ) 81 22 21227 2 (١ Al 









。 果 油 面 高 度 还 低 于 最 大 刻度 ， 则 可 以 重复 步骤 3~$， 直 到 
” 油 面 高 度 达 到 机 油 尺 上 的 最 大 刻度 。 注 意 给 发 动机 加 机 
” 油 不 要 过 量 ， 和 否则 会 导致 漏 机 油 ， 还 有 可 能 导致 发 动机 
”故障 。 
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机 油 ， 并 确认 机 
油 尺 已 经 完全 插 
ALES 
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那么 
你 很 快 就 会 了 解 爱 车 要 加 多 少 机 油 。 如 果 汽 车 发 动机 运行 民 
好 ， 则 不 必 给 发 动机 加 满 机 油 。 但 如 果 你 需要 频繁 给 发 动机 
加 满 机 油 ， 则 最 好 把 车 开 到 就 近 的 正规 汽车 维修 保养 中 心 去 





做 相应 的 检查 。 
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检查 发 动机 冷却 液 


冷却 液 可 以 防止 发 动机 过 热 ， 还 可 以 作为 车 内 暖气 设备 
的 热源 。 冷 却 液 是 一 种 水 和 防冻 液 的 混合 液体 。 在 水 条 驱动 
下 ， 冷 却 液 在 发 动机 冷却 系统 中 循环 流动 。 

检查 冷却 液 液 面 时 ， 先 在 发 动机 舱 中 找到 冷却 液 储 液 
锥 。 冷 却 液 储 液 馈 通 党 是 一 个 日 色 的 半 透 明 塑 料 钠 。 但 不 同 
的 汽车 制造 商会 采用 不 同 的 设计 及 安装 位 置 。 因 此 ， 如 果 你 
不 确定 冷却 液 储 液 饶 的 位 置 ， 请 翻阅 汽车 使 用 说 明 书 及 相关 
的 维修 说 明 手 册 。 应 在 发 动机 还 没 起动 ， 人 处 于 冷 机 状态 时 检 
查 冷 却 液 液 面 高度 。 因 为 一 旦 发 动机 开始 工作 ， 冷却 液 就 会 
流入 循环 管 路 了 。 一 般 的 冷却 液 都 添加 了 染色 剂 ， 很 容易 识 
别 液 面 高 度 。 

仿 查 发 动机 冷却 液 液 面 高 度 ， 步 又 如 下 。 











保证 汽车 停 

在 水 平 路 面 
上 ， 然 后 找到 冷 
A CBE CE. ul 
果 你 不 确定 它 的 
位 置 ， 那么 请 翻 
查 汽 车 使 用 说 明 
书 或 相关 的 专业 
维修 保养 手册 。 


冷却 液 在 汽车 冷却 系统 中 全 年 适用 。 冷 却 液 
在 冬天 不 会 结 冰 ( 结 冰 会 导致 发 动机 严重 损坏 ), 
也 不 会 腐蚀 发 动机 金属 部 件 。 冷 却 液 有 剧 毒 ， 因 
此 添加 时 必须 非常 小 心 ， 应 戴 上 手套 。 

如 果 冷 却 液 的 颜色 变 成 暗 标 色 或 锈 色 ， 那 驶 
需要 更 换 了 。 因 为 这 样 的 冷却 液 已 经 不 能 给 发 动 
机 提供 有 效 保护 了 。 在 汽车 维修 店 更 换 冷 却 液 非 
常人 简单 ， 技 师 会 先 帮 你 清 干 冷 却 管 路 ， 然 后 把 新 
冷却 液 从 冷却 液 储 液 缸 中 注入 。 
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冷却 液 储 液 

E HN) tî E E 
لللذ‎ 15 A WRTHI Ê Ê 
最 大 值 和 最 小 值 
标识 。 确 保 冷 却 
液 的 液 面 处 于 最 
大 值 和 最 小 值 之 
间 。 


冷却 系统 在‏ د 
D 高 压 下 运作 ，‏ 
因此 ， 如 果 你 确‏ 
定 要 添加 冷却 液 ，‏ 
就 必须 确保 发 动‏ 
机 处 于 冷 机 状态 。‏ 
在 发 动机 热机 情‏ 
况 下 ， 千 万 不 要‏ 
打开 加 液 口 盖 !‏ 
打开 加 液 口 盖 时 ， 一 定 要 在 口 盖 上 面 垫 一 层 布 来 保护 自己 的‏ 
手 ， 然 后 慢 慢 近 开 ， 因 为 即便 发 动机 已 经 冷却 下 来 ,冷却 系‏ 
统 中 仍 可 能 有 压力 。‏ 











FL, FEIT AI YK 
注入 冷却 液 储 液 
E, WA ÛR UK TEI FS 
度 达 到 最 大 值 标 
识 线 。 如 果 需 要 
加 很 大 的 量 才能 
加 满 储 液 铅 ， 或 需要 经 党 性 地 加 满 ， 那 很 可 能 出 现 了 故障 ， 
例如 软 管 爆裂 或 储 液 饶 漏 液 等 。 这 时 ， 应 把 汽车 送 到 维修 
店 ， 请 专业 技师 检查 冷却 系统 。 
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“Min” ) 最 低 液 面 ) 和 “Max”( 最 高 液 面 ) 标识 。 制 动 液 储 
液 饶 是 半 透 明 的 ， 而 制 动 液 是 淡 黄 色 的 ， 这 样 很 容易 看 清 液 
面 高 度 。 

为 保证 敬 驶 安全 ,经常 检查 制 动 液 的 液 面 高 度 是 极其 
重要 的 。 随 着 制 动 絮 的 逐渐 磨损 ， 制 动 液 的 液 面 高 度 将 在 几 
个 月 或 几 年 内 逐渐 下 降 。 只 要 制 动 液 液 面 高 度 在 储 液 铅 的 
“Max” 和 “Min” 之 间 大 致 居中 的 位 置 ， 就 是 正常 的 。 一 旦 
液 面 高 度 突然 下 降 ， 或 液 面 降 至 “Min” 标 识 以 下 ， 就 要 把 
制 动 液 加 满 至 “Max” 标 识 线 上 ， 然 后 尽快 把 汽车 送 到 维修 
店 检修 。 因 为 这 时 制 动 系统 很 可 能 发 生 了 漏 液 之 类 的 故障 ， 
严重 的 话 会 导致 制动器 失灵 。 

制 动 液 储 液 俊 里 装 有 一 个 传感器 ， 它 用 于 监测 制 动 液 的 
液 面 。 如 果 仪 表 板 上 的 制 动 液 液 面 告警 灯 点 亮 ， 那 就 尽快 停 
车 ， 检 查 制 动 液 的 液 面 高 度 并 把 制 动 液 加 满 。 

检查 制 动 液 液 面 高 度 的 具体 步骤 如 下 。 



























2 把 新 制 动 液 注入 储 液 
GEE, WED JN 5 5i 
“Max” 标 识 线 齐 平 。 如 果 
口 盖 上 连 着 浮子 ， 那 么 把 浮 
子 放 回 储 液 饶 后 ， 制 动 液 的 
液 面 会 升 高 ， 因 此 你 得 预 贸 
出 相应 的 空间 。 




















ea 拧紧 制 动 液 储 液 负 口 
AU ERK 
I 
液 沽 到 皮肤 上 ， 请 赶紧 用 
清水 冲洗 干净 。 








确保 汽车 停 在 水 平 路 面 
上 ， 然 后 找到 制 动 液 储 
液 饶 的 位 置 。 如 采 不 确定 储 
液 饶 在 哪儿 ， 那 么 请 查阅 汽 








车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专业 
汽车 维修 手册 。 








72 检查 制 动 液 的 液 面 高 度 
A 是 否 达 到 储 液 谷中 的 
“Max” 标 识 线 上 。 
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如 果 制 动 液 液 面 高 度 下 降 到 需要 加 满 的 程度 ， 
那 不 一 定 是 制 劲 液 泄 狂 导致 的 。 随 春 制 动 摩 探 万 





多 如 果 需 要 加 满 制 动 液 
eD 则 慢 慢 拧 开 加 液 口 羡 ， 
有 的 口 盖 上 会 连 着 一 个 浮子 ， 浮 子 控制 制 动 液 液 面 告警 灯 。 
这 时 要 慢 慢 拔 开口 盖 ， 让 制 动 液 顺 着 浮子 流 回 储 液 饶 里 。 必 
要 时 ， 还 得 从 口 盖 上 拆 下 液 面 传感器 的 插头 才能 把 口 盖 弄 下 
来 。 把 口 盖 和 浮子 放 在 干净 的 抹布 上 ， 用 抹布 接 住 口 盖 和 浮 
子 上 滴 下 的 制 动 液 。 














的 逐渐 磨损 ， 制 动 液 液 面 会 自然 下 降 ， 不 用 过 于 
担心 。 如 采制 动 液 液 面 每 周 都 下 降 到 需要 加 满 的 
程度 ， 那 就 很 可 能 是 制 动 液 泄 漏 了 。 这 种 情况 下 ， 
你 得 尽快 把 汽车 开 到 维修 店 去 给 制 动 系统 做 个 全 
面 的 检查 。 

制 动 液 是 一 种 专门 为 制 动 系统 设计 的 特殊 
液体 。 绝 大 多 数 汽 车 使 用 DOT4 型 制 动 液 ( 这 是 
一 种 符合 美国 运输 部 标准 的 硼酸 脂 基 制 动 液 ， 适 
用 于 大 多 数 欧洲 车 ， 这 种 制 动 液 呈 透明 或 淡 黄 
色 一 一 译 者 注 )。 制 动 液 具有 吸水 性 ， 在 使 用 过 程 
中 ， 制 动 液 会 因 吸 收 水 分 而 受潮 。 制 动 液 受潮 会 
影响 工作 效能 ， 并 导致 变质 ， 这 就 是 绝 大 多 数 汽 
车 制造 商 建议 每 两 年 更 换 一 次 制 动 液 的 原因 。 
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检查 动力 转向 油 


有 些 车 型 配 有 液压 操纵 的 离合 器 ， 因 此 车 上 可 

能 会 另外 安装 一 个 独立 的 储 液 饶 。 而 有 的 液压 离合 
器 配 有 密封 的 液压 系统 ， 无 需 另外 配 储 液 饶 。 
条 加 动力 转向 油 前 ， 你 要 准备 以 下 物品 : 查阅 汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专业 汽车 维修 手 
册 ， 看 自己 的 爱 车 是 否 配 有 液压 离合 器 ， 其 液压 油 
的 液 面 高 度 是 否 需 要 检查 。 如 果 需 要 检查 ， 则 其 步 
又 与 制 动 液 液 面 检查 步 又 相似 。 

如 果 离合 器 液压 回路 发 生 漏 油 ， 则 离合 器 会 

现在 绝 大 多 数 汽车 都 有 动力 转向 系统 ， 而 这 些 动力 转向 RR 
系统 通常 使 用 电动 机 辅助 转向 ， 这 种 情况 下 就 不 需要 检查 动 
力 转向 油 ( 因为 根本 用 不 到 )。 可 如 果 你 的 爱 车 装 有 液压 动 
力 转向 系统 ,那么 就 得 定期 检查 动力 转向 油 液 面 高 度 。 不 同 
车 型 的 动力 转向 油 储 油 饶 的 位 置 不 尽 相同 。 因 此 ， 你 得 查看 
汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专业 汽车 维修 手册 ， 确 定 储 油 饶 的 
位 置 。 

有 些 动力 转向 油 储 油 饶 的 颜色 很 深 ， 且 储 油 饶 内 部 有 
一 根 油 尺 与 口 盖 相 连 ;， 有 些 动力 转向 油 则 是 装 在 透明 的 储 
油 饶 里 ， 储 油 饶 上 有 标识 线 ， 这 与 制 动 液 储 液 饶 相 似 。 有 
些 储 油 钱 上 还 会 标 有 冷 态 最 高 和 最 低 液 面 标识 线 及 热 态 最 高 
和 最 低 液 面 标识 线 ， 看 哪 条 标识 线 取决 于 发 动机 是 热 态 还 是 
冷 态 。 


检查 动力 转 癌 油 油 面具 体 步骤 如 下 。 












































Fo 如 果 需 要 打开 储 油 饶 
2 口 盖 才能 检查 液 面 高 
度 ， 那 么 先 把 口 盖 擦 干净 ， 
然后 拧 开 ， 检 查 动力 转 癌 
油 的 油 面 是 否 达 到 合适 的 
高 度 。 如 果 油 面 高 度 可 以 
通过 透明 的 储 油 饶 看 到 ， 
则 确认 油 面 高 于 储 油 锥 上 
的 “Min” 标 识 线 。 



































多 如 果 动 力 转向 油 需 要 加 满 ， 则 先 擦 干 净 储 油 镀 口 盖 ， 然 
D 后 拧 开 。 将 合适 的 动力 转向 油 注 入 储 油 铅 中， 加 到 适宜 
的 油 面 高 度 。 如 果 储 油 铅 里 有 油 尺 ， 则 加 完 动 力 转向 油 后 ， 
擦 干净 油 尺 ， 再 把 油 尺 和 口 盖 装 回 。 然 后 再 次 拧 开口 羡 取 出 
油 尺 ， 检 查 油 面 高 度 。 确 保 加 入 的 动力 转向 油 的 型 号 跟 自己 
的 爱 车 匹配 。 动 力 转向 油 的 型 号 很 多 ， 万 一 用 错 了 ， 会 损伤 
整个 动力 转向 系统 。 




















A 加 满 动力 转向 油 后 ， 持 
“aa 紧 动 力 转向 油 储 油 铅 口 
羡 ， 并 立即 擦 干净 储 油 色 外 
的 油 液 。 

如 果 动 力 转向 油 经 常 需 
要 加 满 ， 则 很 可 能 是 发 生 了 
泄漏 ， 这 种 情况 下 ， 你 得 尽 
快 把 汽车 开 到 维修 店 去 做 检查 。 如 果 在 转动 转向 盘 时 需要 花 
很 大 力气 ， 同 时 ， 转 向 系统 还 发 出 噪声 ， 那 意味 着 动力 转向 
油 的 油 面 已 经 过 低 了 。 
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可 供 汽 车 使 用 的 动力 转向 油 有 多 种 型 号 。 绝 
大 多 数 动力 转向 系统 可 使 用 与 自动 变速 硕 相 同 的 
油 液 。 但 要 认真 查阅 汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专 
业 汽 车 维修 手册 ， 选 择 适 用 于 目 己 爱 车 的 动力 转 
向 油 型 号 ， 这 相当 重要 。 
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有 些 国 家 的 汽车 年 检 项 目 中 ， 有 一 项 是 检查 风 窗 玻璃 洗 
并 从 的 运作 情况 ， 风 窗 玻 璃 洗涤 闪失 灵 是 违反 年 检 规 定 的 。 
IREI, MRAMA BORA VE EI HEZE E HY, HSUEH E 
HAERE. MR IAD PN, NIZE FFRED RÊ 
洗 干 滔 风 窗 玻 璃 ， 无 法 保证 民 好 的 行车 视线 ， 这 也 会 导致 行 
车 危险 。 

你 可 以 购买 已 经 混合 好 的 玻璃 洗涤 剂 〈 玻 璃 水 )， 也 可 以 
购买 浓缩 的 玻璃 洗 次 剂 ， 然 后 目 行 部 水 稀释 。 不 管 哪 一 种 洗 
次 剂 ， 它 们 的 功能 都 是 一 样 的 。 当 然 ， 浓缩 的 洗 次 剂 可 能 会 
更 便宜 些 。 风 窗 玻 璃 洗 次 剂 除 包含 能 把 风 窗 政 璃 清洗 得 干净 
发 忱 的 清洁 剂 外 ， 还 含有 防止 清洁 剂 在 低温 下 凝固 的 防冻 剂 ， 
因为 当 外 界 环境 最 低温 度 只 有 12% 左 右 时 ， 洗 涤 剂 就 可 能 
效 了 。 千 万 不 要 用 清水 代 符 玻璃 洗 许 剂 ， 因 为 久而久之 ， 储 
液 饶 里 会 积存 大 量 水 拆 ， 而 且 还 会 散发 出 极其 恶心 的 味道 ! 
更 重要 的 是 ， 清 水 也 无 法 有 效 地 将 风 窗 玻璃 清洗 干净 。 

风 窗 玻璃 洗 次 剂 储 液 锻 的 形状 和 球 式 较 多 ,就算 有 些 储 
液 座 里 会 婆 一 根 连 在 口 盖 上 的 测 液 杆 ， 你 也 无 法 看 出 风 窗 玻 
璃 尝 次 剂 到 底 是 否 加 满 。 因 此 ， 如 有 果 能 每 周 都 补 加 一 定量 的 
风 窗 玻璃 洗涤 剂 ， 则 能 很 好 地 防止 洗涤 剂 用 光 。 
































今 查 风 徐 玻璃 尝 洪 剂 的 液 面 高 度 具 体 步 又 如 下 。 


风 窗 玻璃 洗涤 剂 储 液 航 往往 是 发 动机 舱 里 最 容易 定位 和 识 
别 的 闭 置 ， 因 为 通 稼 情况 下 ， 风 窗 玻 璃 洗涤 剂 储 液 鲜 上 会 
由 有 风 窗 玻璃 刮 水 带 的 图 标 。 如 采 你 仍然 无 法 确定 它 的 位 置 ， 





那么 请 参阅 汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专业 汽车 维修 手册 。 





发 动机 哗 档 得 





添加 风 窗 玻璃 洗涤 剂 前 ， 你 要 准备 以 下 物品 : 





干净 抹布 
一 个 小 省 斗 
用 带 把 手 的 广 口 过 装着 的 清水 
POR UON 





HTT FRE EY لا‎ Tê 〈( 口 盖 有 可 能 是 择 开 的 ， 也 有 可 

能 是 拔 开 的 )， 然 后 把 玻璃 洗涤 剂 倒 进 储 液 缸 中 即 可 。 
你 可 以 用 一 个 便携 的 漏斗 来 加 注 洗涤 剂 。 如 采 你 使 用 的 是 玻 
璃 洗涤 剂 的 浓缩 液 ， 那 就 抑 加 浓缩 液 ， 再 加 清水 ， 要 加 满 至 
储 液 饶 的 口 颈 部 位 。 





加 满 玻 璃 洗涤 剂 后 ， 兰 好 储 液 饶 口 兰 。 
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日 常 检查 
驾驶 室内 
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Er AU CHA Y] 7K fi FIVE, MAT ASIA, Ji 
JAKARA, AHEMEN AE, RIF WAX i 
刊 在 风 窗 玻璃 上 ， 有 是 否 能 把 玻璃 刮 洗 干 净 。 











a 如 果 你 觉得 是 洗涤 器 喷嘴 堵塞 了 ， 通 常情 况 下 ， 可 以 用 
s》 一 根 小 针 或 一 根 竹 直 的 曲 别 针 来 琉 通 喷嘴 。 把 针 插 进 喷 
嘴 孔 中 数 次 ， 然 后 再 让 风 窗 玻璃 洗涤 器 运作 ， 看 玻璃 洗涤 剂 
是 否 能 喷 到 风 窗 玻璃 上 。 





U E Û PA BK FA VE FR f Bî 
soy 
KIE, WA, ECR 
JAU PA DA A UE A 7 FF E E EL 
经 波 满 洗 次 剂 ， 然 后 在 风 窗 
玻璃 洗涤 融和 运行 的 过 程 中， 
Wr 2c SI LIE P HN UL ERIE 
Zh PIE?” yH. UR EUT AFF, MIRA BE VR AR 
RY. RRRA RE AE RA Wn FE Ir, BUR Ax A.H RE 
TE RID A ITR AA م الا‎ ìn Z 411 HE PPR 
FRE TE زم لكلا‎ o HE RE rt bC E RE MT, AA BR E UR A 
目 身 发 生 了 故障 。 


























Fy MUR UR 11 لل‎ TW, MURIK BELE BK, M 
A NAEVIA EAE, BR I E A ¢ 











a 1 81112 CHYD TF FE, WIW] REEVE 
“an 涤 器 喷 管 破损 、 堵 塞 或 断 开 了 。 你 可 以 在 发 动机 舱 里 顺 
着 喷嘴 到 洗涤 器 的 输液 管 仔细 检查 ， 看 输液 管 是 否 漏 液 或 断 
开 。 如 果 输 液 管 断 开 ， 你 可 以 尝试 把 它 连 上 。 














ra 如 果 上 述 建议 你 已 经 看 烦 了 ， 而 洗涤 泵 依然 不 能 正常 运 
sa2” 行 ,那么 ， 你 还 是 把 汽车 开 到 维修 店 找 技师 帮忙 解决 问 
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| Gn ig dig Fi 
N ER E O o FE 7K aH RE MAA KE _ EF 
起 ， 直 到 它 垂 下 于 风 窒 玻璃 时 目 动 锁 止 。 注 意 在 此 过 程 中 不 
要 证 刮 斤 弹 回 ， 和 否则 会 损坏 风 窗 玻璃 。 如 采 乔 水 硕 刊 万 播 臂 
没有 锁 止 在 固定 位 置 ， 则 要 用 手 把 它 抬 好 、 固 定 住 ， 然 后 再 
检查 橡胶 刊 万 。 





















用 干净 的 抹 
布 浸 在 未 稀 
释 过 的 玻璃 洗涤 
剂 中 ， 然 后 用 抹 
Ai TE UE ml] 2K 25 Y 
片 干净 的 一 端 。 


ZZ 


VZ 














o HFE MKAN [1 A ge Pr RW RIERA: E 
مت‎ 面 出 现任 何 裂 缝 或 开口 ， 都 要 更 换 新 刊 万 。 











更 换 新 刊 水 器 刊 片 时 ， 首 先 把 刊 片 转 到 与 刊 水 器 刊 片 摇‏ ور 
En 辟 成 合适 的 角度 。‏ 








za 有 的 刊 片 窒 有 安全 卡 夹 ， 色 下 短片 前 要 松 开 安 全 卡 来 。 























驾驶 坚 内 检查 


mg 2n 2r | 88 Eil Hi 


EAE E Wu (FF RI Ji KK A E Th E K 7K fF Y] 
Fr, RP REA LTE لوك لان لحف‎ MIBK EE RUT 

WKI Kera FEF, FIT ii? E, 或 
عل حا مد‎ << BWY — FRY ه لكا لان‎ 

i HUU PF, mm) AUK EAE HEY حك‎ AE 
STM AUD). HEM Y ةا للا لكا زا‎ EAR 
上 ,通常 其 长 度 会 以 公制 单位 标注 ， 但 侦 尔 也 会 以 
英制 单位 标注 。 确 保 新 刊 帮 长 度 与 旧 刮 片 长 度 一 致 ， 
也 要 注意 有 些 车 型 两 侧 刮 片 的 长 度 会 有 差异 。 

















gel ٠< ]لاك‎ sm YB, ICEMAN ERKE 
E, FERIRA SR PF E. (BT AEE FIAT 
HATAKE, ASH TF Y o 





zy 根据 新 刮 片 的 
A 型 号 ,选择 不 
同 的 调适 卡 扣 来 安 
装 刊 片 。 相 关 细节 
请 查看 新 刊 水 器 乔 
片 的 使 用 说 明 书 。 
通常 情况 下 ， 用 旧 
刊 片 的 调适 卡 扣 也 是 可 以 的 。 


> 




















“nes ns E, a R] 
KRE, AARAA عرق قا ةا‎ 1" , MANE 
玻璃 上 。 上 路 之 前 ,检查 刊 水 器 是 否 正常 运作 。 利 水 器 开 
始 刊 水 前 ， 风 窗 玻璃 洗涤 器 会 先 把 洗涤 剂 喷 到 风 窗 玻璃 上 ， 
因为 如 果 让 刮 片 在 干燥 的 玻璃 上 刊 擦 ， 会 使 橡胶 刊 片 受 损 ， 
而 且 利 擦 效果 也 不 好 。 
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车 身 外 观 检查 


+e Aa HJ TE 











EFE MI FE IO ZE E BEAN WW 2 FF, E TH BCN ANNs: 
汽车 与 路 面 接触 的 唯一 部 分 就 是 轮胎 ， 如 果 轮 胎 的 状况 极 
差 ， 或 胎 压 不 合适 ， 都 会 导致 非 稼 严重 的 安全 事故 。 每 年 由 
轮胎 发 生 故 障 而 导致 的 交通 事故 数量 惊人 。 


检查 轮胎 压力 

仿 查 轮胎 压力 是 一 件 非 常 简单 而 且 不 费时 间 的 事情 ， 每 
周 都 应 该 做 一 次 这 样 的 例 行 检查 。 行车 中 ， 如 果 轮 胎 的 气压 
不 合适 ,除了 会 加 速 轮胎 磨损 外 ， 还 会 导致 燃油 经 济 性 下 
降 。 轮 胎 的 充气 压力 ， 取 决 于 车 型 、 轮 胎 的 型 号 以 及 具体 的 
行车 路 况 。 这 些 细节 都 可 以 在 汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专业 
汽车 维修 手册 中 找到 。 推 荐 轮胎 压力 值 通常 会 标 在 某 侧 汽车 
前 门 立 柱 内 侧 的 铭牌 上 〈 打开 车 门 就 能 看 到 )， 或 标 在 燃油 
加 油 口 盖 上 。 给 轮胎 加 压 到 合适 值 是 非常 重要 的 ， 因 此 如 果 
你 有 什么 不 清楚 的 ， 就 要 赶紧 咨询 汽车 制造 商 或 维修 店 ， 并 
把 推荐 的 轮胎 压力 值 记 下 来 。 轮 胎 压 力 值 的 单位 通常 是 PSI 
( 磅 /英寸 ) EK bar ( 读 作 “ 巴 ”，lbar = 105Pa = 1.020kg /cm و(‎ 
在 绝 大 多 数 情况 下 ， 前 后 轮 轮 胎 的 压力 值 不 一 样 。 

仿 查 轮胎 压力 的 具体 步 又 如 下 。 

















A 


a 理想 状况 下 ， 检 查 时 轮胎 应 处 于 冷却 状态 。 也 就 是 说 ， 
J 要 在 开车 上 路 之 前 检查 。 如 果 你 不 得 不 在 开车 之 后 停车 
合 查 或 在 开 长 途 过 程 中 停车 检查 ， 则 应 在 轮胎 冷却 后 再 次 复 
查 。 轮 胎 的 冷 、 热 态 压 力 值 有 很 大 差异 。 
















Z> 首先 ， 拔 出 轮胎 气门 防 
a bm, MRI 
EI, SAREMA, HX 
没有 防 侍 盖 空 气 也 不 会 进入 
轮胎 中 。 气 门 防 尘 盖 的 作用 
只 是 保持 气门 清洁 并 避免 气 
门 受 损 。 当 然 ， 防 人 尘 盖 丢 失 
后 ， 最 好 还 是 买 一 个 新 的 。 
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m 用 轮胎 气压 表 的 头 部 紧 
a》 紧 地 压 住 轮胎 的 气门 口 ， 
确保 轮胎 内 的 空气 不 会 从 气 
压 表 和 轮胎 气门 口 的 连接 处 
泄漏 出 来 ， 然 后 读 取 轮 胎 气 
压 表 的 数据 。 比 较 测 得 的 压 
力 值 和 推荐 的 压力 值 。 








如 果 轮 胎 压 力 过 低 ， 屠‏ ور 
就 用 脚 路 打气 泵 或 便携 式 空气 和 给 轮胎 充 几 秘 气 。‏ 22“ 


a 重新 检查 轮胎 压力 ， 如 果 仍 未 达到 推荐 压力 值 ， 则 继续 
a 给 轮胎 充气 ， 直 至 气压 表 的 读数 达到 推荐 值 为 止 。 如 果 
充 人 过 多 空气 ， 不 要 担心 ， 因 为 这 些 空气 很 容易 排出 一 一 只 
要 一 支 圆珠笔 或 类 似 的 小 工具 ， 用 其 尖端 捅 到 轮胎 气门 口 的 
中 心 ， 就 可 以 一 次 释放 少量 空气 了 。 


























的 加 油 站 里 有 轮胎 充气 机 ， 只 要 在 充气 前 给 充气 机 设 
好 相应 的 推荐 压力 值 ， 它 就 会 日 动 给 轮胎 充 人 适量 的 





Pp 轮胎 气压 达到 正确 值 后 ， 把 轮胎 气门 防 尘 盖 盖 上 。 














修 站 的 效率 来 处 理 你 的 轮胎 。 











جحلا 


[上 果 轮胎 总 是 需要 充气 加 压 ， 则 很 可 能 是 在 缓慢 漏 气 ， 
原因 可 能 是 轮胎 气门 孔 漏 气 ， 或 轮胎 被 扎 了 小 孔 ， 也 
能 是 轮胎 和 轮 罗 接 合 不 严 。 不 管 是 什么 原因 ， 痢 要 尽快 











检查 轮胎 压力 时 ， 最 好 
顺便 检查 一 下 轮胎 胎 面 的 情 
况 。 最 好 在 轮胎 胎 面 任何 一 
个 部 位 的 花纹 深度 低 于 3mm 
时 ， 赶 紧 更换 轮胎 。 


检查 胎 面 花纹 次 度 并 不 难 ， 可 以 用 一 个 不 贯 的 轮胎 胎 面 
花纹 深度 计 , 或 直接 用 一 个 边 绿 凸 起 的 人 硬币 来 检查 。 


仿 查 胎 面 花纹 深度 时 ， 把 轮胎 胎 面 花 纹 深 度 计 的 尖 部 

(或 硬币 ) 插 进 花纹 中 ， 并 读 取 数据 。 一 条 轮胎 要 测量 
不 同 部 位 的 胎 面 花纹 深度 ， 并 该 取 数 据 ， 看 诛 度 是 否 相差 太 
大 。 如 果 相 差 较 大 ， 则 意味 着 汽车 存在 故障 ， 很 可 能 是 转 问 
系统 或 惹 染 出 现 故 障 ， 或 是 轮胎 压力 值 不 符合 标准 。 


























除 每 周 例 行 的 轮胎 气压 和 胎 面 花纹 深度 检查 ，‏ ور 
Cau 查 轮胎 的 总 体 状 况 。 观 察 轮胎 外 观 有 没有 凸 起 、 破 裂 、‏ 





态 ， 看 它 是 否 这 曲 或 牌 扭 。 一 旦 发 现 问题 ， 
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市 面 上 有 很 多 种 轮胎 气压 表 ， 绝 大 
多 数 脚 踏 打气 泵 和 电动 空气 泵 都 有 内 
EMT ار ا‎ hS 
轮胎 气压 表 。 轮 胎 气 压 表 的 主要 类 
型 如 下 : 


















大 简单 的 请 矿 气 压 表 
大 刻度 盘 式 气压 表 
大 电子 气压 表 








每 种 类 型 都 有 优 缺 点 ， 总 体 
الا الاك‎ sS 
SG TST TS DE 
JER EN. A HH FARKRREA A 
气 释放 键 ， 在 轮胎 压力 过 高 时 释放 轮胎 内 的 空气 。 

最 重要 的 是 ， 不 同类 型 的 气压 表 〈 甚至 是 同 
一 型 号 的 两 个 气压 表 ) 测 出 来 的 气压 读数 可 能 会 
有 差别 ， 因 此 ， 记 得 在 检查 轮胎 压力 时 ， 用 同一 
个 轮胎 气压 表 测 量 。 




















一 个 基本 的 规则， 即 如 果 轮 胎 的 一 侧 磨 损 要 比 男 一 侧 


有‏ د 
全 更 严重 ， 就 要 重新 检测 车 轮 定 位 情况 ; 如 果 轮 胎 中 间 部‏ 








磨损 程度 更 高 ， 则 表明 轮胎 充气 压力 过 高 ;如 采 轮 胎 两 侧 


的 磨损 比 中 间 部 分 更 严重 ， 则 表明 轮胎 充气 不 足 。 





还 要 检 





及 胎 面 花纹 和 上 胎 壁 是 否 老 化 。 同 时 要 检查 轮胎 的 形 
赶紧 找 维修 店 
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FIBA A SAIE 


轮胎 上 标 有 很 多 数字 和 字母 ， 例 如 “185/70 R13 





87T"， 这 肯定 让 你 很 困惑 : 这 些 都 代表 什么 ”这 些 标 
记 包含 了 轮胎 的 很 多 具体 参数 ， 


185 表示 轮胎 的 宽度 ， 单 位 为 mm, 
70 表示 轮胎 的 扁平 比 ， 它 是 轮胎 的 断面 高 度 和 上 断面 宽 
度 之 比 ， 以 百分比 (P) 表示 。 如 果 在 相应 位 置 上 没有 
数字 ， 那 就 是 说 轮胎 的 扁平 比 为 标准 值 ， 即 82%。 


R 表示 子午 线 轮胎 ， 是 英文 Radial - ply 的 缩写 ， 较 老 
的 轮胎 上 可 能 会 标注 “C”， 表 示 和 斜 交 轮胎 。 


欧洲 汽车 认证 标志 


制造 商 
生产 年 份 代码 


DOT 安全 标准 认 
证 代码 


"Un 
—_ 
y ” 
YH HD yru, 
cu حم‎ 


i pr 
260 


مر 
rin -‏ 
CR-‏ 


لهب 7 


轮胎 品牌 
名 ER 


胎 面 磨耗 率 -一 


mn TRACTION 
“WEAD WEAR 180 TEMPERA 
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13 表示 轮轴 的 外 径 ， 单 位 是 英寸 (in )。 





87 我 重 指 数 ， 是 轮胎 在 最 大 推荐 速度 下 可 以 承载 
的 最 大 重量 。 


T 许 用 和 车速 标识 。 表 示 轮 胎 所 能 承受 的 最 大 速度 ， 
至 少 可 以 比 汽车 所 能 达到 的 最 大 速度 高 690 


把 公制 和 英制 单位 混在 一 起 ， 百 分 制 的 数据 
也 同时 出 现 ， 很 容易 产生 混乱 。 轮 胎 规格 参数 总 
是 标 在 胎 辟 上， 如 下 图 所 示 ， 了 解 它 们 的 含意 。 
当 你 找 轮胎 推荐 压力 值 及 需要 定购 一 个 新 轮胎 时 ， 
应 该 知道 轮胎 的 规格 和 斥 才 。 














子午 线 轮胎 


Ng — 子午 线 结 


a FE E 
x T 
A 


无 内 胎 
许 用 车 速 标识 





载重 指数 







安全 警告 


hn, 
Me 


ERJ fi E 


FARREA, للك‎ |1118 CE, 122 














一 下 所 有 车 灯 。 生 灯 失 灵 也 会 导致 行车 危险 。 
仿 查 车 灯 的 具体 内 容 请 看 第 5 章 。 


更 换 车 灯 

对 设计 复杂 的 现代 汽车 而 言 ， 有 时 换个 车 灯 可 能 不 那么 
容易 。 目 前 大 多 数 汽 车 的 车 灯 痢 是 可 以 直接 更 换 的 , THREE 
车 型 ， 换 一 个 前 照 灯 灯 泡 要 季 下 前 保险 杠 ， 甚 至 要 弛 下 整个 














前 照 灯 组 件 ! 这 些 操作 需要 由 经 验 丰 守 的 维修 扩 师 来 完成 。。 
这 么 看 来 ， 咀 们 这 些 非 专业 的 “机 械 师 ” 想 要 用 一 个 螺钉 旋 ° 


H RZJ ) 来 更 换 车 灯 ， 确 实 是 一 项 不 小 的 挑战 呢 ! 
好 在 ， 很 多 车 型 的 车 灯 灯 泡 的 更 换 方法 相对 容易 。 以 
下 ， 你 会 学 到 常用 的 更 换 和 车 灯 灯 泡 的 方法 。 





êr Fd Tel ce Bl FR 


sn] A3 HENO, BHR EN ل‎ 2N 
物 箱 或 行李 箱 中 。 注 意 ， 在 某 些 国家 开车 上 路 ， 
车 里 必须 备 一 套 备 用 灯泡 。 

可 以 从 官方 的 汽车 销售 商 、 任 何 一 家 汽车 零 
配件 商店 或 汽车 代理 商 那 里 买 到 一 套 备 用 的 车 灯 
灯泡 组 件 。 但 要 确保 你 所 买 的 备用 灯泡 是 适用 于 
EEN 

f AF LAF AR — FE REN m VK 2ê E R PTE ÊY 
车 灯 灯 泡 ， 但 它 至 少 会 涵盖 紧急 情况 下 需要 的 主 
要 车 灯 灯 泡 : 前 照 灯 灯 渔 、 转 回 灯 灯泡 、 示 宽 和 类 
灯泡 、 尾 灯 灯 泡 和 制 动 灯 灯泡 等 。 备 用 灯泡 组 里 
LERRA TAIKETE o 

ta, FERD ٠١ , EMRET E 
利用 于 转 回 灯 ， 而 尾灯 灯泡 是 透明 的 。 
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车 灯 灯 泡 的 类 型 很 多 。 需 要 一 个 新 灯泡 时 ， 唯 一 能 保证 
你 严 对 型 号 的 方法 是 市 上 旧 灯 泡 去 严 新 的 。 

本 书 不 可 能 涵盖 所 有 类 型 车 灯 灯 泡 的 更 换 步 又 和 方法 ， 
但 在 接 下 来 的 几 节 中 ， 将 会 举 几 个 为 冲 见 车 型 更 换 主 要 车 灯 
灯泡 的 例子 ， 这 样 ， 你 就 会 对 更 换 车 灯 灯 泡 有 大 致 的 概念 和 
思路 。 

如 果 还 需要 进一步 了 解 和 帮助 ， 请 查阅 汽车 使 用 说 明 书 
及 相应 的 专业 汽车 维修 手册 。 

















雪铁龙 053 示 宽 灯 灯 泡 的 更 换 
乘客 侧 示 宽 灯 灯 泡 


打开 发 动机 舱 盖 ， 在 发 动 ” ge = 
机 舱 里 找到 示 宽 灯 灯 泡 的 
JEE O 











Fo 抓 起 灯泡 基 座 上 的 塑料 
£ 拉 柄 ， 逆 时 针 转 动 灯泡 
基 座 ， 直 至 将 它 从 前 照 灯 组 
件 中 仓 下 来 。 











a TEETE, ML 
ee REHEAT, 
ETE MITER EIT. Y 











它 发 出 的 光线 应 该 是 十 分 
ir PH 7 HN o 














把 新 灯泡 安装 在 灯泡 基 座 上 ， 顺 时 针 转 动 灯泡 ， 直 至 拧‏ ور 
下 紧 为 止 。 把 灯泡 连同 基 座 装 回 原 处 前 ， 先 测试 新 灯泡 是‏ 


AU, مل‎ Er 
否 正常 点 亮 。 
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目 吊 检查 









































雪铁龙 DS3 前 照 灯 灯泡 的 更 换 方 法 非 第 具有 代表 性 ， 而 
且 可 以 直接 更 换 。 对 于 拥有 灵巧 纤细 双手 的 人 士 来 说 ， 更 换 
这 种 前 照 灯 灯泡 还 有 相当 的 优势 。 要 把 手 伸 进 极其 容 小 的 空 
间 去 触 磁 灯 泡 ， 这 是 一 个 很 大 的 难题 。 最 好 先 用 小 镜子 和 手 
电 简 来 辅助 找到 前 照 困 灯泡 安 潜在 哪里 ， 并 在 每 个 操作 步 又 
之 前 拍 下 相应 的 上 照片， 这样 组 洽 的 时 候 就 有 据 可 循 了 。 





乘客 侧 远 光 灯 灯泡 
更 换 乘 客 侧 远 光 灯 灯 泡 的 步骤 如 下 。 








唱 打开 发 动机 舱 盖 











Py 在 乘客 侧 远 光 灯 的 后 面 进行 
حك‎ 翼 地 拿 出 橡胶 防 尘 关 。 


行 操作 ， 从 远 光 灯 后 部 小 心 波 











z EREDE TATAI. 线 
路 插头 及 固定 夹 。 


A 小 心 改 翼 地 从 灯泡 后 部 
了 的 基 座 上 拔 出 线路 插头 。 
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7Z 
a> 


Ds) ES n 
部 )， 直 至 固定 严 弹 签 从 基 座 上 松 开 并 垂下 来 。 








小 心 尾翼 地 从 灯 座 上 拿 出 灯泡 。 记 住 灯泡 在 灯罩 中 的 位 
O) 置 ， 这 样 就 能 把 新 灯泡 
顺利 安装 到 位 了 。 


2 






FA 
“灯泡 的 琉璃， 确保 灯泡 
安装 到 正确 位 置 。 灯 泡 的 金 
属 基 座 择 到 固定 夹 上 ， 然 后 
安 在 灯 小 上 相应 的 卡 孔 中 。 


安 猴 新 灯泡 时 ， 别 碰 到 















BENDER, EAER RIENE, KN‏ وهم 
D 灯泡 固定 在 灯罩 中 。 这 些 动作 做 起 来 可 能 会 有 点 儿 费‏ 
























sa 把 线路 插头 推 到 新 灯泡 的 基 座 上 ， 然 后 检查 远 光 灯 是 否 
2” 能 正常 点 亮 





回 到 原 位 。 






fy 把 防 尘 盖 安 
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AIAS 


驾驶 人 侧 侧 转向 指示 灯 灯泡 


1 在 转向 指示 灯 的 背部 面板 上 贴 一 层 膜 或 纸 片 以 保护 车 号 
TA Elo 





用 一 个 小 型 螺钉 旋 具 ，‏ وس 
ANDERE ERNE.‏ 
侧 转向 指示 灯 灯 座 的 背面 与‏ 
FERRE, EER, BER‏ 
出 来 。‏ 


1 用 一 个 小 型 螺钉 旋 具 小 | 
心地 按压 后 牌照 灯 组 件 — 
上 的 固定 夹 ， 从 后 保险 枉 上 
印 下 牌照 灯 组 件 。 








逆 时 针 转 动 灯 座 ， 把 它 


逆 时 针 转 动 灯 座 ， 并 把 I AN 
A 从 牌照 灯 组 件 中 仓 下 。 


K ymyl 











A ل رمن‎ E, 
“aa 并 检查 灯泡 是 否 正常 。 





a 把 灯泡 从 灯 座 上 拔 出 。 


把 新 灯泡 装 到 灯 座 上 ， 
“22. 再 把 灯 座 通过 顺 时 针 转 
动 装 回 牌照 灯 组 件 中 ， 并 把 
它 卡 紧 ， 最 后 小 心 翼 翼 地 把 
牌照 灯 组 件 装 回 后 保险 杠 相 
应 的 位 置 上 。 





的 位 置 再 把 它 压 紧 。 
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雪铁龙 DS3 尾灯 灯泡 

对 茶 些 车 型 而 言 ， 要 更 换 尾 灯 灯 泡 或 制 动 灯 灯泡 ， 就 
把 整个 尾灯 组 件 全 印 下 来 。 雪 铁 龙 DS3 正 是 这 种 情况 的 
EAI, 


制 动 灯 / 尾灯 灯泡 


FEE, ME SA 
箱 后 面 的 一 角 拉 出 一 个 “| 
隔 声 塑料 盖 电 ， 它 是 用 来 盖 

住 尾灯 固定 件 的 。 





把 隔 声 层 拉 开 后 就 能 
看 到 线束 插头 和 丰 灯 





Sa 





把 手 伸 进去 ， 拨 下 线束 
插头 。 


从 行李 箱 外 托 住 尾灯 
Hf, KF FP FER 


现在 可 以 把 尾灯 组 件 从 
BE El RF 
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P 现在 你 得 小 心地 松 开 用 


TA 


来 辕 定 灯 座 组 件 的 塑料 
固定 件 。 塑 料 固 定 件 在 尾灯 
组 件 背 面 ， 围 绕 着 灯 座 安装 ， 
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修理 故障 村 \ 若 





IRR EHRE FE EF RHE, HER 
灯泡 后 问题 依旧 没有 解决 ， 那 很 可 能 是 电气 线路 
的 连接 发 生 了 问题 。 电 流通 过 汽车 和 车身 的 金属 件 
流 回 蓄电池 里 ， 如 果 相 关 线 路 断路 或 短 接 ， 丰 灯 
MIA E H MIG o 

金属 生 锈 会 阻止 电流 的 流动 ， 这 是 普 过 的 故 
障 原 因 。 检 查 连 接线 路 是 否 存 在 生 锈 的 情况 ， 并 
仿 查 灯 座 的 接触 面 是 否 生 锈 。 就 算 水 分 没有 渗 进 
去 ， 空 气 冷凝 后 也 会 导致 金属 生 锈 。 发 现 有 金属 
生 锈 后 ， 用 砂纸 或 小 钢 刷 去 净 锈 迹 ， 然 后 在 上 面 
i RES N] ( 如 WD-40 万 用 防 锈 润滑 剂 )。 情 况 很 
粮 料 的 话 ， 就 得 把 整个 生 锈 部 件 都 换 掉 。 

如 果 电 线 没 有 任何 生 锈 的 迹象 ， 则 检查 车 灯 
组 件 的 搭 铁 线 连接 情况 。 通 第 情况 下 ， 车 灯 上 有 
一 根 拱 铁 线 连 接 到 离 它 最 近 的 车 喘 金属 件 上 ， 或 
直接 插 到 搭 铁 线 连 接 组 件 上 。 检 查 与 车 映 相 连 的 











有 四 个 这 样 的 塑料 固定 件 。 搭 铁 线 有 没有 生 锈 、 是 否 连 接 牢固 。 如 果 拱 铁 线 


是 通过 螺栓 连 到 车 身 金属 件 上 的 ， 那 么 松 开 螺栓 ， 
并 用 砂纸 或 小 钢 刷 清 理 干 奖 螺 栓 的 四 周 ， 重 新 连 
接 搭 铁 线 ， 并 打 紧 螺栓 ， 最 后 在 相应 的 位 置 上 喷 
除 锈 剂 。 





mp 从 尾灯 组 件 的 背面 托 起 
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到 下 灯泡 。 


€ 安装 新 灯泡 ， 把 新 灯泡 
S7 轻 轻 地 推进 灯 座 ， 并 
WIT ET FE SRE, E A FIRE 
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位 置 。 
mg 最 好 先 把 线 东 插头 和 





L U 灯 座 暂时 连接 起 来 ， 
检查 灯泡 是 否 正常 点 亮 。 





a g 有 必要 的 话 ， 拔 下 线 东 插头 ， 然 后 把 灯 座 装 回 尾灯 组 
Le db 件 中 ,小 心 南 翼 地 把 尾灯 组 件 装 回 车 身 相应 位 置 ， 注 

















a A ETE, KRETE, EME EAR 
da E2 头 ， 把 隔 声 层 装 到 原来 的 位 置 并 安装 好 塑料 日 盖 。 
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免 电 子 部 件 受 损 或 过 热 烧毁 。 一 个 熔断 器 往往 要 保护 多 个 电路 ， 如 果 你 发 现 汽 车 中 的 一 个 或 
多 个 电子 设备 无 法 正常 运转 ， 那 么 首先 要 检查 某 个 熔断 器 所 连接 的 电路 是 否 发 生 了 故障 。 











汽车 使 用 说 明 书 或 相应 的 专业 汽车 维修 手册 会 告诉 你 哪 
“Mr Wr nir Pe WAR FE, EL ]نا خط‎ HU KAE 
E TERE Tat o EE AE A A KE T a لت‎ 
杂 物 箱 里 面 或 下 面 ， 也 有 的 车 型 会 装 在 发 动机 舱 内 。 通 常情 
况 下 ， 熔 断 表 会 标 上 数字 序号 ， 这 些 序号 要 么 由 在 炊 断 般 盒 
E, ZAFERE WAEA i EREE o 

TW a PY IRE 22 14 جنل لا‎ RDA R, PERSEY 
(Jt Wr TIRE ZZ — SEE HIRE LETA lo HERRE AN 
的 步 又 非常 简单 ， 具 体 步 又 如 下 。 














完好 的 
y 
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修 车 保养 不 求人 
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从 熔断 带 盒 的 底部 取出 炊 断 器 。 在 一 些 车 型 中 ， 要 用 一‏ و 
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' EM Wr dir fe HEN نار‎ PF TY o 


















个 专门 的 塑料 工具 取出 卡 在 熔断 器 盒 或 熔断 器 盒 盖 上 的 7‏ ذه 
熔断 器 。‏ 

. A 打开 和 关闭 相应 的 电路 ， 如 果 新 装 上 的 熔断 器 再 次 熔 
وه‎ 新 熔断 器 必须 与 昌 熔 断 器 规格 一 致 。 它 们 的 颜色 要 一 ¢ TS 断 ， 则 表明 相应 的 电路 发 生 了 故障 ， 你 得 在 再 次 更 换 粹 
La 样 ， 或 它们 上 面 标注 的 数字 序号 要 一 至 ， 断 器 前 ， 找 出 产生 故障 的 原因 或 找 专业 人 士 咨询 。 
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这 些 零件 起 着 维持 汽车 稳定 运行 的 作用 。 如 果 打 
开 和 车门 时 听 到 “ 吼 吼 嘎嘎 ” 声 ， 那 很 可 能 是 车 门 
锁 销 缺乏 润 请 。 更 糟 的 是 ， 栓 销 部 件 损坏 或 失灵 
后 ， 会 导致 车 门 、 行 李 箱 门 或 发 动机 舱 卡 浏 ， 无 
ا‎ 

Sg (cd 2 حك‎ FE زان‎ RBA FIER EE e ER FF BER 
الى‎ E E N 
钟 时 间 就 行 了 ， 所 需 的 工具 只 是 一 铅 润 滑 剂 喷雾 。 

最 好 的 润 请 剂 是 气 溶 的 白色 锂 基 润 滑 脂 喷雾 。 
它 不 贵 ， 而 且 在 汽车 零 配 件 商 店 、 加 油 站 及 网 店 
上 都 能 买 到 。 这 种 白色 锂 基 润 滑 脂 喷雾 的 好 处 是 
能 防水 隔 热 ， 不 容易 人 硬化， 有 良好 的 持久 性 和 防 
E Eo VR PI AHER EF ZF FE E YF REME BEB E, 
NEF BIL (di FE EEE E BY XR th E Bê BINE HH PE. — FE 
这 样 的 润滑 脂 嘎 筋 可 以 用 好 儿 年 。 

汽车 的 车 门 前 部 一 般 会 有 两 个 锁 销 和 一 个 限 
ba, ESS AT WJG WD 
CA TA YAWEI | ل ل‎ TE112F 



































RI JK IDLE ل د‎ UA MEE CED o طلا در‎ 
零件 都 需要 定期 喷 润 滑 剂 。 

在 和 车门 、 行 李 箱 门 、 发 动机 舱 盖 都 完全 打开 
时 ， 把 润滑 剂 喷 筋 喷嘴 对 准 锁 销 、 限 位 硕 和 贸 链 
装置 ， 按 下 喷嘴 ， 喷 大 概 2s8。 然 后 用 干净 柔软 的 
抹布 押 净 多 余 的 润滑 剂 。 喷 完 后 检查 锁 销 和 贸 链 


装置 是 否 能 正常 活动 。 
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定期 保养 对 保证 汽车 的 安全 性 和 了 可靠 性 
是 非 单 重要 的 。 保 莽 还 可 以 带 你 万 省 化 在 修 
千 上 的 费用 。 汽 车 制造 商 布 鹿 你 根据 他 们 推 
存 的 周期 去 给 汽车 做 保 独 ， 以 维持 汽车 的 性 
BE. SEKE: RVR EER 
期 入， 那么 投 规定 周期 做 保养 是 极其 重要 的 ， 
万 万 不 可 忽视。 

汽车 保养 有 很 多 级 别 ， 从 最 基本 的 保 乔 
到 全 面 保 养 。 你 的 爱 皇 要 做 怎样 的 保 敌 ， 取 
决 于 它 已 经 行驶 了 多 少 里 径 、 距 离 上 次 保 莽 
多 长 时 间 以 及 汽 后 制造 商 的 推荐 周期 。 本 章 
为 你 解释 汽车 保 错 过 程 中 的 各 类 项 目 ， 什 么 
需要 检查 和 和 更新， 以 及 为 了 省 钱 及 更 次 刻 地 
了 解 爱 车 ， 你 可 以 目 己 动手 做 些 什么 。 
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时 会 出 故障 。 到 时 修 起 来 会 很 麻烦 ， 
— E fA 
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养 计 划 表 。 通 常 ， 保 养 计 划 表 也 会 印 在 用 户 手 册 上 。 如 果 你 
没有 找到 汽车 保养 计划 表 ， 那 么 特许 汽车 经 销 商 应 该 可 以 
给 你 提供 一 份 。 你 也 可 以 在 一 些 针 对 自己 爱 车 车 型 的 特定 
汽车 维修 手册 上 找到 保养 计划 表 ， 里 面 详细 标注 了 所 有 保养 
程序 。 

两 次 保养 之 间 的 间隔， 取决 于 汽车 的 行驶 时 间 和 行驶 
里 程 。 某 些 耗 材 ， 例 如 机 油 ， 会 随行 驶 时 间 和 里 程 的 增多 
而 逐渐 变质 。 一 个 特定 的 车 型 经 常会 有 好 几 个 不 同 的 保养 
计划 表 ， 而 你 的 汽车 适用 哪 一 个 计划 表 ， 取 决 于 当前 行驶 
里 程 、 距 离 上 次 保养 的 时 间 以 及 老化 程度 。 每 次 保养 要 做 
的 具体 项 目 和 程序 都 会 有 所 不 同 ， 例 如 机 油 和 机 油 滤 清 需 会 
在 每 次 保养 中 更 换 一 次 ， 制 动 液 则 是 每 两 年 或 行驶 里 程 达到 
一 定量 时 才 更 换 一 次 ( 制 动 液 也 会 随 使 用 时 间 的 增长 而 变 
质 )。 绝 大 多 数 汽 车 至 少 要 每 半年 或 每 10000km 做 一 次 基础 
保养 。 

汽车 制造 商 和 汽车 维修 店 会 给 不 同 的 保养 级 别 起 不 同 的 
名 字 或 标 以 不 同 的 数字 。 很 多 汽车 维修 店 会 给 你 一 份 “保养 
项 目 清单 "， 标 明 哪 一 项 检查 和 步骤 已 经 完成 。 

以 下 是 一 个 汽车 全 面 保养 的 项 目 清单 样 本 。 其 中 很 多 
操作 项 目 在 第 3 草 中 已 经 讲 过 ， 或 在 后 续 的 章节 会 涉及 。 还 


很 多 人 分 不 清 汽 车 年 检 和 保养 有 什么 区 别 。 事 
实 上 ， 这 两 者 的 区 别 是 相当 大 的 。 汽 车 年 检 是 法 规 
有 要求 的 ， 是 根据 政府 指导 原则 而 进行 的 一 种 对 汽车 
安全 性 的 基本 检查 。 

汽车 年 检 并 不 会 深入 检查 每 一 个 项 目 ， 也 不 会 
做 任何 保养 工作 。 























修 车 保养 不 求人 
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而 且 会 伦 缆 更 多 的 钱 。 有 些 情况 下 ， 缺 乏 保 养 还 会 导致 


有 一 些 ， 例 如 在 座 椅 上 套 塑 料 套 ， 以 免 维修 技师 和 弄 脏 汽车 座 
榜 等 内 容 ， 则 是 不 用 多 说 你 都 知道 的 。 但 对 于 那些 比较 难 的 
事 ， 最 好 还 是 留 给 有 经 验 的 人 或 维修 技师 来 做 吧 。 
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大 更 换 发 动机 机 油 。 

大 更 换 机 油 滤 清 从。 

大 检查 风 窗 玻璃 洗 许 剂 ， 如 有 必要 则 加 满 。 

大 RE AU DOR mr THWR i o 

大 检查 冷却 液 液 面 。 

大 检查 冷却 系统 ， 包 括 通风 系统 。 

大 检查 并 记录 冷却 液 冰 点 。 

大 检查 制 动 液 液 面 及 制 动 液 状态 。 

大 检查 喇叭 。 

* 检查 动力 转向 装置 运行 状况 和 动力 转向 油 油 面 及 其 状态 。 
大 检查 燃油 输送 管 。 

大 检查 制 动 管 路 。 

大 检查 排 气 装置 的 状态 和 安全 性 。 

大 检查 转向 轴 ， 包 括 所 有 固定 件 和 橡胶 波纹 管 。 

大 检查 悬 碎 连接 点 ， 包 括 所 有 固定 件 和 橡胶 波纹 管 。 
大 检查 轮胎 状态 及 压力 。 

大 检查 半 轴 和 橡胶 波纹 管 。 

大 检查 轮 载 轴承 。 

大 检查 制 动 带 的 效能 及 状况 ,包括 驻 车 制 动 带 。 

大 检查 安全 气 宫 警 告 灯 的 工作 情况 。 

大 检查 正 时 市 更 换 的 时 间 。 

大 检查 ABS ( 防 抱 死 制 动 系统 ) 警告 灯 的 工作 情况 。 
大 检查 内 外 部 所 有 照明 灯 及 指示 灯 的 工作 情况 。 
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行车 检查 并 报告 发 现 的 问题 。 








重 置 汽车 保养 提示 系统 信息 〈 针 对 汽油 发 动机 )。 


在 保养 手册 上 兰 章 。 

更 换 空气 滤 清 带 。 

更 换 火 伦 塞 。 

E KRAUSE ro 

检查 变速 侣 油 油 面 ， 必 要 时 加 满 。 

检查 离合 表 操 纵 拉 索 / HEL o 

检查 所 有 加 润滑 脂 的 部 位 。 

检查 节气 门 体 。 

ft mu EARS H TERE ERIS 
检查 真空 管 。 

检查 发 动机 换 气 系统 。 
检查 所 有 辅助 传动 带 。 

FPE MAI UE VET AN TE o 

A EY E, E RAAE E A o 
RAER AN He] AU, o 

检查 空调 的 运行 状况 ， 并 检查 是 否 有 异味 。 
检查 安全 带 的 工作 状况 。 

FIVE o‏ دا 

用 诊断 仪 对 发 动机 进行 检查 。 














额外 工作 需 另 行 收费 ， 





HEH TE (A2211) 和 配备 带 有 
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RE DTH IT 
ERS OAR. BEME E 


WY EWIRA LE. AER (代码 413). 的 全 景 式 玻璃 天 窗 的 车 辆 。 
كي‎ PETEM 《车 型 2211) 和 配备 带 有 外 部 潮 板 《代码 413) 的 全 景 式 玻璃 天 窗 的 车 


RSF KK 





最 基础 的 保养 可 能 会 称 作 “定期 保养 ”“ 小 保养 ”或 “一 
级 保养 ”等 。 基 础 保养 通常 会 包括 基本 项 目 检查 、 更 换 机 油 
及 机 油 滤 清 器 等 。 机 油 对 汽车 至 关 重 要 。 随 着 时 间 的 流逝 ， 
机 油 会 逐渐 变 脏 和 失效 ， 发 动机 的 效率 也 随 之 降低 。 机 油 滤 
清 需 吸收 机 油 中 的 杂质 ， 时 间 一 长 就 会 堵塞 。 因 此 ， 在 更 换 
机 油 时 要 把 机 油 滤 清 器 一 并 换 掉 ， 这 是 非常 关键 的 。 这 项 保 
养 通常 要 每 半年 做 一 次 。 如 果 你 的 行驶 里 程 很 高 的 话 ， 则 更 
换 频率 也 要 更 高 些 。 

进入 下 一 级 别 ， 就 是 更 加 深入 和 全 面 的 保养 ， 这 种 保养 
通常 叫 作 “年 度 保养 “标准 保养 ”或 “二 级 保养 ”。 这 级 保 
养 比 基 础 保养 包含 更 多 的 检查 内 容 及 更 多 的 保养 程序 ， 也 会 
包括 更 换 空 气 滤 清 器 及 燃油 滤 清 需 等 耗材 。 

最 全 面 的 保养 级 别 通 销 称 为 “全 面 保 养 ”“ 黄 金 级 保 
养 ”“ 铂 金 级 保养 ”或 “三 级 保养 ”。 这 种 保养 通常 每 两 年 
做 一 次 或 每 三 年 做 一 次 ， 或 是 在 汽车 行驶 达到 一 定 里 程 (如 
60000km ) 时 做 一 次 。 

另外 ， 还 有 一 些 项 目 ， 如 更 换 正 时 带 〈 不 是 所 有 汽车 都 
适用 )、 更 换 冷 却 液 及 更 换 制 动 液 等 ， 要 根据 具体 的 里 程 及 
保养 周期 而 定 。 

以 下 是 汽车 制造 商 的 保养 计划 表 样 本 。 如 前 所 述 ， 确 保 
汽车 维修 店 遵循 这 份 保养 计划 表 为 你 的 爱 车 做 保养 ， 这 是 非 
常 重要 的 。 
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己 动手 保养 爱 车 


尽管 你 不 可 能 目 己 承担 保养 项 目 中 的 所 有 工作 ， 但 很 多 保养 工作 其 实 是 非常 容易 实现 的 ， 
而 且 完 全 在 你 的 能 力 荡 围 内 。 接 下 来 将 分 项 、 分 步 介 绍 一 些 保 大 工作， 包括 机 油 和 和 机油 关 清 
器 的 更 换 、 空 气 减 请 器 的 更 换 、 空 调 沽 请 器 的 更 换 和 火花 塞 的 更 换 等 。 





束 算 你 从 来 没 想 过 要 亲 日 去 做 保养 工作 ， 也 至 少 应 该 知 
违 汽车 维修 站 应 该 做 些 什 么 ， 以 及 他 们 应 该 怎么 做 ， 这 一 点 
都 不 难 。 请 记 住 ， 我 们 讲 的 这 些 方法 仅仅 基于 典型 案例 ， 针 
对 你 爱 车 的 具体 保养 方法 可 能 与 我 们 讲 的 不 一 样 。 更 多 细 市 
请 参阅 相关 的 专业 维修 手册 。 
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如 末 你 想 目 己 保养 过 和 车， 就 要 天 一 些 配件 和 耗 
材 。 很 多 地 方 可 以 买 到 这 些 东 西 。 要 确保 你 所 买 的 
配件 与 爱 车 相 匹 配 ， 因 此 你 要 了 解 爱 和 车 的 型 号 和 制 
造 年 份 。 

特许 经 销 商 一 一 如 果 你 的 爱 车 还 在 保修 期 内 ， 
那么 这 里 就 是 你 买 配件 的 唯一 选择 。 总 的 来 说 ， 你 
在 特许 经 销 商 那里 买 到 的 配件 会 比较 足 ,， 但 至 少 可 
以 保证 你 天 的 配件 是 对 的 。 

汽车 配件 商店 一 一 这 里 的 保养 配件 种 类 很 全 。 
在 知名 的 汽车 配件 商店 里 能 买 到 质量 跟 汽车 制造 商 
一 样 的 机 油 滤 清 需 、 火 花 塞 等 配件 。 绝 大 多 数 配 件 
商店 还 出 售 工 具 及 通用 零 部 件 。 

配件 的 其 他 购买 渠道 一 一 配件 或 耗材 还 可 以 在 
大 卖场 、 网 店 等 地 方 买 到 。 这 些 地 方 的 商品 质量 并 
不 差 ， 但 也 可 能 有 假 货 。 这 些 渠 道 的 主要 优势 是 价 
格 低廉 ， 而 且 购 买方 便 ， 但 一 定 要 谨慎 选择 ， 图 便 
FÍR H REIZA Y o 








安全 性 


做 任何 保养 工作 前 ， 首 先 要 注意 的 是 安全 性 。 














大 永远 不 要 冒 不 必要 的 险 ， 作 业 中 必须 使 用 正确 的 工具 , TF 
RE “REF, ER e 

大 在 作业 中 严格 避 循 正确 的 步 又 
专业 维修 手册 中 有 详细 说 明 。 

大 做 好 预防 措施 ， 在 车 上 作业 时 ， 要 戴 一 次 性 手套 ， 它 可 以 保 
护 你 的 手 ， 更 重要 的 是 可 以 保持 手 的 清洁 。 在 一 些 特定 的 工 
作 中 ， 要 佩戴 防护 眼镜 。 

* 摘 下 身上 所 有 的 首饰 ， 不 要 穿 那些 容易 被 卷 进 机 禹 的 长 衣服 ， 
例如 长 毛衣 。 男 外 ， 如 果 你 的 头发 比较 长 ， 注 意 先 把 涉 发 保 
Pire 

大 عد كر 1 لا‎ kK HDL FEN, HO SIPLWIRUK ARA, 一定 要 
WE: انالا للك عر 22 لاك‎ EFE, 1ن‎ 1 CARS, 2 
干 万 不 要 触 磁 。 

大 如 宁 在 发 动机 舱 下 作业 ， 且 发 动机 正在 运转 ， 千 万 要 远离 正 
在 运转 的 零 部 件 ! 

大 要 把 不 用 的 工具 放 好 ， 它 们 很 容易 请 到 一 些 你 意 想 不 到 的 地 
方 。 对 于 有 的 车 型 ， 金 属 工具 很 容易 造成 蓄电池 短路 ， 使 汽 
车 严重 受 损 ， 甚 至 导致 火灾 。 








具体 细节 在 针对 你 爱 车 的 
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进行 某 些 保养 操作 时 ， 
旧 机 油 时 。 

干 万 不 要 只 用 干 厂 项 来 支撑 汽车 ! 就 算 你 的 千斤 顶 是 
“专业 的 ” 轮 式 千斤 项， 也 不 要 只 用 它 来 文 撑 ! 一 旦 干 厂 顶 
失灵 ， 整 车 了 加 会 硬 下 来 ， 这 会 对 在 车 下 作业 的 人 造成 严重 
伤害 。 

抬升 汽车 前 ， 一 定 要 确保 汽车 停 在 水 平地 面 上 。 千 万 不 
要 在 汽车 停 在 和 斜坡 上 时 抬升 。 

用 千斤 项 把 汽车 抬 升 起 来 后 ， 为 确保 安全 ， 必 须 用 染 车 
ERRE SRR EHA 


需要 把 汽车 抬升 起 来 ， 例 如 排出 








使 用 斜坡 支架 
2 确保 斜坡 文 染 的 状况 民 好 ， 并 能 承受 汽车 的 重量 。 





Po 把 汽车 停 在 水 平 路 面 上， 把 斜坡 支架 放 在 前 轮 前 部 ， 顶 


24 着 轮胎 ， 并 把 它 架 起 来 ， 这 样 你 就 可 以 把 汽车 沿 直线 开 








NN 
NN NN 
0 Û 
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巴 汽车 慢 慢 开 上 和 斜坡 文 架 ， 到 达 安 全 、 稳 定 的 位 置 时 ， 
V 芭 驻 车 制 动 硕 ， 并 烛 灭 发 动机 。 








为 安全 起 见 ， 用 热 木 等 物件 把 地 面 上 的 两 个 后 轮 固定‏ ود 











A 从 斜坡 支架 上 开 下 来 时 ， 确 保 后 方 没有 障 得 物 。 汽 车 从 
O 斜坡 支架 上 滑 下 时 ， 轻 柔 地 松 开 驻 车 制动器 。 





> 
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î جرع ور‎ TIR TE SE 
确保 驻 车 制动器 已 经 拉 紧 ， 并 用 木棉 垫 块 或 合适 的 大 厂 
Jl 头 挡住 不 需 抬 升 的 两 个 车 轮 ，。 








Fo 确保 把 干 厂 项 放 在 汽车 制造 商 指 定 的 经 过 加 固 的 项 起 位 
9 置 上 ， 这 是 非常 重要 的 。 如 果 千 斤 顶 随意 顶 在 车 身上 
的 其 他 位 置 ， 则 很 可 能 会 给 汽车 造成 损伤 。 要 找到 顶 起 位 置 
和 指定 的 架 车 颌 位置， 请 查阅 专业 汽车 维修 手册 。 通 常情 况 
下 ， 要 在 千斤 顶 的 顶部 和 汽车 的 顶 起 位 置 之 间 放 一 个 木 块 。 
使 用 千斤 项 时 ， 要 严格 按照 千斤 顶 的 使 用 说 明 书 来 操作 。 





o 把 干 帮 顶 放 在 汽车 的 一 个 指定 顶 起 位 置 ， 慢 慢 升 起 千 
a9 斤 项 ， 把 汽车 抬升 到 所 需 的 高 度 ， 然 后 在 指定 的 支撑 点 
FACH ARF 


HLR FE REFE FRA I FERE o 


سا 


A 慢 慢 降下 千斤 顶 ， 


ea 如 果 要 同时 抬升 汽车 的 
A 另 一 个 部 位 ， 则 在 另 一 
个 部 位 重复 上 述 操作 ， 一 定 
要 把 千斤 顶 顶 在 指定 顶 起 点 
To 








3 — ch. guy” 
Elin, 5 dwf RA 

Lyr Y 并 ; 

P 7 E کي‎ EE و‎ 
es ا‎ Us rt. Hed nw وص‎ -全 
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P 完成 保养 工作 后 ， 需 要 把 汽车 下 降 到 地 面 上 时 ， 将 千斤 
O 顶 放 在 相应 的 顶 起 点 ， 抬 升 车 身 ， 直 到 可 以 拿 出 架 车 
莞 。 再 慢 慢 降下 千斤 项 ， 直 到 轮胎 接触 地 面 并 可 支撑 车 身 
为 止 。 
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油 螺 塞 。 

对 很 多 汽车 而 言 ， 要 先 拆 下 塑料 护 板 或 车 身 底 板 ， 才 能 
触 碰 到 油 底 壳 的 放 油 螺 塞 。 这 步 操 作 和 常常 要 花费 比 放 油 还 要 
多 的 时 间 。 

放 油 螺 塞 的 样式 取决 于 汽车 的 型 号 。 你 可 以 用 一 个 扳手 
去 松 开 它 ， 或 用 特殊 的 栓 销 配合 环 轮 扳手 和 套 简 扳 手 来 松 开 
它 。 千 万 别 用 不 合适 的 工具 松 开 放 油 螺 蹇 ， 和 否则 会 损坏 油 底 
壳 和 工具 ， 甚 至 会 伤 到 自己 。 如 果 你 不 确定 到 底 用 什么 工具 
才 是 合适 的 ， 可 以 查阅 车 型 专业 维修 手册 (或 咨询 汽车 零 配 
件 商 店 的 店员 ， 他 们 会 很 乐意 给 你 提供 帮助 )， 手 册 中 还 会 
告诉 你 怎样 松 开 放 油 螺 塞 。 下 面 介绍 一 般 车 型 更 换 机 油 的 方 
法 和 步骤 松 开 放 油 螺 塞 。 




















更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 器 的 步骤 
把 车 开 出 去 跑 一 段 路 ,或 起 动 发 动机 ， 让 它 达 到 正 第 运 
转 温 度 。 然 后 熄灭 发 动机 ， 氢 出 钥 是 ， 以 免 在 发 动机 机 
油 排 干 后 不 小 心 起 动 发 动机 。 从 这 时 开始 ,一定 要 注意 ,在 
你 对 汽车 进行 保养 的 过 程 中 ， 发 动机 及 发 动机 舱 里 的 温度 是 
JER 








9 打开 发 动机 舱 盖 ， 戴 上 一 次 性 手套 ， 从 发 动机 顶部 打开 
Ea 机 油 加 油 口 盖 。 














观察 发 动机 底部 ， 看 是 否 有 车 身 底板 ， 有 的 话 就 要 把 它‏ م 
D 拆 下 来 才能 看 到 放 油 螺 塞 。 在 有 的 车 型 中 ， 你 只 需 从 车‏ 
身 底板 上 拆 下 一 个 挡 板 ， 就 能 看 到 放 油 螺 塞 。 也 有 些 车 型‏ 
中 ， 根 本 就 没有 安装 车 身 底 板 ， 直 接 就 能 看 到 放 油 螺 塞 。 针‏ 
对 有 车 身 底板 的 车 型 ， 先 观察 车 身 底板 是 怎样 安装 的 ， 底‏ 
板 通常 是 用 小 螺钉 或 塑料 固定 夹 来 紧 固 的 。 此 时 你 要 决定 是‏ 
否 需 要 抬升 汽车 ， 以 便 在 车 身 下 进行 操作 。 如 果 需 要 抬升 汽‏ 
车 ， 请 看 第 48 页 “安全 抬升 汽车 ”一 节 。‏ 
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所 需 工 具 和 设备 

大 适合 爱 车 的 一 桶 SL 装机 油 一 一 详情 请 参阅 汽车 使 
用 说 明 书 或 相关 专业 维修 手册 。 

大 用 来 盛 排 放出 来 的 旧 机 油 的 容器 一 一 确保 它 正好 
放 在 发 动机 下 面 ， 并 至 少 能 装 6L 液体 ， 以 防 机 油 
a. 

大 一 个 小 塑料 漏斗 ， 加 注 新 机 油 时 会 用 到 。 

大 数 条 干净 的 毛巾 和 抹布 。 

大 与 爱 车 相 匹 配 的 新 机 油 滤 清 器 和 新 放 油 螺 塞 密封 
圈 。 零 部 件 供应 商会 提供 相关 的 零 部 件 。 

大 能 拆 下 车 身 底 板 的 合适 工具 。 

大 能 紧 固 放 油 螺 塞 的 扳手 或 合适 的 栓 销 。 

大 根据 机 油 滤 清 器 的 型 号 ， 准 备 相 应 的 拆 下 机 油 滤 
清 器 的 工具 。 

大 专业 的 维修 保养 说 明 书 。 








A 打开 车 身 底板 后 ， 找 到 
T 放 油 螺 塞 。 放 油 螺 塞 一 
般 在 油 底 壳 的 底部 或 侧面 。 








za 把 盛 放 旧 机 油 的 容 硕 放 
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UM 
， 确 保 机 油 能 流 进 容 需 
3 然后 用 扳手 或 特殊 的 栓 
TT FORE WG MAI AK 
可 能 会 粘 在 油 底 达 上 ， 千 万 
不 要 用 手 直接 碰 油 底 壳 。 








色拉 松 放 油 螺 塞 后， 机油 会 从 它 周 边 流出 。 试 着 在 拧 到 最 
O 后 两 三 转 时 用 手 拧 开放 油 螺 塞 。 在 此 过 程 中 ， 用 另 一 





eA 
PUW IR EIERE, FERAE. DOMED) 
底 拧 下 后 ， 迅 速 放 开 手 。 发 动机 机 体 和 机 油 都 非常 热 ， 一 定 
要 快速 把 手 移 开 ， 以 免 机 油 流 到 你 的 神子 里 。 刚 开始 时 ， 机 
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保养 上 











油 在 压力 作用 下 会 流 得 很 快 ， 随 后 会 逐渐 变 组， 油 流 逐 潮 
变 细 。 这 会 耗费 一 段 时 间 。 大 体 上 讲 ， 你 可 以 让 它 流 10min 


而 不 用 管 它 。 





zy 机 油 流出 来 时 ， 用 干净 的 抹布 擦 干净 放 油 螺 塞 ， 并 取 
A 下 密封 圈 。 有 时 密封 圈 会 粘 在 油 底 壳 上， 但 通常 它 会 
与 放 油 螺 塞 在 一 起 。 密 封 团 的 材质 有 可 能 是 金属 、 塑 料 或 
橡胶 ， 这 取决 于 具体 的 车 型 。 彻 底 探 干净 放 油 螺 塞 ， 并 装 
上 新 的 相 匹 配 的 密封 图。 











a 机 油 停 止 流出 ， 或 流量 已 经 变 成 一 两 滴 时 ， 摊 干净 放 
D 油 螺 塞 安装 孔 的 周围 区 域 ， 用 手 拧 上 放 油 螺 塞 ， 并 用 
A بطم‎ YO 但 也 
要 过 紧 ， 和 否则 会 给 下 次 放 油 造成 麻烦 。 
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找到 机 油 滤 清 器 。 机 油 滤 清 器 通常 是 一 个 圆柱 形 的 金属‏ جم 
se” 负 ， 它 一 般 在 发 动机 底部 ， 当 然 也 可 能 在 发 动机 后 部 、‏ 
或 侧面 。 现 在 普遍 使 用 的 是 采用 纸 质 滤芯 的 滤 清 器 ， 它‏ 
外 面罩 着 一 个 塑料 时 ， 安 装 在 发 动机 顶部 ， 里 面 填充 有 纸 质‏ 


HH 
VEN o 














在 机 油 滤 清 器 下 方 放置 放 油 容器 。 然 后 ， 如 果 你 的‏ جم 
车 上 配置 的 是 金属 锥 型 机 油 滤 清 器 ， 则 要 用 专门 的‏ أيه 
EE THR FUE RES ( 逆 时 针 旋 转 )， 切 记 ， 它 很 热 ，‏ 
因此 要 用 一 块 毛巾 来 保护 自己 的 手 。 开 始 时 滤 清 器 固定 得 非‏ 
常 紧 ， 不 好 松 开 。‏ 














前 如 果 你 的 车 用 的 是 纸 质 涉 芯 的 滤 清 器 ， 则 其 外 单 通 党 
5 要 用 合适 的 扳手 或 套 简 扳手 来 拧 下 。 一 般 情况 下 ， 纸 
质 滤芯 滤 清 器 的 外 单 是 用 固定 夹 固定 的 。 
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的 机 油 。 


E praa a a 
e2 擦 干净 发 动机 上 的 滤 清 器 安装 部 位 。 取 出 新 机 油 滤 
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清 器 ， 用 手指 在 橡胶 密封 轿 上 涂抹 少许 干净 的 机 油 。 然 后 
用 手 把 新 机 油 滤 清 需 安 装 到 发 动机 上 ， 直 到 密封 圈 紧 由 安 
装 位 。 用 手 再 拧 半 圈 至 四 分 之 三 圈 ， 直 至 拧紧 机 油 滤 清 器 。 
千 万 不 要 用 任何 工具 来 拧紧 金属 铅 型 机 油 滤 清 右 。 把 放 油 容 
伪 和 工具 从 车 底下 拿 出 来 。 





A 如 果 你 的 车 用 的 是 纸 质 滤芯 滤 清 器 ， 则 擦 干净 它 的 

“in 外 盐 和 上 盖 ， 并 安装 新 滤芯 。 有 的 车 型 中 ， 你 要 换 
掉 安 装 在 滤 清 器 羡 上 的 橡胶 密封 轿 。 这 些 密封 圈 通 常 是 薄 薄 
的 0 形 圈 ， 安 装 在 滤 清 器 盖 边 缘 的 止 槽 中。 一 般 情 况 下 ， 你 
可 以 用 一 个 细小 的 螺钉 旋 具 ( 改 锥 ) ERF FE FIBRE 
圈 ， 然 后 用 手 把 新 密封 轿 装 上 去 。 拧 紧 滤 清 器 蛙 的 上 羡 ， 注 


意 不 要 拧 得 过 紧 。 
Ee 

D 起 来 去 排放 机 油 和 更 换 滤 清 器 ， 那 么 现在 要 把 车 身 
降 到 地 面 上 。 















FA 2 
7 
7 





P 查阅 汽车 使 用 说 明 书 , 或 专业 维修 手册 ， 搞 清 发 动 
O 机 需要 多 少 机 油 ， 然 后 添加 约 三 分 之 二 的 推荐 量 。 
最 好 用 漏斗 来 辅助 加 机 油 ， 以 免 机 油 溅 出 。 























P 稍 等 儿 分 钟 ， 竺 机油 流入 发 动机 机 体 中 ， 然 后 抽出 
机 油 尺 ， 把 机 油 尺 控 干净， 再 把 机 油 尺 插 回 原来 的 
仿 查 机 油 油 位 。 





位 置 ， 








D 到 达 机 油 尺 上 标注 的 最 大 值 标识 线 处 。 然 后 把 加 油 
好 ， 检 查 机 油 尺 是 否 放 回 原来 的 位 置 日 固定 好 。 
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Ge 起动 发 动机 。 仪 表 板 上 的 红色 油 压 警告 灯 可 能 会 点 
JJ e2” 亮 几 秒 钟 才 会 熄灭 。 如 果 该 警告 灯 没 有 熄灭 ， 则 赶 
紧 熄 灭 发 动机 ! 发 动机 运转 几 分 钟 后 ， 检 查 机 油 滤 清 器 和 放 
油 螺 塞 周围 ， 看 是 否 有 漏 机 油 现象 。 如 有 必要 ， 轻 轻 地 重新 
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紧 固 相关 等 部 件 ， 但 注意 不 要 过 紧 。 


zs جر‎ 熄灭 发 动机 后 等 几 分 钟 ， 让 机 油 重新 流入 发 动机 机 
وده‎ 体 ， 然 后 检查 机 油 油 面 。 如 有 必要 ， 加 满 机 油 ， 但 
油 面 不 要 过 高 。 把 旧 机 油 倒 进 一 个 有 盖子 的 容器 中 ( 最 好 是 
一 个 旧 的 5L 成 油 容器 )， 然 后 把 它 送 到 附近 的 机 油 回收 中 
心 。 绝 大 多 数 废品 回收 网 点 和 汽车 维修 店 都 有 废 机 油 回 收 
桶 ， 他 们 会 回收 你 送 来 的 机 油 。 千 万 不 要 直接 把 机 油 倒 进 下 
水 道 ! 














T 这 部 分 的 保养 工作 就 做 完了 。 恭 喜 ， 你 已 经 学 会 怎‏ جر 
样 换 机 油 和 机 油 滤 清 器 啦 !‏ 9 
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所 需 的 工具 和 设备 
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大 干净 的 抹布 。 

大 与 你 的 爱 车 相 匹配 的 新 空气 滤 清 人肉 。 


绝 大 多 数 汽车 制造 商会 建议 每 两 年 或 每 30000km 更 换 一 
次 空气 滤 清 器 。 通 常 ， 使 用 这 么 久 的 空气 滤 清 器 已 经 被 脏 东 
西 严 重 堵塞 了 。 

空气 滤 清 器 能 阻止 污 物 、 尘 埃及 昆虫 等 进入 发 动机 里 。 
如 果 空 气 滤 清 右 变 得 很 脏 ， 或 已 经 墙 寨 ， 则 发 动机 不 能 高 效 
运转 ， 性 能 会 变 差 ,燃油 的 消耗 量 也 会 比 平时 高 很多。 空气 
滤 清 器 的 滤芯 通常 是 纸 质 的 。 

空气 滤 清 需 通 常 装 在 一 个 矩形 塑料 盒 中 ， 位 于 发 动机 旁 。 
有 时 ， 空 气 滤 清 器 也 可 能 装 在 发 动机 上 的 圆 形 盒 体 里 。 如 果 你 
青 融 的 位 置 ， 请 查阅 汽车 使 用 说 明 书 或 相关 的 专 
上 











wr 














不 确定 空气 滤 
业 维修 手册 。 有 些 情况 下 ， 在 印 下 空气 滤 清 器 盖 电 之 前 ， 先 得 
松 开 或 印 下 一 个 软 管 或 线束 插头 。 





更 换 空 气 滤 清 呈 








念 查 空 气 滤 清 角 的 音 蔓 ， 判 断 是 否 有 线束 插头 或 软 管 需 
要 拆 除 。 如 有 必要 则 拆除 线束 插头 和 软 管 。 
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的 。 


a 用 干净 的 抹布 探 干净 空 
加 气 滤 清 器 的 合体 和 盖 
不 要 让 空气 进出 口 处 沉 
积 任何 污垢 和 人 尘埃 ， 因 为 空 
气 进出 口 是 空 气 从 滤 清 器 进 
入 发 动机 的 通道。 


a 安装 新 滤 清 器 到 盒 体 
eU 中 ， 确 保 其 安装 位 置 正 
H, AREER, MEE 
定 扣 ， 拧 紧 螺 钉 。 








Aa 如 果 此 前 你 要 人 印 下 软 管 
D RARAY AETI IE 





Zs 松 开 固 定 扣 ， 拧 开 安 全 螺钉 ， 
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E FWS CRT FR IEA EN E FIVE dir FFAIR E 
— HE RE ACH RIVE, FERRER IDLE E CE TH fir o 
最 好 先 查 阅 汽 车 使 用 说 明 书 或 相应 的 专业 汽车 维修 手册 ， 不 
然 你 很 难 找到 空调 泪 清 融 的 位 置 ! 

一 些 汽 车 制造 商会 有 把 空调 滤 清 肯 “ 隐 藏 ”在 非常 “ 认 
$ WEAF, AWRA M, KE KRE A 
FA VE e FIK ae PF AH) 下 面 。 通 常情 况 下 ， 用 于 
人 够 空调 滤 清 般 有 点 儿 困 难 ， 需 要 先 拆 下 不 少 零 部 件 ， 这 可 能 
是 为 什么 很 多 汽车 上 的 空调 滤 清 带 部 已 经 脏 透 了 ， 却 还 没有 
更 换 的 原因 吧 。 

经 解 更 换 空调 滤 清 表 是 非常 重要 的 。 空 调 滤 清 骨 堵 星 
或 变 脏 ， 会 降低 汽车 换 气 系统 和 空调 系统 的 工作 效率 。 墙 
窒 的 空调 小 清 带 还 会 给 车 朋 市 来 过 敏 源 ， 这 对 哮 虹 炳 上 患 
者 而 言 是 很 糟糕 的 ， 一般人 也 不 应 该 呼吸 那么 “ 脏 ” 的 
空气 |! 

空调 滤 清 船 的 更 换 需 要 花费 一 些 时 间 。 但 在 绝 大 多 数 情 
况 下 ， 操 作 方 法 并 不 难 。 汽 车 使 用 说 明 书 和 相关 的 专业 汽车 
维修 手册 会 告诉 你 空调 滤 清 可 的 位 置 及 更 换 方 法 。 

下 面 以 沃克 斯 蚂 尔 威 达 为 例 ， 介 绍 典 型 的 空调 滤 清 紫 更 
换 方 法 ,这 种 空调 滤 清 带 玩 换 起 来 非 弟 容易 。 



































打开 发 动机 舱 盖 ， 小 心 
地 从 发 动机 舱 后 的 前 童 
板 上 取 下 橡胶 密封 条 。 


Foa 掀 开 塑料 挡 板 ， 空 调 滤 
2 清 骨 就 露出 来 了 。 




















所 需 的 工具 和 设备 


大 合适 的 螺钉 旋 具 ( 改 锥 )， 用 来 松 开 前 党 板 上 的 固 
定 螺 钉 。 
大 新 空调 滤 清 信 ， 注 意 型 号 





要 与 爱 车 匹配 。 








p- 小 心 拔 出 滤 清 器 顶部 的 
ال‎ 塑料 国定 来 。 





2 把 滤 清 器 从 外 时 中 取出 


把 新 滤 清 器 塞 进 外 音‏ دعر 
里， 注意 不 要 弯 折 ， 并‏ & 
确保 它 的 安装 方向 正确 。 有‏ 
的 滤 清 器 上 会 标 有 气流 方向 箭头 ， 确 保 箭 头 的 指示 方向 与 安‏ 
装 方向 一 致 (气流 在 发 动机 舱 中 通过 滤 清 器 流 到 汽车 的 换 气‏ 
系统 中 )。‏ 

















P 把 两 个 固定 夹 容 在 滤 浓 上 带 上 ， 固 定好 。 然 后 把 塑料 挡 板 
人 装 回 原来 的 位 置 ， 再 装 好 橡胶 密封 条 ， 确 保 它们 都 安装 
在 正确 的 位 置 上 。 


az 
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火花 塞 是 安装 在 汽油 发 动机 上 的 零件 ) 柴油 发 动机 不 需 





要 火花 塞 )。 火 花 塞 的 功能 是 在 正确 的 时 刻 点 燃气 年 中 的 空 
气 和 汽油 混合 物 。 

随 着 时 间 的 流逝 ， 火 花 塞 会 逐渐 老化 ， 这 会 导致 发 动机 
工作 效率 下 降 或 断 火 ， 因 此 在 推荐 的 周期 内 更 换 火 花 塞 是 非 
常 必要 的 。 通 常情 况 下 ， 每 两 年 或 每 30000km 就 要 更 换 一 次 
火花 塞 。 对 于 一 些 特殊 的 “ 超 长 寿命 火花 塞 ”， 可 能 只 需要 
每 10 万 km 或 每 五 年 更 换 一 次 。 这 种 “ 超 长 寿命 火花 塞 ” 
常 更 换 起 来 比较 费劲 。 

对 一 些 车 型 而 言 ， 尤 其 是 老 款 车 型 ， 更 换 火 花 塞 是 一 
件 非常 容易 的 事情 ， 只 需要 10min 左右 就 能 完成 。 而 对 很 多 
新 款 车 而 言 ， 要 更 换 火 花 塞 是 非常 困难 的 ， 其 间 要 拆 件 很 多 
零 部 件 。 更 换 火 花 蹇 ， 与 其 说 是 难 ， 不 如 说 是 耗 时 比较 长 而 
已 。 如 果 你 决定 要 上 自己 更 换 火 花 塞 ,那么 请 仔细 阅读 汽车 使 
用 说 明 书 及 相关 的 专业 汽车 维修 手册 ， 上 面 有 详细 的 更 换 步 
又 和 说 明 。 








通 














所 需 的 工具 和 设备 


正确 型 号 和 斥 才 的 火花 塞 套 简 扳手 、 杯 轮 扳 手 
和 套 简 扳手 接 长 杆 。 
与 车 型 匹配 的 新 火花 塞 。 


EJF AMIEL‏ وير 


K FE ZE BKZ TH] E IB] BR 
调整 是 非常 重要 的 。 火 花 塞 
电极 间 际 不 当 ， 会 导致 发 动 
机 发 生 很 多 故障 。 大 多 数 新 
K HE Æ S BI x HF BK IB] BR, 
即便 如 此 ， 也 要 检查 电极 间 
际 是 否 正确 。 电 极 间 际 可 以 
用 一 个 特殊 的 间 际 检查 工具 
REKKA. BR HRA 
小 、 检 测 方式 等 ， 都 可 以 在 
汽车 使 用 说 明 书 和 相应 的 专 
业 维修 手册 中 查 到 。 
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IT لما‎ AWUFF FFE NV, MAA KC TE IE WJF IA, 
这 种 火花 塞 更 换 起 来 非 弟 容易 。 
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KRE BEKE“ KEE, ADAR AK ZEL 
火花 塞 要 一 一 对 应 。 一 次 换 一 个 火花 塞 就 不 会 弄 乱 了 。 如 采 
高 压 点 火线 圈 与 火花 塞 的 连接 顺序 错误 ， 则 发 动机 无 法 正常 
工作 ,或 根本 无 法 起 动 ! 








zs 小 心地 把 高 压 点 火线 圈 
ka 从 要 更 换 的 火花 塞 上 
拔 出 来 。 拔 的 时 候 要 捍 住 高 
压 点 火线 圈 头 部 的 橡胶 连接 
件 ， 不 要 直接 搜 起 高 压 线 。 











m 用 尺寸 合适 的 火花 塞 套 
D BMF, DERBE 
和 扳手 接 长 杆 ， 小 心地 从 发 
动机 上 种 下 火花 塞 。 

















TAR EE ARLES 





很 多 汽车 发 动机 都 使 用 正 时 带 ， 也 有 些 发 动机 
使 用 正 时 链条 。 无 论 正 时 带 还 是 正 时 链条 ， 它 们 的 
作用 都 是 一 样 的 ， 即 确保 发 动机 的 气门 在 正确 的 时 
刻 开 合 ， 气 门 的 开 合 与 活塞 在 气 包 中 的 上 下 运动 密 
切 相关 。 

对 于 使 用 正 时 之 的 发 动机 ， 必 须 在 汽车 制造 商 
推荐 的 周期 内 更 换 正 时 带 ， 正 时 带 对 发 动机 而 言 是 
至 关 重 要 的 零 部 件 ， 如 果 在 发 动机 运转 时 正 时 人 带 失 
灵 ， 则 会 导致 非常 严重 的 后 果 。 

更 换 正 时 带 是 一 项 技术 活 儿 ， 尤 其 是 更 换 新 
型 发 动机 的 正 时 带 ， 那 根本 就 不 是 一 个 新 手 能 干 的 











- EEE 
了 ;就 能 以 套 简 的 橡胶 环 作 支撑 ， 安 装 到 正确 的 位 置 上 。 要 
事先 调 好 火花 塞 电极 间隙 ， 这 是 非常 重要 的 。 详 情 请 看 “ 火 





和 H FIEKE), FMT KEES 进 套 简 ， 这 样 ， KEX 
JE 
TX 





RERE” —4. 


ea 用 手 担 住 套 简 扳手 接 长 
sa 杆 ， 小 心地 转动 套 简 ， 
直到 火花 塞 开始 拧 进 螺纹 孔 
H, REEE, 
轮 扳手 装 在 扳手 接 长 杆 上 ， 
用 它 来 拧 火 花 塞 ， 直 至 拧紧 
为 止 , 千 万 不 要 拧 得 过 紧 。 





ê 把 高 压 点 火线 圈 紧 固 在 
KERE, IRE 
AKI: wil AK Z FEE 
正好 般 入 正确 的 位 置 。 
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上 述 步 又 ， 更 换 其 他 火花 寨 。 


活 儿 ! 换 正 时 带 需 要 用 特殊 的 工具 ， 这 些 工具 要 与 
发 动机 型 号 相 匹配 。 这 些 工 具 很 贵 ， 而 且 不 好 于 
到 。 要 接触 到 正 时 带 ， 先 要 做 大 量 的 拆 人 印 工 作 。 要 
完成 整个 更 换 和 安装 工作 ， 和 需要 花费 从 1h 左右 到 
整整 一 天 不 等 的 时 间 ， 这 取决 于 发 动机 构造 的 复杂 
程度 。 

正 时 带 由 橡胶 制 成 ， 这 种 材料 会 随 使 用 时 间 
和 频率 而 不 断 老 化 。 因 此 汽车 制造 商会 建议 在 一 个 
特定 的 周期 内 或 特定 的 行驶 里 程 内 更 换 正 时 带 。 更 
换 正 时 带 的 时 间 会 因 不 同 的 车 型 而 有 相当 大 的 差 
别 。 对 某 些 车 型 而 言 ， 至少 需 每 60000km 或 每 四 
年 更 换 一 次 ， 而 有 些 车 型 则 只 要 每 10 万 km 或 每 
10 年 更 换 一 次 。 在 推荐 的 周期 内 更 换 正 时 带 是 极 
其 重要 的 ， 因 为 如 果 正 时 带 失 灵 ， 会 导致 发 动机 发 
生 一 系列 严重 故障 。 在 最 糟糕 的 情况 下 ， 维 修正 时 
带 的 费用 ， 要 好 几 千 元 ， 有 时 甚至 会 超过 一 辆 汽车 
的 价格 ! 因此 ， 千 万 别 忽 视 汽 车 制造 商 提 出 的 保养 
建议 ! 
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如 果 你 的 爱 车 需要 保养 、 维 修 或 加 装 新 的 配置 ， 你 会 选 
择 把 车 开 到 哪里 去 ? 

如 有 果 你 的 爱 车 还 在 保修 期 内 ， 一定 要 确保 汽车 修理 三 严 
格 按照 汽车 制造 商 给 出 的 保养 计划 表 来 做 保养 ， 并 且 用 的 是 
原装 零 配件 。 

要 确保 你 的 爱 车 在 出 售 时 有 可 靠 的 保养 记录 ， 就 得 选 
择 把 所 有 保养 维修 工作 都 放 在 特许 经 销 商 那儿 去 做 。 总 体 而 
言 ， 这 会 是 最 贵 的 选择 ， 但 你 会 得 到 比较 满意 的 服务 ， 所 有 
的 操作 都 会 按 汽车 制造 商 要 求 的 步 豫 来 进行 ， 零 部 件 用 的 也 
是 原装 的 。 当 你 要 出 售 自己 的 爱 车 时 ， 它 可 能 看 起 来 会 更 值 
钱 些 ， 并 会 更 好 卖 些 。 

如 果 你 不 想 把 这 么 多 钱 都 交 给 特许 经 销 商 ， 也 可 以 选择 
一 些 规模 比较 小 的 私人 汽车 修理 厂 去 做 维修 保养 。 有 的 汽车 
修理 厂 专 门 做 某 几 秋千 型 的 维修 保养 工作 ， 尽 管 他 们 并 不 是 
特许 经 销 商 ， 但 专业 水 平和 特许 经 销 商 不 相 上 下 ， 维 修 技 师 
有 时 甚至 比 汽 车 制造 商 特 训 的 技师 更 专业 。 如 果 你 打算 把 爱 
车 送 到 私人 汽车 修理 厂 去 修 ， 最 好 先 多 看 几 家 住所 附近 的 修 
理 厂 ， 并 询 好 价格 。 

对 于 小 修理 三， 你 不 能 总 期 待 它 提 供 比 大 修理 厂 更 好 的 
服务 。 小 修理 厂 不 大 可 能 有 铺 上 地 毯 的 等 候 区 ， 也 不 大 可 能 
给 你 提供 一 辆 代步 车 。 当 然 ， 要 知道 ， 特 许 经销 商 的 良好 服 
务 和 附带 福利 都 会 加 在 你 的 账单 里 。 而 对 于 维修 费用 便宜 的 
小 修理 三 ， 你 就 不 要 太 苘 求 额外 的 服务 了 。 

针对 你 考虑 要 去 的 修理 三， 可 以 找 一 个 熟人 咨询 一 下 ， 
看 那里 的 服务 是 好 是 坏 ， 老 顾客 们 在 那里 有 过 什么 好 的 或 不 
好 的 经 历 。 口 碑 是 非常 重要 的 ， 宁 可 多 花 点 儿 钱 ， 也 最 好 把 
HEL WEIREN FATHU). 
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保养 维修 前 ， 一 定 要 询 价 ， 并 检查 消费 项 目 中 包含 哪些 











内 容 。 绝 大 多 数 特 许 经 销 商 部 有 维修 保养 的 固定 价格 表 ， 你 
可 以 明确 知道 在 具体 的 保养 项 目 中 要 花 多 少 钱 。 

汽车 修理 三 的 维修 保养 项 目 价格 单 ， 通 常会 分 成 三 种 类 
别 : 零 部 件 价格 、 工 时 费 及 消耗 品 费用 。 和 零 部 件 包 括 维修 保 
养 过 程 中 使 用 的 所 有 新 零 部 件 。 工 时 费 包 含 维修 技 师 做 维修 
保养 工作 所 花费 的 时 间 成 本 。 消 耗 品 包括 机 油 、 冷 却 液 和 清 
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洁 剂 等 。 记 得 向 修理 三 索要 详细 的 分 项 清单 ， 这 样 你 就 清楚 
费用 中 都 包含 什么 内 容 了 。 
以 下 是 对 保养 维修 项 目 询 价 时 需要 搞 清楚 的 问题 : 


。 大 工时 费 是 多 少 ? 

大 保养 项 目 要 从 多 长 时 间 做 完 ? 

大 所 用 零 部 件 是 原装 的 还 是 副 广 的 ? 

大 费用 中 是 否 包含 增值 税 ? 

大 所 做 项 目 在 保修 范围 内 吗 ? ( 查询 保修 条 丈 的 详细 内 容 ) 


进行 比价 时 要 确保 合理 性 ， 因 为 有 的 费用 所 包含 的 服务 
内 容 不 一 样 。 也 许 有 的 套餐 价格 看 起 来 差不多 ,但 仔细 对 比 
就 会 发 现 其 中 有 些 可 疑 的 费用 。 如 果 有 什么 不 明日 的 , 一定 
تدك‎ o 
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这 些 原 逆 配 件 的 价格 与 副 广 配件 的 价格 进行 对 比 〈 副 广 配件 
跟 原 效 配 件 不 同 ， 它 是 在 第 三 方 零 部 件 生产 厂 生产 的 (١ F 
。 部 件 的 价格 中 总 是 会 含有 利润 的 ， 汽 车 修理 三 会 以 批发 价 严 
进 零 部 件 ， 而 批发 价 肯定 比 零 售 价 便宜 。 

一 定 要 要 求 汽车 修理 三 在 需要 增加 额外 保养 维修 项 目 时 
与 你 联系 。 如 末 你 不 这 样 要 求 ， 他 们 可 能 会 目 行 增加 各 种 项 
目 并 向 你 收取 相应 的 费用 。 

如 果 要 组 装 新 配件 ， 先 查 一 下 这 些 组 装 工 作 是 否 包含 在 
保修 范围 内 。 如 果 没 有 ， 问 一 下 是 什么 原因 。 
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理解 维修 技师 在 说 什么 


在 与 服务 顾问 或 维修 技师 讨论 要 给 你 的 爱 车 做 什么 保 
养 项 目 时 ， 千 万 不 要 被 他 们 绕 汉 了。 有 问题 一 定 要 及 时 提 
出 来 。 一 定 要 搞 清 楚 汽 车 修理 厂 要 给 你 的 爱 车 做 什么 保养 
Tie 

汽车 修理 三 经 常会 在 给 你 的 车 做 保养 时 指出 它 还 有 其 他 
潜在 问题 。 例 如 ， 他 们 会 告诉 你 制 动 摩 擦 片 (刹车 片 ) 已 经 
磨损 老化 了 ， 得 赶紧 换 新 的 。 这 时 你 应 该 亲自 检查 ， 或 让 维 
修 技师 把 具体 的 问题 指 给 你 看 。 如 果 还 有 疑惑 ， 就 询问 身边 
有 丰富 汽车 维修 保养 经 验 的 朋友 或 其 他 汽车 修理 厂 。 
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放 在 行李 箱 中 ， 这 样 便 于 你 看 到 保养 工作 已 经 完成 ， 并 确 
认 这 些 工作 是 必要 的 。 验 收 爱 和 车 时 ， 最 好 要 求 维修 技 师 这 
么 做 。 

如 果 你 的 车 已 经 保养 好 了 ， 则 检查 新 机 油 滤 清 胡 是否 安 
淡 好 ， 并 拉 出 机 油 玉 检查 是 不 是 已 经 换 好 了 新 机 油 。 你 应 该 
留心 观察 需要 做 保养 的 部 位 ， 看 这 些 部 位 干 不 干净 ， 因 为 做 
过 保养 的 部 位 通 帝 比 没 有 做 保养 的 部 位 更 干净 。 














保修 期 





如 有 宁 保 养 过 程 中 涉及 更 换 一 些 额外 的 零 部 件 ， 如 杂 物 箱 
阻尼 天 等 ， 一 定 要 问 清 这 些 零 部 件 是 否 在 保修 范围 内 ， 因 为 
在 新 车 保修 期 间 ， 这 些 堆 部 件 是 可 以 免费 更 换 的 。 


记得 向 维修 厂 要 最 终 的 账单 明细 ， 其 中 会 详尽 列 明 各 项 
收费 项 目 ， 并 让 你 搞 清 汽车 做 了 多 少 保养 项 目 。 以 下 是 检查 








账单 是 否 准 确 的 小 提示 : 


大 检查 账单 中 的 明细 是 否 与 维修 三 之 前 给 你 提供 的 明细 一 致 ， 
并 对 所 有 不 一 致 的 地 方 提 出 质询 。 如 打 你 发 现 了 一 些 可 疑 的 
账单 项 目 ， 要 问 清楚 到 底 是 什么 内 容 。 

大 检查 账单 中 的 工时 费 与 维修 三 所 说 的 是 否 一 致 。 
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生 ， 以 及 万 一 发 生 了 这 些 问 题 ， 你 应 该 怎么 
做 等 实用 信息 。 
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如 末 汽 车 上 的 蕾 电池 没 电 了 ,那么 你 准备 起 动 汽车 时 ， 
起 动 速度 会 变 得 很 慢 ， 或 根本 无 法 起 动 。 导 致 蓄电池 电量 耗 
尽 的 原因 有 可 能 是 电路 开关 一 二 处 于 打开 状态 。 前 照 灯 、 和 车 
载 立 体 声 收 音 机 、 门 控 脚 踏板 照明 灯 等 电气 设备 ， 如 果 一 
下 处 于 打开 状态 ， 则 将 导致 蓄电池 电量 耗 尽 ， 加 速 著 电池 老 
化 。 通 党 情况 下 ， 老 旧 而 脆弱 的 蓄电池 很 容易 在 初冬 失效 ， 
因为 赛 冷 的 天 气 会 影响 蔓 电 池 的 性 能 。 很 多 汽车 修理 三 会 提 
供 免费 的 冬季 车辆 检查 服务 ， 可 以 考虑 做 一 下 这 样 的 检查 ， 
以 减 小 天 气 变 冷 后 汽车 抛锚 的 概率 。 以 下 措施 也 能 保护 墓 
电池 : 





























大 经 稍 检 查 著 电 池 极 柱 ， 确 保 这 些 极 柱 处 于 安全 状态 ， 并 防止 
其 生 锈 。 很 多 汽车 零 配 件 商店 都 会 出 售 蓄电池 极 柱 保护 喷雾 ， 
也 可 以 用 凡士林 或 润滑 脂 代替 。 

如 傈 你 绝 大 多 数 的 用 车 状况 都 是 短途 行程 ， 那 么 隔 一 段 时 间 
最 好 进行 一 次 长 途 旅行 ， 这 样 可 以 有 效 地 给 蓄电池 充电 。 

大 准备 起 动 发 动机 前 ， 确 保 车 上 所 有 电气 设备 (车 灯 、 歌 风机 、 
电热 式 后 风 窗 玻璃 等 ) 都 处 于 关闭 状态 。 

一 旦 发 现 故 障 的 理 头 ， 例 如 起 动 困难 、 发 动机 念 速 运转 时 前 
照 灯 变 得 暗淡 或 仪表 板 上 红色 的 充电 指示 灯 点 之 ,应 该 马上 
ERI E B I 
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或 损坏 。 可 以 采取 以 下 措施 来 挽救 





大 定期 检查 轮胎 压力 和 轮胎 状况 。 
大 如 果 车 上 要 承载 重 物 ， 注 意 调 整 轮胎 压力 至 推荐 的 “满载 ” 
压力 值 。 印 下 重 物 后 ， 注 意 把 轮胎 压力 调整 回 党 规 压 力 值 。 
大 开车 或 停车 时 ， 丰 轮 蹦 到 或 撞 到 路 肩 ， 或 不 可 避免 地 从 一 个 
及 脏 的 坑 里 通过 ， 事 后 要 尽快 检查 车 轮 和 轮胎 。 

大 随和 车 带 上 一 饶 补 胎 液 。 补 胎 液 无 法 修补 大 面积 的 破 口 ， 但 可 
以 暂时 填补 小 破 口 。 

大 确 你 千斤 项 、 用 来 锁定 或 松 开 车 轮回 定 螺 栓 的 轮胎 扳手 及 
( 配套 的 ) 套 简 螺栓 或 拆 凶 工具 等 都 在 汽车 里 。 如 果 你 已 经 
实践 过 更 换 轮 胎 ， 那 么 在 必要 时 可 以 目 己 更 换 轮 胎 。 如 果 











你 不 能 自己 更 换 轮胎 ， 也 可 以 请 救援 公司 或 好 心 的 路 人 来 
帮忙 。 
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的 天 气 。 导 致 发 动机 断 火 的 原因 很 多 ， 其 中 绝 大 多 数 都 跟 汽 





3 A اال‎ 





发 电机 是 由 发 动机 通过 传动 审 驱 动 的 ， 它 的 主要 功能 是 
给 蓄电池 充电 。 如 宁 发 电机 失效 ， 则 蓄电池 也 会 迅速 失效 。 
如 采 你 正在 区 车 行驶 ， 而 发 动机 突然 熄火 ， 并 无 法 再 次 起 
动 一 一 这 是 一 件 多 么 恕 怖 的 事 啊 ! 尤其 是 在 高 速 公 路 上 遇 到 


这 种 状况 的 时 候 ! 车 的 电气 或 燃油 系统 有 关 。 以 下 是 造成 发 动机 断 火 故障 的 最 
发 电机 发 生 故 障 的 普遍 原因 : 
预警 现象 如 下 : 


大 点 火 系统 零 部 件 故障 〈 指 汽油 发 动机 )。 点 火 系统 在 火花 塞 两 
HEE RAE, HERR ATA EEA To 
大 KETE ) 指 汽油 发 动机 )。 





大 发 动机 低速 或 仿 
Hla FER, EE 


Mh A ZX Ac /E TW 大 燃油 系统 零 部 件 故障 。 
障 ， 前 照 灯 变 得 大 燃油 滤 清 天 堵 竖 。 燃 油 滤 清 名 能 过 滤 掉 灰尘 和 残 酒 ， 以 防 它 
首 淡 o 们 进入 发 动机 内 。 随 着 时 间 的 流逝 ， 滤 清 带 会 被 灰尘 和 污 物 


堵塞 阻碍 燃油 喷 进 燃烧 室 。 这 种 问题 在 柴油 发 动机 中 更 加 
普通 。 


大 发 动机 舱 内 发 出 
刺耳 的 噪声 ， 这 











可 能 是 发 电机 上 «+ 使 用 错误 标号 的 燃油 ， 或 者 燃油 耗 尽 。 

的 传动 带 脱落 所 * 气缸 垫 被 冲 坏 。 

致 。 类 长 时 间 把 汽车 放 在 车 库 里 不 开 ， 也 会 导致 发 动机 出 现 断 火 现 
类 仪表 板 上 的 充电 象 。 此 时 ， 最 好 打 电 话 给 汽车 救援 服务 公司 ， 以 防 在 行车 过 程 

指示 灯 / 蓄 电池 中 出 现 更 多 故障 。 

TRENIK, Jè 

其 是 发 动机 仍 速 | 
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大 当 你 在 驾车 行驶 时 ， 一 旦 发 现 充电 指示 灯 内 烁 ， 应 尽快 停车 ， 
并 打 电 话 给 汽车 救援 服务 公司 ， 或 把 车 停 在 最 近 的 汽车 维修 
三 或 加 油 站 ， 以 寻求 帮助 。 


RH) AU 








燃油 耗 尽 的 时 候 该 做 些 什么 

大 不 要 再 尝试 起 动 发 动机 ， 期 待 把 油箱 底 的 最 后 一 滴 油 用 
上 一 一 这 是 不 可 能 的 ， 起 动 发 动机 时 会 从 空 油 箱 中 给 燃油 系 
统 条 和 空气， 还 可 能 和 于 入 污 物 ， 这 会 使 发 动机 的 起 动 更 加 
困难 。 

大 如 果 你 备 有 一 饶 燃 油 的 话 ， 关 挥 点 火 开关 ， 把 这 饶 燃 油 全 部 
倒 进 加 油 口 中 。 壬 试 起 动 发 动机 ， 如 末 这 时 发 动机 起 动 了 ， 
那么 就 把 车 开 到 就 近 的 加 油 站 去 加 满 油 ; 如 果 发 动机 依旧 不 
能 起 动 ， 那 么 很 可 能 是 污 物 或 空气 进入 燃油 系统 导致 的 ， 这 
时 候 你 就 需要 找 专业 人 员 帮 忙 了 。 

大 如 琳 你 在 一 个 不 知名 的 地 方 或 在 城 际 公路 上 因 燃 油耗 尽 而 抛 
锚 ， 不 要 惊 慨 。 如 果 你 是 车 友协 会 或 组 织 的 成 员 ， 可 以 寻求 
组 织 的 协助 ， 他 们 也 许 会 给 你 送 来 一 些 备 用 燃油 。 

大 如 果 燃 油 表 显 示 油 箱 中 还 有 很 多 燃油 ， 而 你 仍然 感觉 燃油 已 经 
耗 尽 ， 则 检查 燃油 表 。 如 果 出 现 黎 油 泄漏 的 情况 ， 你 会 闻 到 汽 
油 或 荣 油 的 味道 。 在 故障 排除 之 前 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

大 如 果 你 开 的 是 柴油 发 动机 汽车 ， 当 荣 油 耗 尺 时， 就算 你 把 油 
箱 加 满 ， 发 动机 还 是 会 很 难 起 动 ， 这 是 因为 空气 混 进 卫浴 油 
输送 管 里 。 
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的 情况 下 ， 起 动机 老化 得 更 快 。 出 现 以 下 现象 ， 表 明 起 动机 





很 可 能 已 经 失效 了 : 

大 起 动 发 动机 时 听 到 金属 噪声 。 

大 起 动 发 动机 时 ,需要 反复 操作 很 多 次 才能 让 发 动机 起 动 ( 当 
然 也 可 能 是 蓄电池 发 生 了 故障 )。 

大 当 点 火 开 关 转 到 “START” 位 置 时 ， 从 发 动机 舱 中 传 出 “ 味 
噶 ” 声 ， 但 发 动机 并 没有 起 动 (也 可 能 是 蓄电池 故障 引起 
的 )。 

大 唯一 的 解决 办 法 就 是 更 换 起 动机 。 
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大 绝 大 多 数 荣 油 汽车 在 燃油 系统 中 安装 了 手动 输 油 条 〈 请 参阅 





汽车 使 用 说 明 书 和 相关 的 专业 汽车 维修 保养 手册 )， 用 来 起 
动 发 动机 。 通 稼 情况 下 ， 手 动 输 油 泵 是 安装 在 燃油 滤 清 规 上 
的 一 个 大 按钮 ， 或 是 在 燃油 输送 管 上 的 一 个 球形 橡胶 部 件 。 
打开 点 火 开 关 ， 按 下 手动 输 油 和 到 按钮 或 挤 压 球 形 条 ， 直 到 感 
觉 到 阻力 ( 可 能 要 按压 超过 30 次 后 才能 有 感觉 )， 这 表明 空 
气 已 经 被 排除 干 奖 。 起 动 发 动机 ， 加 速 踏 板 〈 油 门 ) 完全 踩 
下 一 一 就 应 该 能 起 动 了 了 。 如 采 还 是 不 能 起 动 ， 那 么 很 可 能 是 
空气 已 经 深入 到 喷 油 泵 里 了 ， 遇 到 这 种 情况 ， 你 需要 请 专业 
人 员 来 帮忙 解决 。 








如 果 加 满 了 型 号 错误 的 燃油 怎么 办 ? 

大 如 果 加 满 了 错误 标号 的 燃油 ， 那 就 不 要 试图 起 动 发 动机 了 。 
如 果 你 这 么 做 ， 发 动机 也 不 能 运转 多 久 ， 你 还 得 检查 和 清洗 
整个 燃油 系统 的 堆 部 件 ， 这 得 花费 很 多 的 钱 ! 而 对 于 某 些 发 
动机 而 言 ， 这 么 做 所 造成 的 损失 会 更 多 。 

大 起 动 发 动机 前 ， 你 得 清 干 整个 油箱 并 把 它 洗 干净 ， 然 后 加 注 
标号 正确 的 燃油 一 一 打 电 话 去 寻求 帮助 。 注 意 ， 如 果 你 的 爱 
车 是 由 于 该 问题 而 抛锚 的 ， 这 通 笛 不 会 在 常规 救 援 项 目 范 围 
内 。 尽 管 救 援 公 司 会 很 乐意 过 来 帮 你 解决 问题 和 维修 车 辆 ， 
但 他 们 会 增收 费用 。 如 果 没 人 能 为 你 提供 紧急 救援 服务 ， 可 
以 找 就 近 的 加 油 站 寻求 帮忙 。 




















如 果 你 做 好 以 下 预防 措施 ， 上 述 问题 都 可 以 轻易 避免 : 
大 在 长 距离 行车 前 ， 给 油箱 加 满 油 。 





大 注意 观察 仪表 板 上 的 燃油 表 ， 不 要 等 到 指示 灯 点 之 时 才 去 加 
油 。 燃 油 表 可 是 出 了 和 名 的 不 准确 啊 ! 

大 如 宁 在 治 途 加 油 站 很 少 的 道路 上 行驶 ， 要 确保 你 的 爱 车 有 足 
够 的 燃油 ， 以 支撑 到 有 加 油 站 的 城镇 。 





修 车 保养 不 求人 





大 如 果 你 开 的 是 一 辆 新 车 ， 或 者 车 是 租 的 或 倡 的， 那么 一 定 要 
搞 清 这 辆 车 所 用 的 燃油 标号 。 在 加 油 站 准备 加 油 时 ， 一 定 要 
选择 正确 的 加 油泵 ( 汽油 或 染 油 ) 加 油 。 

大 在 油箱 盖 内 贴 上 明显 的 标签 ， 上 面 写 好 这 辆 车 该 用 的 燃油 类 
型 和 标号 ， 这 种 标签 可 以 在 汽车 销售 中 心 或 加 油 站 里 灭 到 。 
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有 时 候 ， 离 合 需 会 毫 无 征兆 地 损坏 。 这 样 的 话 ， 必 须 好 
好 维修 。 但 是 ， 在 绝 大 多 数 情 况 下 ， 离 合 着 的 损坏 是 有 征兆 
的 。 如 果 你 党 察 到 以 下 现象 ， 就 尽快 把 车 开 去 检查 和 维修 ， 
以 防 窒 然 抛 销 。 

利 见 的 离合 从 损 坏 征 兆 如 下 : 





大 加 速 换 档 时 ， 车 却 出 现 “ 倒 档 ” 一 一 特别 是 在 高 档 位 时 ， 这 
种 现象 总 是 出 现 。 

大 踩 下 离合 条 踏 板 时 ， 离 合 融 感 觉 很 生 汐 ， 或 离合 厅 踏 板 处 于 
闲置 状态 时 要 比 平时 更 高 或 更 低 。 

大 PAO GWYDIR], A nr GRH] o 
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大 齿轮 嘴 合 得 很 费劲 或 根本 无 法 嘴 合 。 
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现在 的 城市 道路 上 建 有 很 多 减速 带 ， 这 些 减 速 带 通 种 比 
较 宽 ， 汽 车 悬 架 每 天 都 要 遭受 减速 市 的 冲击 。 除 了 这 种 粳 糕 
的 路 面 外 ， 汽 车 还 经 稼 要 在 坑 洼 的 道路 上 行驶 ， 这 也 难怪 悬 
殿 零 部 件 的 损坏 情况 日 益 加 剧 了 。 其 中 最 稼 见 的 淤 在 危险 是 
RDE EIJ BR ARDE H E TE ETIEK E D F BE 
mA URREAREN, AAR FI RERE E 
不 到 ， 直 到 下 次 汽车 年 检 或 做 保养 时 才 有 可 能 检测 出 来 。 然 
而 ,更 多 的 情况 是 ， 蝶 旋 弹 算 的 损坏 ,会 导致 相 应 葵 架 突然 
下 沉 ， 刺 破 轮胎 。 因 此 ， 后 万 不 要 忽略 针对 曝 旋 弹簧 的 检查 
项 目 。 因 为 除 此 之 外 ， 你 很 难 知 着 螺旋 弹 竺 什么 时 候 会 损坏 
R 
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发 动机 过 热 是 一 个 非常 严重 的 问题 。 发 动机 过 热 的 原因 
多 种 多 样 。 在 又 干 又 热 的 大 夏天 开 千 行驶 ， 比 起 在 寒冷 的 冬 
天 ， 你 的 爱 车 更 容易 过 热 。 但 如 果 你 的 爱 车 保养 得 当 ， 就 不 
会 有 太 大 的 问题 。 



































Jr 














常见 的 汽车 抛锚 原因 和 预防 办 法 


汽车 在 堵车 时 最 可 能 出 现 发 动机 过 热 现 象 。 因 此 ， 要 特 
别 注意 温度 表 的 读数 。 





x 如 果 温 度 表 指 针 慢 慢 靠近 红色 区 域 ， 或 温度 指示 灯 在 闪烁 
则 尝试 把 暖 风 控制 器 直接 调 到 “加 热 ” 档 ， 并 把 风量 调 至 
“最 大 ”一 一 这 可 以 为 发 动机 散热 。 如 果 温度 没有 隆 下来， 其 
至 还 继续 上 升 ， 那 么 赶紧 把 车 开 到 一 个 安全 的 地 方 ， 靠 边 售 
车 并 熄灭 发 动机 。 

x 如 果 发 现 有 蒸汽 从 发 动机 舱 盖 下 冒 出 来 ， 则 尽快 靠边 停车 。 
在 蒸汽 停止 冒 出 之 前 ， 千 万 别 打开 发 动机 舱 盖 。 

* 如 果 发 动机 舱 盖 下 不 再 冒 出 燕 汽 ， 则 打开 发 动机 舱 盖 ， 让 藉 
汽 “ 跑 ”出 来 ， 并 等 待 发 动机 降温 。 过 热 的 发 动机 需要 较 长 
时 间 冷 却 ， 你 得 等 至 少 半 小 时 ， 发 动机 温度 才能 降 到 正常 范 
围 内 。 

X 检查 冷却 液 是 否 泄漏 一 一 冷却 液 通常 是 荧光 色 的 ( 一 般 为 区 
光 绿 、 荧 光 黄 或 荧光 粉色 )， 并 会 在 温度 很 高 时 蒸发 。 如 果 发 
生 泄漏 ， 赶 紧 打 电话 寻求 帮助 。 

大 发 动机 温度 降下 来 后 ， 如 果 没 有 明显 的 冷却 液 汇 漏 现象 ， 则 
检查 冷却 液 液 面 一 一 冷却 液 液 面 可 能 会 高 于 “Max” 标 志 线 
( 冷却 液 在 高 温 时 体积 会 脱 胀 ) 如 果 冷 却 液 液 面 正常 ， 也 
没有 泄漏 ， 那 么 继续 驾驶 是 安全 的 。 但 要 时 刻 注意 温度 表 的 
指示 ! 如 果 冷 却 液 液 面 较 低 ， 则 把 它 加 满 ， 可 以 临时 用 干净 
的 清水 。 如 果 所 有 的 冷却 液 都 耗 尽 了 ， 在 发 动机 还 是 热机 状 
EM, 千 万 不 要 给 冷却 系统 加 注 任 何 冷水 ， 否 则 会 损坏 发 
动机 。 

k 尽快 把 车 弄 到 汽车 维修 店 去 做 检查 。 
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发 动机 变 热 时 ， 冷 却 风扇 会 让 它 的 温度 降下 来 。 通 常 











情况 下 ， 你 可 以 通过 温度 表 来 观察 发 动机 温度 一 一 发 动机 
温度 会 持续 上 升 ， 直 至 冷却 风扇 开始 工作 后 ， 温 度 才 逐 渐 


下 降 。 这 样 循环 往复 数 次 ， 直 到 车 速 提 上 去 ， 气 流 足 以 使 。 关 的 征兆 如 下 
发 动机 冷却 ， 就 不 用 冷却 风扇 来 冷却 发 动机 了 。 i 

如 果 这 时 温度 表 ( 或 指示 灯 ) 依然 是 红色 的 ， 那 就 不 “TE OOO MIN 
Me me ee 


以 下 是 导致 发 动机 过 热 的 常见 原因 : 
大 有 液体 从 发 动机 内 漏 到 发 动机 外 。 


大 冷却 液 里 混 进 了 汽油 一 一 通常 看 起 来 像 是 含有 气泡 的 蛋黄 桨 。 
大 汽油 中 混 进 了 冷却 液 一 一 通常 看 起 来 像 是 含有 气泡 的 蛋黄 桨 。 
大 冷却 液 液 面 英名 其 妙 地 下 降 ， 且 经 常 需要 加 满 。 

大 发 动机 过 热 。 

大 排 气管 排出 白色 烟雾 。 











大 冷却 液 液 面 过 低 。 

大 冷却 风扇 出 现 故 障 。 

大 冷却 液 泄漏 。 

大 RARR OKRE ) 损坏 。 
大 AIN o 

大 ATERI 
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所 有 汽车 上 都 会 
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制 动 液 液 面 警告 该 灯 点 亮 时 意味 春 
制 动 液 液 面 很 低 ， 不 要 再 开车 上 路 。 要 先 
检查 制 动 液 液 面 ， 必 要 时 ， 把 制 动 液 加 满 。 (O) 
如 采制 动 液 液 面 仍 很 低 ， 则 要 检查 制 动 液 
是 否 泄漏， 在 问题 解决 之 前 ,不 要 开车 上 
路 。 如 果 制 动 液 液 面 正常 ， 并 没有 下 降 ， 则 可 能 是 传 感 带 出 现 
故障 ， 这 种 情况 下 ,检查 制 动 系统 是 否 正 常 运作 ， 然 后 小 心地 
有 必要 ， 尺 快 更 换 新 的 制 动 摩 擦 片 。 磨 损 


把 车 开 到 汽车 维修 站 去 做 检查 。 
后 的 制 动 摩 抱 片 不 如 新 制 动 摩 氛 片 那么 有 


效 。 如 采制 动 摩擦 片 磨损 严重 ， 则 会 损坏 制 动 盘 ， 这 修 起 来 要 
化 更 多 的 钱 。 注 意 : 在 一 些 情况 下 ， 警 告 灯 点 亮 ， 是 由 于 传 感 
需 失 将 了 ， 但 这 种 情况 汽车 修理 三 会 帮 你 检测 出 来 ， 并 给 你 建 
议 。 


























制 动 摩擦 片 磨损 警告 灯 一 一 该 警告 灯 点 亮 
mf, RWE WAD EIR O TH. KET, 
车 可 以 开 , 但 要 尽快 检查 制 动 摩擦 片 ， 如 











驻 车 制动器 警告 灯 一 一 该 警告 灯 点 亮 时 ， 
意味 痢 驻 车 制 动 硕 处 于 制 动 状态 。 该 灯 在 
驻 车 制 动 操纵 杆 没 调 广 好 或 制 动 开 关 出 现 
故障 时 也 会 点 亮 。 有 时 该 警告 灯 也 会 兼作 
制 动 液 液 面 警告 灯 ， 详 情 请 查阅 汽车 使 用 
说 明 书 。 
































池 充 电 或 蓄电池 发 生 故 障 时 点 党。 车 可 以 
F, 但 不 能 开 太 久 ， 因 为 一 电池 会 很 快 没 
电 ， 从 而 导致 发 动机 停止 运转 。 如 果 有 和 芋 
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辆 紧急 救援 服务 ， 则 打 电 话 给 又 急 救援 公司 来 帮忙 检 查 汽车 。 








如 琳 没 有 紧急 救援 服务 ， 则 尽量 把 车 开 到 就 近 的 加 油 站 。 加 油 
二 发 





站 工作 人 员 会 帮 你 检查 发 电机 及 其 电路 ， 并 检测 著 电 池 是 
生 故 障 。 


机 油 压 力 过 低 警 告 灯 警告 灯 点 亮 ， 
表示 发 动机 机 油 压 力 已 经 非常 低 ， 可 能 

臻 故障。 很 多 人 误 以 为 这 是 机 油 油 位 指示 
灯 。 尽 管 寻 致 机 油 压力 过 低 的 原因 之 一 是 
机 油 液 面 过 低 ， 但 通常 情况 下 ， 该 灯 点 腕 
时 ， 发 动机 已 经 严重 损坏 了 。 如 果 在 行车 过 程 中 该 灯 点 亮 ， 则 
马上 烽 灭 发 动机 ， 检查 机 油 液 面 ， 并 检查 机 油 是 否 泄 漏 ， 然 后 
打 电 话 寻 求 帮 助 。 如 采 继 续 让 发 动机 运转 ， 则 会 给 发 动机 带 来 
更 大 的 损伤 ， 而 维修 费用 也 会 随 之 增多 。 如 果 在 发 动机 仿 




















速 运 





























转 时 ， 该 灯 点 亮 ， 但 当 你 踩 下 加 速 踏板 时 又 炸 灭 了 ， 则 发 动机 

可 能 已 经 过 热 ， 或 严重 损坏 了 。 再 一 次 检查 机 油 液 面 ， 如 有 必 

要 ， 把 机 油 加 满 ， 在 故障 排除 之 前 ， 最 好 不 要 开车 。 
冷却 液 温度 警 DU FÊ f Ek ZT f HJ 

警告 灯 点 亮 时 ， pa مسحي‎ 到 








了 很 危险 的 程度 。 有 的 汽车 里 ， 该 警告 灯 
还 会 发 出 蓝 色 有 涡 光 。 当 发 动机 在 低 于 正常 
温度 的 情况 下 运转 时 ， 和 警告 灯 就 会 发 出 蓝 
色 的 光 。 当 冷却 液 温 度 警 告 灯 发 出 榜 色 或 
红色 的 光 时 ， 尽 快 笔 边 停车 ， 烛 灭 发 动机 ， 让 发 动机 冷却 ， 然 
后 检查 冷却 液 液 位 。 如 有 必要 ， 加 满 冷 却 液 。 如 果 汽 车 开 出 不 
久 后 ， 冷 却 液 温度 警告 灯 又 点 完 ， 那么 赶紧 停车 ， 并 打 电 话 请 
AE 





EE 
hesdihu, bud 


























冷却 液 液 面 警 告 灯 一 一 并 不 是 所 有 汽车 都 
配 有 冷却 液 液 面 警 告 灯 。 该 灯 在 传感器 感 
应 到 冷却 液 液 面 低 于 最 小 值 时 会 点 亮 ， 发 
出 警告 。 一 旦 冷却 液 液 面 警告 灯 点 亮 ， 则 
赶紧 靠边 停车 ， 并 检查 冷却 液 液 面 。 如 
果 冷 却 液 需要 加 满 ， 而 发 动机 还 处 于 热机 状态 ， 则 在 打开 如 
注 口 羡 前 ， 至 少 让 发 动机 冷却 10min， 然 后 用 棉 质 抹布 包 着 加 

















注 口 凌 来 打开 它 ， 以 防 手 被 冒 出 的 热气 溪 伤 。 如 有 果 冷 却 液 液 面 
警告 灯 持 续 点 完 ， 则 要 检查 是 否 有 漏 液 的 情况 ， 并 打 电 话 找 人 
LAN 


发 动机 系统 警告 灯 ( 故障 指示 灯 ) 一 一 如 
果 该 灯 点 亮 ， 则 表明 发 动机 电子 控制 系统 
存在 故障 ， 该 故障 已 被 汽车 自 诊断 系统 检 
测 出 来 。 此 时 ， 汽 车 可 以 开动 ， 但 要 尽快 
送 去 45 店 或 汽车 维修 店 检查 ， 用 计算 机 诊 
断 设备 查找 警告 灯 点 亮 的 原因 。 千 万 不 要 忽视 该 警告 灯 ， 如 果 
对 警告 灯 不 管 不 顾 ， 继 续 开车 上 路 ， 则 会 给 汽车 带 来 更 多 伤害 。 
在 特定 情况 下 ， 该 灯会 导致 发 动机 自动 进入 “安全 ”或 “应 急 
跨行 ”模式 。 这 种 模式 会 抑制 发 动机 动力 输出 ， 限 制 加 速 ， 车 
速 限制 在 约 60km/h， 使 得 驾驶 非常 不 顺畅 ， 并 存在 危险 。 尽 
快 把 车 送 去 维修 ， 如 果 此 时 你 离 家 很 远 ， 可 以 考虑 用 救援 拖车 
服务 。 














ABS 警告 灯 ( 制 动 防 抱 死 系统 警告 
KT) 一 一 该 灯 点 之 意味 痢 制 动 防 抱 死 系统 
出 现 了 故 阶 ， 但 多 效 情况 下 制 动 硕 不 会 受 
影响 ,汽车 仍 能 正常 行驶 。 如 果 该 灯 持 续 
点 亮 ， 你 最 好 及 时 去 汽车 维修 店 检查 。 











(9) 





气囊 警告 灯 一 一 该 灯 点 亮 时 ， 意 味 着 要 么 
是 安全 气 守 出 现 故 障 ， 要 么 是 SRS (辅助 
约束 系统 ) 中 的 传感器 或 其 他 零 部 件 〈 如 
安全 带 张 紧 器 ) 出 现 故障 。 在 该 灯 点 亮 时 ， 
可 以 开车 ， 但 必须 尽快 检查 相关 问题 。 因 
为 相关 的 系统 出 现 故障 ， 意 味 着 用 来 保护 生命 安全 的 安全 气 宫 
或 SRS 系统 在 发 生 紧 急事 故 时 起 不 到 任何 保护 作用 。 
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动力 转向 系统 (EPS) BEKA E 
时 ， 意 味 着 动力 转向 系统 存在 故障 。 如 果 
动力 转向 系统 停止 运作 ， 转 动 转向 盘 时 会 
感觉 非常 吃力 ， 并 会 导致 汽车 行驶 中 存在 
危险 ， 同 时 也 会 让 停车 变 得 非常 困难 。 该 














KI REHT, BIH EEE, FIFTH BR ADE NK FI TÊK 
救援 ， 或 尽快 咨询 汽车 修理 三 。 

















汽车 仪表 板 和 警告 /指示 灯 图 解 





预 热 塞 指示 灯 ( 仅 限 于 柴油 发 动机 ) 一 一 
在 发 动机 点 火 开关 开启 时 ， 该 灯 就 会 点 亮 。 
这 意味 着 柴油 机 预 热 赛 正 在 为 发 动机 的 起 
动 而 进行 预 热 。 直 到 该 灯 熄 灭 时 ， 才 能 把 
点 火 开 关 转 到 “START” 人 位置。 如 采 在 汽车 行驶 过 程 中 该 灯 点 
党 ， 则 表示 预 热 塞 系统 出 现 故障 。 要 尽快 进行 检查 维修 ， 因 为 
预 热 塞 故 障 可 能 导致 柴油 发 动机 无 法 起 动 一 一 尤其 是 在 寒冷 的 
天 气 中 。 有 时 该 灯 还 兼作 发 动机 故障 警告 灯 。 




















油箱 燃油 液 面 过 低 警 告 灯 一 一 该 灯 点 完 意 
味 着 油箱 里 的 燃油 液 面 过 低 ， 需 要 尽快 把 
油 加 满 。 理 想 状 况 下 ， 不 要 让 油箱 的 液 面 
低 到 使 警告 灯 点 亮 的 程度 。 








后 雾 灯 指 示 灯 一 一 后 雾 灯 指 示 灯 的 灯光 是 
BE BITRE, PJ YU FA 
亮 。 在 能 见 度 低 于 100m 时 ， 应 该 打开 后 
雾 灯 。 在 能 见 度 转 好 时 ， 不 要 忘 了 把 后 雾 
灯 关 挥 ， 因 为 在 正常 路 况 下 开 后 务 灯 的 话 ， 
会 冒犯 到 其 他 车 辆 的 驾驶 人 。 















近 光 灯 指 示 灯 一 一 近 光 入 指示 灯 〈 灯 交通 
常 是 绿色 的 ( 点 党 时 ， 意 味 着 汽车 的 近 光 
灯 已 经 打开 。 

















远 光 灯 指示 灯 一 一 该 灯 的 灯光 是 蓝 色 的 ， 
它 反 宫 时 ， 意 味 着 远 光 灯 已 经 打开 。 


加 热 式 后 风 窗 玻璃 指示 灯 一 一 该 灯 提 示 你 
后 风 窗 玻璃 正在 开局 加 热 模式 。 在 调 湿 或 
BRER, MEJERI, A FR 
MIRR, BAER FEE ! 








Fe Bla FR FR RFI FI A TRAR fel 
的 压力 不 正常 。 但 通常 情况 下 ， 是 由 于 轮 
台 里 的 压力 传感器 出 现 了 故障 导致 该 警告 
灯 点 亮 。 





本 图 加 图 回忆 
-Hi 
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Ffr‏ اناا اك WEAR, XEF EM rd. FN‏ — عي 
能 接 述 的 还 要 多 ! IAW, REFER Hy, KEE, UL ERRAR MRR AE‏ 
BUX EER E A, FAWR A AEE T RANE Ni AAG, ECERHRE FELE‏ 
入 心烦 但 还 可 以 “忍受 ”一 阵子 的 状况 。‏ 


从 发 动机 发 出 来 的 “ 味 噶 ” 声 、“ 噶 哄 ” 声 或 其 他 撞击 声 一 一 
“ 蛤 噶 噶 ”的 噪声 ， 如 果 在 发 动机 起 动 时 能 昕 到 ， 而 发 动机 热 起 
来 后 就 消失 ， 那 么 很 可 能 是 液压 挺 柱 黏 淖 和 结 胶 了 。 如 果 机 油 
不 是 经 常 更 换 的 话 ， 发 动机 气门 在 开 合 过 程 中 就 会 有 结 腕 的 可 
能 。 这 不 是 严重 的 故障 ， 可 以 通过 用 清洗 液 清洗 发 动机 来 解决 。 
如 果 发 动机 发 出 “ 味 哈 ” 声 或 其 他 撞击 声 ， 那 很 可 能 是 发 动机 
内 部 存在 一 系列 机 械 故 障 ， 最 好 尽快 把 爱 车 送 去 检修 。 


振 鸣 声 一 一 尤其 是 在 你 第 一 次 起 动 发 动机 时 ， 这 个 噪声 特别 明 
5 EA ws 这 通常 是 畏 
助 传动 带 〈 驱动 散热 风扇 ) 松 了 或 磨损 了 造成 的 。 这 种 问题 并 

不 是 很 严重 ， 但 发 出 的 噪声 的 确 很 烦人 。 最 好 把 爱 车 送 去 检修 ， 
以 免 传 动 市 断裂 导致 更 严重 的 故障 。 





























持续 的 蜂 ا ل‎ a 意味 
着 正 时 带 或 辅助 传动 带 太 紧 了 。 这 种 声 能 是 磨损 了 的 水 
ee 
最 好 把 爱 车 送 去 检修 ， 以 防 故障 恶化 。 





从 发 动机 舱 盖 下 发 出 “ 晰 断 ” 声 一 一 听 到 这 种 噪声 时 ， 通 常 意 
味 着 发 动机 舱 盖 下 的 某 一 个 软 管 存在 漏 气 状况 。 这 会 影响 发 动 
机 的 运转 及 燃油 经 济 性 。 因 此 ， 最 好 尽快 把 爱 车 送 去 检修 ， 排 
除 故 障 。 
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RH AC LA لل‎ “MAIR” FR—— DUR FRE TE TE BOF SE TH IR 
DUR OM CAT KET RHR To ERE RH 
发 动机 都 存在 的 问题 ， 需 要 尽快 处 理 。 


悬 染 和 转 同系 统 发 出 的 噪声 

特别 是 在 驶 过 颠 租 路段 时 ， 汽 车 发 出 急促 的 拍打 声 一 一 这 种 品 
声 很 可 能 是 悬 架 或 橡胶 衬 套 麻 损 导 致 的 。 即 使 是 很 小 的 麻 损 也 
会 导致 汽车 发 出 这 种 恼人 的 声音 ， 但 总 体 而 言 并 不 十 分 危险 ， 
只 是 这 些 零 部 件 的 薪 损 程度 会 逐渐 加 剧 ， 因 此 最 好 尽快 把 爱 车 
送 去 维修 店 检修 悬 氏 系 统 。 








汽车 驶 过 颤 复 路 段 时 发 出 “ 陪 隆 ” 声 一 一 昕 到 这 种 声 首 时 ， 最 
有 可 能 的 故障 是 虑 架 或 橡胶 衬 僚 发 生 磨损 了 ， 也 有 可 能 是 转 问 
系统 零 部 件 发 生 磨损 。 这 种 磨损 通常 会 让 你 在 开车 的 过 程 中 感 
党 汽车 好 像 是 “ 巧 浮 ” 在 路 上 。 最 糟糕 的 情况 下 ， 这 些 故障 会 
影响 汽车 的 操控 性 ， 诱 发 事故 。 最 好 尽快 把 爱 车 送 去 检修 ， 找 
到 发 出 噪声 的 根本 原因 。 








转动 转向 盘 时 发 出 尖锐 刺耳 的 振 鸣 声 或 啸 叫 声 一 一 在 转 回 盘 
“ 打 死 ” 时， 这些 噪声 会 变 得 更 加 刺耳 和 尖锐 。 这 意味 着 液压 动 
力 转向 机 构 出 现 了 故障 ， 很 可 能 是 动力 转向 油 油 面 过 低 造成 的 。 
如 第 3 昔 所 述 ， 检 查 转 向 油 的 油 面 高 度 ， 如 果 油 面 过 低 ， 则 加 
满 。 转 回 油 加 满 后 ， 把 转 回 盘 从 一 侧 最 大 转 回 角 转 至 万 一 侧 最 
大 转 回 角 数 次 ， 就 可 以 “摆脱 ”噪声 了 。 如 果 转 辐 油 都 流 干 了 ， 
则 几乎 可 以 确定 是 发 生 了 漏 油 故 障 ， 需 要 彻底 检查 。 动 力 转 办 
肥 或 辅助 传动 带 麻 损 严 重 ， 也 会 发 出 上 述 噪 声 ， 最 好 尽快 把 爱 
车 送 去 维修 店 检修 。 

















转弯 时 发 出 “ 咱 噶 ” 声 一 一 最 可 能 造成 这 种 噪声 的 是 传动 轴 万 
问 节 磨损， 也 有 可 能 是 汽车 在 转弯 时 被 石头 撞 到 了 。 传 动 轴 万 
回 节 的 磨损 会 逐渐 加 剧 ， 需 要 及 时 更 换 新 万 癌 记 。 


发 出 类 似 飞 机 准备 起 飞 时 发 出 的 “ 喻 险 ” 声 一 一 这 种 声音 在 汽 
车 高 速 行 驶 时 会 变 得 更 明显 。 这 种 噪声 非常 普 过 ， 原 因 可 能 是 
轮 载 轴承 磨损 。 千 万 不 要 忽视 轮 发 轴 有 藉 的 磨损 一 一 这 类 麻 损 会 
REWE, FERI EEN 








排 气 系统 发 出 的 噪声 

尤其 是 加 速 时 发 出 的 轻微 “ 了 受 嘎 ” 声 或 漏 气 声 一 一 听 到 这 种 声 
首 时 ,通常 意味 着 排 气 系统 发 生 了 轻微 漏 气 现象 。 这 不 算是 严 
重 的 故障 ， 不 会 导致 危险 发 生 ， 但 必须 在 漏 气 变 得 严重 之 前 尽 
快 修理 好 。 通 常情 况 下 ， 小 裂缝 或 孔洞 可 以 通过 焊接 的 方式 来 
修好 ， 这 比 更 换 一 个 新 排 气 管 更 便宜 。 注 意 ， 排 气 系统 漏 气 会 
导致 汽车 年 检 不 合格 。 























类 似 赛车 发 出 的 很 大 的 袁 鸣 声 一 一 听 到 这 种 声音 ， 往 往 意味 痢 
排 气管 中 有 一 个 很 大 的 漏洞 ， 或 有 一 个 损坏 的 排 气 系统 零 部 件 
已 经 脱离 原 位 。 在 汽车 底盘 下 检查 ， 确 保 没 有 任何 明显 的 东西 
脱落 ， 然 后 马上 检查 相关 故障 。 


























金属 的 “ 咋 蚊 ” 声 或 撞击 声 一 一 这 种 声音 很 可 能 是 排 气 系统 安 
装 件 破损 引起 的 ， 这 会 导致 排 气管 撞击 汽车 底部 ， 从 而 发 出 撞 
击 声 。 如 采 声 音 非常 大 ， 则 很 可 能 是 有 一 部 分 排 气 系统 部 件 拖 
到 地 上 了 。 检 查 汽车 底盘 下 是 否 有 明显 异常 ， 并 把 它 送 去 检修 ，。 














制 动 系统 中 的 噪声 

汽车 制 动 时 发 出 金属 刮 擦 声 一 一 这 很 可 能 是 制 动 需 零 部 件 发 生 
严重 磨损 导致 的 。 但 也 可 能 是 石头 之 类 的 东西 进入 制 动 系统 中 
引发 的 。 听 到 这 类 声音 时 ， 权 尽快 检查 制 动 系统 发 生 了 什么 故 
障 。 








振 颤 声 或 “ 晰 断 ” 声 一 一 这 很 可 能 是 小 雁 石 进入 制 动 系统 中 引 
发 的 。 也 有 可 能 是 制 动 摩 探 片 失灵 导致 的 。 尽 快 把 爱 车 送 到 维 
修 店 检修 ， 以 防 发 生 更 严重 的 损失 o 








轻微 的 “ 吓 踊 ” 声 一 一 这 意味 着 零 部 件 发 生 锈 蚀 ， 汽 车 还 没 用 
多 入 的 情况 下 就 出 现 这 种 声音 要 特别 注意 。 这 可 能 是 制 动 硕 被 
制 动 摩擦 片 的 粉 全 封 住 了 ， 需 要 清洗 。 这 是 盘 式 制 动 右 独 有 的 
情况 ， 可 以 通过 拆 凶 的 方式 及 用 特殊 的 防 品 复 合 物 来 解决 。 最 
好 找 维修 店 带 你 检查 问题 所 在 。 你 可 能 在 清洗 汽车 之 后 的 第 二 
天 早上 发 现 制 动 融 发 出 “ 咀 咏 ” 声 一 一 这 种 声音 通 篆 会 很 快 消 
R, 不 用 担心 ， 因 为 这 是 经 过 清洗 后 ， 制 动 盘 湿 了 一 夜 而 产生 
了 表面 锈蚀 ， 只 会 此 引发 短暂 的 噪声 。 





离合 器 和 变速 器 引发 的 噪声 

踩 下 离合 器 踏板 时 发 出 的 啸 叫 声 一 一 如 果 这 种 声音 在 松 开 离合 
胡 踏 板 后 就 消失 ， 则 很 可 能 是 离合 侣 分 离 轴承 发 生 了 磨损 造成 
的 。 在 短 时 间 内 ， 离 合 希 分 离 轴 承 麻 损 不 会 导致 严重 故 了 区， 但 
最 好 在 它 磨损 得 可 能 导致 严重 危险 前 尽快 检修 。 











汽车 在 空 档 行驶 时 发 出 “嘎嘎 ” 声 或 哆 哮 声 ， 而 躁 下 离合 器 路 
板 时 这 种 声音 便 消 失 一 一 这 种 噪声 很 可 能 是 变速 天 轴 承 发 生 魔 
员 造 成 的 。 尺 快 检修 相关 故障 ， 如 果 轴 承 失 录 ， 则 会 导致 变速 
e HEM و‎ 
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内 部 的 零件 磨损 导致 的 。 在 发 生 严 重 事故 前 ， 尽 快 请 专业 的 变 
速 右 检修 人 员 来 检修 相关 问题 。 








修 车 保养 不 求人 
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得 漏 情 癌 以 及 人 及 现 油 波 壬 漏 现 家 时 如 何 判断 是 售 能 安全 行驶 。 


汽油 

汽油 有 强烈 而 独特 的 气味 。 因 此 ， 汽 油 泄漏 后 是 很 容易 
判断 出 来 的 。 如 采 你 在 天 气 炎热 时 给 汽车 加 满 汽 油 ， 又 让 汽 
车 在 烈日 下 俊明 ， 则 汽油 很 可 能 会 膨胀 ,液态 汽油 或 气态 汽 
油 可 能 会 通过 油箱 通气 管 泄漏 出 来 。 汽 油 也 会 在 汽车 停 在 斜 
坡 上 是 油箱 加 满 时 泄漏 。 汽 油 会 迅速 挥发 ， 因 此 你 不 大 可 能 
在 汽车 底下 的 路 面 上 发 现 油 省。 如 末 汽 油 不 是 因 上 述 两 个 原 
因 泄漏 的 ， 则 应 立即 送 去 检修 。 在 漏 汽油 问题 解决 好 之 前 ， 
不 要 开车 上 路 ， 因 为 汽油 泄漏 很 可 能 造成 火灾 。 
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是 清澈 的 油 质 物 质 。 和 汽油 一 样 ， 刚 加 满 的 柴油 会 因 膨 胀 和 而 
漏出 一 点 。 其 他 导致 漏 荣 油 的 情况 郡 应 重点 关注 。 在 漏 某 油 
问题 解决 之 前 ， 不 要 开 咎 上 路 。 


发 动机 机 油 

发 动机 机 油 通 党 是 黑色 的 ， 除 非 是 刚 换 的 新 机 油 。 干 兆 
的 发 动机 机 油 通 常 是 透明 的 金色 液体 。 通 过 观察 机 油 尺 的 底部 
来 判断 发 动机 机 油 是 否 泄漏 〈 请 参阅 第 3 章 内 容 )。 最 常见 的 
会 产生 江 狂 的 部 位 是 放 油 螺 塞 、 机 油 滤 清 融 以 及 发 动机 下 的 油 
左 元 衬 垫 。 如 采 机 油 只 是 微量 泄 独 ， 则 可 以 继续 上 路 行驶 ， 但 











要 注意 观察 机 油 液 面 ， 并 尽快 把 爱 车 送 去 检修 。 





冷却 液 

冷却 液 通 第 染 成 非常 明 腕 的 颜色 ,并 有 强烈 的 信人 作 
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则 可 以 继续 开车 上 路 ， 但 如 果 泄 漏 过 多 ， 则 发 动机 会 过 热 。 
定期 检查 冷却 液 液 面 ， 并 尽快 把 爱 车 送 去 检修 。 











水 
如 果 潭 漏出 的 液体 看 起 来 像 清 水 一 样 ， 那 么 这 可 能 不 是 





漏 液 情况 ， 而 是 空调 系统 冷凝 作用 导致 的 滴水 现 峭 。 在 炎热 
的 天 气 中 ,会 有 大 量 冷 凝 作用 产生 的 液体 ， 看 起 来 好 像 是 液 
体 大 量 泄漏。 





制 动 液 / 离合 器 液压 油 

制 动 液 /离合 融 液 压 油 通 篆 是 透明 的 或 线 金 色 的 水 状 液 
体 。 旧 液压 油 会 逐渐 变 罗 淡 。 观 察 制 动 液 或 离合 天 液压 油 储 
液 缸 里 的 液 位 来 初步 判断 是 否 存 在 漏 液 现象 ) 请 参阅 第 3 章 
内 容 )。 制 动 液 泄漏 通 凋 发 生 在 发 动机 舱 里 的 制 动 液 储 液 饶 
周围 或 下 方 ， 也 可 能 出 现在 车 轮 或 连接 在 汽车 底部 的 制 动 管 
周围 。 离 合 瘟 液压 油 的 汇源 通常 发 生 在 液压 管 的 连接 处 ， 或 
者 是 液压 零 部 件 的 密封 疾 失 效 导 致 的 。 

如 有 果 你 认为 制 动 液 可 能 已 经 泄漏 ， 就 不 要 继续 开车 上 路 。 
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离合 天 液压 油 发 生 轻 币 泄 漏 的 情况 下 可 以 继续 开车 上 
路 ， 但 如 末 离 合 僚 液压 油 都 漏 光 了 ， 离 合 胡 就 会 完全 失效 ， 
无 法 工作 。 因 此 ， 为 安全 起 见 ， 一 且 发 生 漏 液压 油 现象 ， 应 
尽快 把 爱 车 送 去 维修 店 检修 。 














尽管 使 用 时 间 长 了 后 变速 带 油 的 颜色 会 变 暗 ， 但 一 般 情 
况 下 ,手动 变 速 带 油 通常 是 村 褐色 或 者 紫红 色 的 。 手 动 变 速 
船 油 第 稼 有 恶心 难 闻 的 味道 ， 尤 其 在 温度 高 的 时 候 ， 这 种 味 
EER., 
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但 如 果 油 面 太 低 ， 则 可 能 导致 手动 变速 从 严重 损伤 。 检 查 手 











动 变 速 船 油 面 并 不 容易 ， 你 应 该 尽快 把 车 开 到 修理 店 检修 ， 
以 防 因 油 量 减少 而 给 手动 变速 从 带 来 损害 。 








目 动 变速 带 油 通 帝 是 粉色 的 ， 但 有 些 制 造 商会 用 绿色 
或 透明 的 油 液 。 发 生源 液 的 部 位 往往 在 上 自动 变 速 右 里 ,或 油 
管 与 散热 偶 的 连接 处 。 在 目 动 变速 带 油 只 有 微量 泄漏 的 情况 
下 ， 可 以 继续 开车 上 路 ， 但 油 面 过 低 会 导致 日 动 变速 希 的 情 
能 变 差 ， 甚 至 在 某 些 情况 下 ， 会 使 月 动 变速 船 完全 失效 。 因 
此 ， 最 好 尽快 检修 并 解决 漏 油 问题 。 




















动力 转 回 油 通 稼 是 粉色 或 绿色 的 。 通 过 刀 
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接 处 、 动 力 转 回 油 肥 或 转 回 装置 中 。 如 打动 力 转 回 油 油 面 过 
低 ， 那 么 在 你 转 劲 转 回 盘 一 一 尤其 是 转 癌 盘 “ 打 死 ” 时 ， 动 
力 转 回 油 肥 会 发 出 很 难听 的 爱 哆 声 。 遇 到 这 种 状 次 ， 移 往 储 
油缸 里 加 注 动力 转 辐 油 至 最 大 值 ， 然 后 把 转 回 盘 从 一 个 最 大 
转 回 角 转 至 改 一 个 最 大 转 回 角 数 次 ， 最 后 检查 储 油缸 中 的 油 
面 高 度 ， 如 有 必要 则 再 次 加 满 动力 转 回 油 。 这 样 做 能 解决 
噪声 问题 。 如 采 动 力 转 回 油 只 是 轻微 泄漏 ， 则 依旧 可 以 开车 
上 路 ,但 要 注意 动力 转向 油 的 油 面 高 度 ， 并 尽快 把 爱 和 车 送 去 
检修 。 





洗 次 剂 通 第 是 蓝 色 的 ， 并 有 强烈 的 清洗 剂 、 酒 精 及 氨 
水 味 。 洗 涤 剂 的 泄漏 通 稼 发 生 在 管道 连接 处 、 洗 涤 条 的 裂 颖 
处 或 洗 许 剂 储 液 饶 的 犹 洞 处 。 洗 涤 剂 发 生 泄漏 时 ， 可 以 开 和 后 





上 路 ， 但 需要 及 时 处理 。 洗 次 剂 存量 过 少 也 会 给 行车 市 来 危 
险 ， 因 为 在 这 种 情况 下， 你 无 法 随时 清洗 风 窗 玻璃 ,保证 视 
时 清晰 。 








修 车 保养 不 求人 





انملكت 


“MRAWD A HERFEK, HEMRESA, ERREA, RAV, 
LEE AVKA 2 نا‎ EHR, AEAEE. A Fy DL FBV iU أل لاك‎ 


ه H‏ الك REACH‏ عر ما EA,‏ 


发 动机 照常 运转 ， 汽 车 却 无 法 起 步 : 

你 的 汽车 装 有 发 动机 防盗 器 ( 起 动 阻 断 器 ) 吗 ? 一 一 有 的 汽车 
安 站 有 发 动机 防盗 带 (起动 阻 断 带 (١ 一 旦 触发 这 个 防盗 带 ， 汽 
车 就 像 “ 死 掉 ” 一 样 ， 但 有 些 车 型 的 发 动机 会 继续 运转 ， 只 是 
不 能 起 步 。 再 次 起 动 之 前 ， 试 一 下 用 机 械 钥 是 来 锁 止 和 开局 车 
门 。 如 果 这 办 法 还 是 行 不 通 ， 那 就 把 车 送 去 维修 店 检修 。 














在 你 转动 点 火 开 关 时 ， 什 么 动静 都 没 

你 的 汽车 用 的 是 汽油 发 动机 吗 ? 一 一 如 果 你 的 爱 车 用 的 是 汽油 
发 动机 ， 那 么 可 能 是 汽油 洲 出 了 (这 意味 着 发 动机 里 有 过 多 的 
汽油 )， 这 会 导致 发 动机 无 法 起 动 。 这 种 情况 往往 发 生 在 宪 冷 的 
天 气 ， 你 突然 起 动 发 动机 ， 然 后 又 立即 煜 火 时 。 又 或 者 根本 没 
有 什么 明显 的 现象 ， 就 是 无 法 起 动 ! 当 你 转动 点 火 开 天时 ， 发 
动机 会 跟 平时 有 些许 不 一 样 ， 有 时 它 会 比 平 时 转速 更 高 。 这 时 ， 
把 加 速 踏板 踩 到 底 并 保持 在 那个 位 置 ， 然 后 转动 点 火 开 关 约 
20s。 如 果 发 动机 起 动 了 ,就 把 车 开 出 3~5km， 确 保 多 余 的 汽油 
已 经 耗 论 之 前 不 要 停车 。 























最 常见 的 原因 是 萃 电 池 没 电 了 一 一 这 很 可 能 是 有 用 电 兹 不 断 耗 
电 ， 导 致 蕾 电池 电量 用 光 了 。 例 如 车 灯 或 车 内 音 啊 设备 在 发 动 
机 烛 火 后 还 继续 开 着 ,这 可 能 导致 发 电机 故障 或 蓄电池 电量 耗 
光 。 通 稼 情况 下 ， 一 个 电量 很 低 的 蓄电池 ， 很 快 会 在 冬天 里 的 
第 一 个 霜降 日 失效 。 如 果 汽 车 仪表 板 上 的 指示 灯 或 警告 灯亮 度 
非常 低 或 根本 不 显示 ， 或 者 前 照 灯 十 分 微弱 甚至 根本 无 法 正 篆 
点 完 ， 那 么 很 可 能 驶 是 蓄电池 电量 耗 光 了 。 如 末 你 有 态 一 辆 可 
供 跨 接 起 动 的 车 ， 那 么 可 以 尝试 一 下 。 但 在 尝试 跨 接 起 动 之 
前 ， 最 好 仔细 阅读 相关 指南 。 如 果 跨 接 起 动 失 败 ， 则 赶紧 寻求 
Hi HU 
































另 一 个 常见 的 原因 是 起 动机 失效 了 一 一 在 这 种 情况 下 ， 你 通常 
会 在 转动 点 火 开关 至 “START” 位 置 时 听 到 “ 嘎 啦 嘎 啦 ”的 噪 
声 ， 而 不 是 发 动机 正常 运转 所 发 出 的 声音 。 这 时 不 要 尝试 再 次 
起 动 发 动机 ， 应 该 尽快 寻求 专业 人 员 的 帮助 。 
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制 单元 一 一 汽车 的 “大 脑 ”)。 如 果 ECU 损毁 ， 则 需要 高 昂 
的 维修 费用 来 修好 它 。 参 阅 汽车 使 用 说 明 书 ， 确 保 你 的 爱 车 
确实 适合 用 蜂 接 起 动 的 方式 来 起 劲 ， 并 不 是 所 有 汽车 都 可 以 
跨 接 起 动 。 还 要 注意 ， 有 些 车 型 的 蓄电池 有 供 跨 接 起 动用 的 
专用 接线 柱 。 





























把 准备 做 跨 接 起 动 的 两 辆 车 头 对 头 地 停放 ， 以 便 你 能‏ ده 
Js 用 跨 接 线 把 两 辆 车 的 蓄电池 连接 起 来 ， 但 一 定 要 注意 ，‏ 
千 万 不 要 让 两 辆 车 有 其 他 任何 接触 。 把 两 辆 车 的 点 火 开 关 都‏ 
转 至 “OFF” 档 ， 关 闭 两 辆 车 上 的 所 有 电子 装置 ， 确 保 两 辆‏ 
车 都 拉 上 驻 车 制动器 ， 同 时 确保 两 辆 车 的 变速 杆 都 署 于 空 档‏ 
位 置 (手动 变速 器 )， 如 果 是 自动 变速 器 ， 则 置 于 P 档 。‏ 
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Fy 连接 红色 跨 接 线 的 一 问 至 电量 耗 光 了 的 蓄电池 的 正极 接 
” 








4 线 柱 。 千 万 不 要 让 该 跨 接线 的 另 一 端 跟 任 何 一 辆 车 的 爹 
属 部 分 接触。 


























2 连接 黑色 跨 接 线 的 一 端 至 充满 电 的 蓄电池 的 负极 接线 





za 把 黑色 里 接线 的 男 一 病 连 接 至 需要 起 动 的 车 的 发 动机 舱 
e2 中 未 加 涂饰 的 金属 螺 柱 或 金属 卡 扣 上 ， 与 蓄电池 保持 足 
够 的 距离 。 











y1 - 98 
Z 俏 保 路 接线 不 会 接触 发 动机 中 任何 会 转动 的 去 部 件 ， 然 
后 起 动 著 电 池 电 量 充 足 的 那 辆 车 的 发 动机 ， 并 让 它 在 短 
时 间 内 人 铺 速 运转 。 








7277 起 动 蓄电池 电量 耗 光 了 的 车 的 发 动机 ， 并 确保 它 正 并 运 





Fo 让 蓄电池 电量 充足 的 车 的 发 动机 停止 运转 ， 然 后 断 开 两 
D 辆 车 间 的 跨 接 线 。 先 断 开 黑色 的 跨 接 线 一 一 先 从 蓄电池 
电量 耗 光 了 的 车 上 取 下 接头 ,再 从 蓄电池 电量 充足 的 车 上 断 
开 连 接 ; 然后 断 开 红色 的 跨 接 线 一 一 先 从 墓 电 池 电 量 充足 的 
车 上 上 断 开 接头 ， 再 从 著 电 池 电 量 耗 光 了 的 车 上 断 开 连接 。 














m 尽量 不 要 使 用 车 上 的 电子 设备 ， 因 为 发 电机 需要 一 段 时 
22” 间 给 蓄电池 充电 。 不 要 立即 熄灭 发 动机 ， 也 不 要 让 发 动 
机 因 转 速 与 车 速 不 匹配 而 熄火 。 
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其 他 问题 


ARR 


FM ٠١ 22122 , MARY ل‎ 12010 FF EEE ال[‎ FW, En] — tA BH DM], 
FAE ENKE, WRFD7AU— FAL. RM, RVR EE د‎ EWE TE TR MH 
mH SN, HOI RET AHERN. PAU, BFE FM ET, KILKE, 
SVSAHZ H.L BAE HD 1111111-11 AEF, ENE HD مك‎ TAR. KERA AMAA >I 
换 轮 胎 ， 或 首 请 一 位 经 验 丰 晤 的 驾驶 人 来 帮 你 完成 。 











如 果 在 敬 驶 过 程 中 轮胎 被 刺 破 了 ， 你 很 可 能 感觉 到 车 被 
回 一 个 方 癌 “ 猛 拉 ”， 同 时 ， 根 据 轮胎 的 破损 情况 ， 汽 车 的 
操控 性 也 将 受到 不 同 程度 的 影响 一 一 当 你 试图 转弯 时 ， 夺 好 
像 在 侧 滑 ， 就 像 在 结 冰 的 路 面 上 行驶 一 样 。 如 采 轮 胎 完 全 破 
裂 ， 你 可 能 会 听 到 刺耳 的 噪声 。 

如 果 你 察觉 轮 胎 被 扎 破 了 ， 尽 快 罪 边 堡 车 ,但 不 要 慰 
慨 一 一 在 轮胎 严重 破损 的 情况 下 强行 驻 车 制 动 很 可 能 让 车 失 
控 。 如 琳 你 正在 繁忙 的 路 段 的 一 侧 ， 并 且 无 法 移动 ， 那 么 打 
电话 请 求救 援 比 强行 靠边 停车 更 安全 。 停 车 后 ， 打 开 和 危险 警 
告 灯 ， 并 在 车 后 立 起 三 角 和 警示 标志 。 
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仿 查 汽车 是 否 停靠 在 水 平 、 结 实 的 路 面 上 ， 并 确保 已 拉 

EH EMIR EE TH (Pal edr) BK P 75 ) 8 
动 变速 机 )， 这 能 确保 汽车 在 驻 车 制 动 带 失效 的 情况 下 仍 能 
安全 停放 。 
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常情 况 下 ， 扳 手 会 放 在 行李 E. 
Wn TARE, trt V- 

在 杂 物 箱 里 或 车 座 下 方 。 出 
于 安全 考虑 ， 最 好 给 需要 更 
换 的 轮胎 对 角 位 置 上 的 轮胎 
热 上 一 对 木 模子 或 大 石头 。 
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车 轮 螺栓 


通常 情况 下 ， 更 换 轮 胎 最 难 的 步 最 是 松 开 车 
轮 螺 栓 。 所 有 的 车 轮 螺栓 都 由 扭矩 扳手 来 么 固 至 特 
定 的 力 窍 。 然 而 ,很 多 汽车 修理 厂 都 没有 严格 避 守 
操作 要 求 ， 他 们 往往 会 用 压缩 空气 扳手 来 过 度 紧 固 
车 轮 螺栓 。 如 有 宁 汽 车 没有 得 到 正当 的 保养 ， 车 轮 也 
没有 被 印 下 来 过 ， 那 么 车 轮 螺 栓 便 会 生 锈 ， 更 难 
HF 

束 算 螺栓 没有 过 度 紧 固 ， 和 你 爱 车 相配 套 的 轮 
胎 扳手 往往 非常 短 ， 这 将 很 难 提供 足以 近 松 螺栓 的 
力 窍 。 出 于 上 述 原因 ， 最 好 随和 车 带 上 一 副 可 伸缩 的 
轮胎 扳手 ， 它 的 加 长 曲柄 可 以 让 松 开 螺栓 变 得 更 加 
容易 。 在 车 轮 很 长 时 间 没 有 被 凶 下 过 的 情况 下 ,万 
其 是 合金 轮 钢 和 车轮 ， 在 螺栓 划 下 后 ， 和 车 轮 的 内 侧面 
会 锈蚀 并 颖 住 。 遇 到 这 种 情况 ， 先 确保 汽车 已 经 被 
很 好 地 支撑 住 ， 然 后 用 一 只 脚 踢 车 轮 的 瓜 部 ， 使 车 
轮 旋转 90" ， 下 重复 上 述 动作 ， 下 到 车 轮 开始 松动 
为 止 。 当 你 做 上 述 动作 时 ， 最 好 留 一 个 螺栓 在 原来 
WME E (ARRS), UERR. 
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RAP, 8 BY eiii FI LA 5 EFE ARE EI. FE E E 
اقرع3 11[ | 2 8ج 111ب 1 ع1 , [ألاع زمه‎ Fo IF mM T. 
E, nn] IRE HAERA FEM. 1136118 111-15 
逐个 松 开 车 轮 螺栓 ， 不 要 一 下 子 打下 这 些 螺栓 ， 只 要 松 开 就 
行 了 。 

















A 把 千斤 顶 放 在 制造 商 指定 的 顶 起 点 上 一 一 如 果 你 不 确定 
了 顶 起 点 在 哪里 ， 请 参阅 汽车 使 用 说 明 书 或 专业 汽车 维修 
手册 。 把 备 胎 推 到 汽车 车 身 中 间 位 置 的 下 方 ， 靠 近 要 更 换 的 
轮胎 ， 但 要 远离 千斤 顶 (这 是 为 了 在 千斤 顶 失 灵 的 情况 下 ， 
防止 汽车 压 下 来 的 保险 措施 )。 慢 慢 升 起 千斤 项， 直到 车 轮 
离 地 面 大 约 有 几 厘 米 的 距离 。 
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他 问题 





打下 车轮 蝶 栓 ， 把 它们 放 在 安全 的 地 方 ， 并 把 轮胎 凶 下 
来 。 把 备 胎 从 车 下 拉 出 来 ， 把 翻 下 的 轮胎 放 到 车 下 。 





uw. RFT EME, EER AMAA: 








把 坏 轮胎 从 车 下 拉 出 来 ， 然 后 慢 慢 降下 千斤 项 ， 最 后 把 
千斤 项 从 车 下 取出 。 
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更 换 轮 


EER ar ln YC Ba HE 21 


有 的 汽车 上 备 有 非 全 尺寸 备 胎 ， 因 为 没有 足 
够 的 空间 放置 正常 大 小 的 备 胎 。 

这 种 非 全 尺寸 备 胎 要 比 正 常 的 备 胎 窗 。 一 般 
而 言 ， 使 用 这 种 备 胎 有 速度 和 里 程 的 限制 ， 相 关 
数据 会 标注 在 备 胎 或 汽车 使 用 手册 上 。 通 常情 况 
下 ， 限 速 在 65km/h AF, 行驶 里 程 限 制 在 65km 
以 内 。 

如 果 你 安装 了 一 个 非 全 尺寸 备 胎 ， 则 行驶 里 
程 应 尽 可 能 少 ， 找 到 距离 最 近 的 轮胎 店 ， 并 把 正 
常 大 小 的 轮胎 送 去 维修 ， 尽 快 装 回来 。 

OAF EA £r Jl, HI AN BNE — RE 
MIRI FF 27] 7o. MAR TU NW N 
穿孔 而 言 是 非 浓 管 用 的 ， 但 如 有 果 轮 胎 上 有 很 大 的 




















割 痕 或 彻底 破损 了 ， 那 么 补 胎 剂 和 电动 打气 条 驶 
一 点 儿 用 部 没 有 了 ! 当然 ， 如 采 你 在 有 一 个 备 胎 
的 情况 下 ， 同 时 备 上 一 会 补 胎 剂 ， 在 无 法 更 换 轮 
胎 的 时 候 ， 便 仍 能 轻松 应 对 。 仔 细 阅 读 补 胎 剂 包 
4c Wn H.H, T لا‎ Z XRJE F fyd 


MU, 











用 轮胎 扳手 紧 固 其 中 一 个 螺栓 ， 然 后 再 把 它 对 角 线 上 的‏ ومع 
螺栓 拧紧 。 用 同样 的 方式 紧 固 另外 几 个 螺栓 。 最 后 装 上‏ 2《 
ERE E E MTD KETE E ( 如 果 有 的 话 )。‏ 





€ 元 成 上 述 步 又 后 ， 拒 名 下 来 的 坏 轮胎 和 工具 放 回 它们 该 
e2” 放 的 地 方 。 用 轮胎 气压 表 检 查 新 轮胎 的 胎 压 是 否 符合 要 
求 。 尽 快 把 坏 轮胎 修理 好 或 换 一 个 新 轮胎 ， 这 是 非常 重要 
的 一 一 这 样 你 依旧 
PA — HR, As 
必 担 心 再 次 爆 胎 。 
为 外 ， 最 好 一 有 机 
会 就 尽快 检查 和 车 轮 
螺栓 是 否 安全 地 紧 
固 好 一 一 最 好 用 专 
门 的 扭矩 扳手 来 重 
AW IL o 
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a 








e6 Ea 


Sidar 让 你 的 爱 车 保持 清洁 有 很 多 好 处 。 如 
果 你 打算 换 车 的 话 ， 一 辆 干净 旦 保养 良好 的 
汽车 会 比 一 辆 脏 分 兮 的 汽车 拥有 更 高 的 市 场 
价值 。 

用 一 些 专业 的 养护 产品 ， 就 可 以 让 你 的 
爱 车 保持 良好 的 状态 ， 就 像 在 AS 店 展厅 里 
的 一 样 。 本 章 中 ， 你 会 找到 保持 汽车 外 观 和 
内 饰 清洁 的 方法 ， 其 中 包括 去 除 污渍 、 补 湾 
和 修复 细微 划 瘦 以 及 如 何 使 用 油漆 等 。 同 时 

会 告诉 你 一 些 省 钱 的 消费 技巧 。 
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自动 化 洗车 


这 是 个 简便 快捷 的 选择 ,但 我 们 并 不 推 莽 ， 因 为 这 种 机 
械 式 的 清洗 方式 往往 不 能 把 村 彻底 清洗 干 交 ， 还 容易 在 车 号 
上 留 下 污 旋 和 斑点 。 目 动 化 清洗 很 可 能 会 轻微 地 探伤 车 身 恋 





面 ， 挡 泥 板 和 熙 项 上 通常 是 “ 重 灾 区 ”。 
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噶 淋 设备 洗车 


用 喷 淋 设备 冲洗 车 号 很 便利 。 对 于 项 固 污渍 和 泥 注 而 
言 ， 趾 淋 冲 洗 是 特别 有 效 的 清洗 方式 ， 你 可 以 把 车 身上 的 污 
物 一 下 子 都 冲 走 。 注 意 ， 在 给 汽车 做 喷 淋 种 洗 时 ， 不 要 穿 你 
最 好 的 衣服 。 不 同 的 喷 淋 设备 有 不 同 的 功能 和 操作 程序 ， 一 
开始 最 好 选择 热 水 醒 式 用 高 压 喷 枪 冲 湿 车 刁 ， 并 冲 走 污 物 。 
然后 给 车 身 喷 上 肥 时 水 和 清洗 剂 ， 并 用 柔软 的 毛 刷 彻 确 刷 掉 
io PER S VEER 








手工 洗车 


通常 ， 最 让 人 满意 和 舒心 且 最 便宜 的 洗车 方式 是 用 传统 
的 水 棚 加 海 绢 的 人 工 清洗 方式 。 

首先 ， 用 水 把 车 喘 冲 洗 一 过。 理想 状态 下 ， 最 好 拉 出 
一 根 软 水 管 冲洗 车 时。 如 果 没 有 软水 管 ， 只 用 水 桶 和 海 缠 也 
行 。 下 一 步 ， 倒 掉 水 桶 中 的 脏 水 ， 装 上 干净 的 温水 ， 然 后 按 
清洗 液 包装 瓶 上 的 说 明 书 所 说 的 方法 ， 给 车 身 打 上 清洗 液 。 
不 要 使 用 多 于 说 明 书 推荐 用 量 的 清洗 液 ， 那 会 让 你 的 洗车 工 
作 无 休止 地 进行 下 去 ， 且 容易 给 车 号 留 下 冲洗 纹路 。 千 万 不 
要 用 家 用 洗 次 剂 来 清洗 车 导 ， 因 为 家 用 洗 洪 剂 含 有 盐分 ， 这 
会 损伤 车 映 的 漆 面 ， 并 加 速 漆 面 的 腐蚀 。 用 海绵 擦洗 车 号 ， 
BRAW, Mm S AWE. FEKA A MKA 
请 从 风 窒 玻璃 上 抬 起 ， 这 会 让 清洗 工作 更 容易 进行 。 别 坏 
擦洗 干净 天 水 带 刮 片 。 

最 后 ， 用 干净 的 清水 再 次 冲洗 车 映 。 为 防止 清洗 液 残 贸 
TE حل لا عو ل‎ , ORFFEN FT AD FF BCT EH. 
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要 把 汽车 清洗 干净 ， 并 让 它 看 起 来 崭新 闪 亮 ， 还 需要 | 


一 个 工序 ， 那 就 是 殷 光 打量 。 现 在 很 多 抛光 剂 都 含 石蜡 和 硅 | 
油 ， 这 会 给 车 身 漆 面 提供 一 层 保护 腊 ， 让 其 长 期 保持 干净 ，; 
并 让 此 后 的 清洗 工作 更 容易 。 请 购买 质量 好 的 抛光 剂 一 -可 
以 请 教 朋友 或 汽车 零 部 件 商店 的 员工 ， 让 他 们 给 你 推荐 几 款 : 














合适 的 。 


你 要 备至 少 两 块 抛光 用 的 抹布 一 一 一 块 用 来 上 抛光 。 











剂 ， 一 块 用 来 擦 掉 多 余 的 抛光 剂 。 


最 好 在 天 气 阴凉 的 时 候 给 。 


汽车 抛光 打 蜡 ， 因 为 大 晴天 会 让 抛光 剂 过 快 干掉 ， 导 致 很 。 
难 除去 多 余 的 抛光 剂 。 绝 大 多 数 抛光 剂 是 用 干 抹布 涂抹 在 。 





干 车 身上 ,但 最 好 还 是 按照 抛光 剂 包装 上 的 使 用 说 明 书 来 ° 


操作 。 
从 和 车身 的 一 角 开 始 ， 用 柔软 的 抹布 以 打 旋 的 方式 涂抹 
MDE, 


后 再 统一 把 多 余 的 抛光 剂 探 掉 。 抛 光 剂 干 了 的 时 候 会 形成 


一 层 粉 状 的 涂 层 。 用 另 一 块 干净 的 抹布 擦 掉 干 了 的 多 余 的 ， 
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抛光 剂 ， 同 样 要 用 打 旋 的 方式 来 擦 ， 直 到 车 身 漆 面 变 亮 。 如。 


末 抹 布 已 经 沾 满 抛光 剂 ， 


续 擦 。 








那 就 把 它 扔 掉 ， 换 一 块 新 抹布 继 。 


确保 车 窗 玻 璃 已 经 清洗 干净 。 除 风 窗 玻璃 以 外 的 所 有 玻 | 


璃 表面 都 可 以 用 抛光 剂 来 抛光 ,但 要 注意 看 抛光 剂 的 使 用 说 $ 
明 ， 有 的 抛光 剂 不 适用 于 玻璃 抛光 。 风 窗 政 璃 最 好 用 专门 的 ; 














玻璃 清 清 剂 来 清洗 。 不 要 筷 了 清洗 后 视 镜 的 镜面 。 





车 身 外 观 清 尝 





E ERE ل‎ MZIHTRHW 
EMA حك‎ FED RT) — BACH ع3 رك‎ , 
حا 10 ل لط‎ 110 ERE HR AH UE | EE, 
CERESA, HR رك‎ PWY KERE 
E FR AR KET كك لاز جزل‎ 111 E HEE BE, FEL, 
جد لظ تلا‎ KL, RE FFERI. FIRED 
T— WAW FIR TO, KEK HAM حك‎ HYR THI 
造成 比 马 装 更 大 的 损伤 。 

如 果 车 轮 特别 脏 ， 且 很 难 清洗 干净 ， 可 以 考 
虑 买 些 专用 的 车 轮 清洗 剂 。 用 便 毛 刷 栈 着 清洗 剂 
CD CO a ES 
用 的 清洗 剂 中 含有 损伤 皮肤 的 化 学 成 分 。 一 文 老 
日 的 牙刷 对 于 清洗 那些 很 难 够 得 着 的 区 域 是 很 有 
带 助 的 ， 尤 其 是 在 清洗 合金 轮回 时 。 用 噶 谈 把 清 
洗 剂 溶液 噶 到 车 轮 上 ， 再 让 清洗 剂 溶液 在 车 轮 上 
停留 几 分 钟 ， 最 后 把 清洗 剂 溶液 冲洗 挥 。 车 轮 很 
快 就 变 得 光亮 如 新 了 ! 如 采 还 要 更 进一步 ， 可 以 
闫 些 轮 胎 光 腕 剂 ， 让 轮胎 也 看 起 来 光洁 如 新 。 

如 果 轮 胎 上 有 沥青 或 油漆 的 话 ， 可 以 去 买 些 
“HE WW 
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你 意料 的 污渍 出 现 ， 以 下 是 清除 污渍 的 方法 : 








大 一 般 污渍 一 一 对 织物 和 地 毯 上 的 污渍 ， 用 一 般 的 家 
用 布料 及 地 毯 除 污 剂 就 能 应 付 。 但 注意 要 遵从 产品 
使 用 说 明 书 。 

大 口香糖 一 一 这 是 特别 难 去 除 的 污 物 一 一 试 一 下 用 冰 
块 敷 在 它 上 面 ， 让 它 变 硬 ， 然 后 再 把 它 刊 下 来 。 

大 动物 的 毛发 一 一 在 这 些 毛发 飞 得 到 处 都 是 之 前 ， 试 
一 试用 便 毛 刷 或 除尘 深 来 清除 掉 它 们 。 

大 牛奶 一 一 要 清除 掉 牛 奶 污 清和 难 闻 气 味 非 常 困 难 。 
把 小 苏打 撒 在 牛奶 “污染 ”到 的 区 域 ， 静 待 几 小 
时 ， 最 好 隅 一 夜 ， 然 后 把 再 答 试 清除 。 如 采 这 样 做 
EMT, We PN مار‎ ADER HI 
水 搅 匀 ， 然 后 倒 到 牛奶 “污染 ”的 区 域 ， 先 反复 搓 
HJUL EDIFI AT, ER E MRE 
述 方法 都 不 管用 ， 你 可 能 得 考虑 用 专门 清洗 汽车 的 
设备 和 特殊 的 化 学 药剂 来 处 理 了 。 


小 苏打 也 可 以 用 来 去 除 一 般 的 异味 。 把 小 苏打 


撤 在 地 毯 或 其 他 内 件 饰 件 上 ， 第 二 天 再 把 小 苏打 清 
除 掉 ， 这 样 就 能 把 一 般 性 的 卉 味 去 除 邱 。 


” 修 车 保 厅 不 求人 














最 好 用 家 用 吸 侍 天 来 清理 车 条 ， 因 为 很 多 车 用 手持 式 吸 
侍 带 根 本 无 法 提供 足够 的 吸力 。 最 好 从 座 椅 开 始 清理 。 能 锁 
进 狭 颖 里 的 清洁 工具 ， 对 于 清洁 座 椅 下 方 等 藏 污 纳 垢 的 卫生 
死角 是 非常 实用 的 。 

如 果 你 还 没有 脚 垫 ， 最 好 去 天 一 套 。 脚 垫 对 保持 地 丢 
的 清洁 有 相当 大 的 帮助 一 一 尤其 是 碰 上 潮湿 多 十 的 天 气 一 一 
脚 垫 能 让 你 的 清洁 工作 更 快 更 人 简便。 最 好 把 脚 垫 拿 出 来 清 
理 一 一 如 末 脚 垫 是 用 塑料 或 橡胶 做 的 ， 用 合适 的 塑料 清洁 工 
具 刷 干 次 后 ， 再 用 肥 电 水 清洗 。 如 果 脚 垫 是 用 化 纤 制 成 的 ， 
用 力 拌 动 脚 执 ( 远离 汽车 )， 然 后 用 吸 侍 希 吸 除 灰 侍 。 不 要 
A J YF HITE o 

下 一 步 ， 清 洁 仪 表 板 和 其 他 内 饰 件 ， 例 如 和 车门 饰 板 、 中 
央 扶 手 等 。 这 些 部 件 可 以 用 湿 抹 布 来 探 洗 , 但 要 彻底 清洁 干 
净 ， 束 要 用 专用 的 清洁 剂 。 绝 大 多 数 清 洁 剂 都 含有 方 理 物 
质 ， 能 让 车 里 的 味道 清 炎 好 闻 。 专 门 用 来 清洁 塑料 和 树脂 的 
清 滞 剂 ， 也 是 清洁 脚 垫 或 内 饰 光 洋 面 的 不 错 选 择 。 把 清洁 剂 
倒 在 抹布 上 ， 然 后 用 抹布 擦拭 内 饰 。 注 意 不 要 用 清洁 剂 来 探 
洗 转 回 盘 、 驻 车 制 动 操 纵 杆 及 变速 杆 ， 因 为 这 会 使 这 些 操纵 
件 变 得 滑 腻 ， 不 好 握 持 ， 容 易 造 成 危险 。 
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如 有 末 你 的 爱 车 已 经 比较 老 昌 了， 那么 它 的 漆 面 会 变 得 黯 
淡 无 光 ， 甚 至 逐渐 和 银色。 这 种 情况 多 见于 普通 车 漆 ， 金 属 漆 
和 珠光 漆 则 会 好 一 些 。 普 通车 漆 没 有 保护 漆 膜 ,油漆 中 的 颜 
料 长 期 又 露 在 太阳 光 下 ， 会 逐渐 氧化 。 其 中 ， 红 色 漆 是 受 氧 
化 反应 影响 最 大 的 ， 其 他 颜色 也 同样 会 因 氧 化 而 变色 。 只 要 
漆 面 没有 和 氧化 得 太 严 下 ， 就 可 以 时 不 时 地 用 漆 面 还 原 剂 来 补 
上 新 颜色 。 漆 面 还 原 剂 有 很 多 种 ， 还 有 专门 针对 特殊 颜色 的 
还 原 剂 。 这 些 漆 面 还 原 剂 都 是 有 轻 度 腐蚀 性 的 ， 一 定 要 做 好 
防护 措施 ! 
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FH, BARRARI! 在 你 尝试 在 较 大 的 车 映 板 件 上 
吓 涂 漆 面 还 原 剂 前 ， 先 在 极 小 的 区 域内 叮 一 下 试 坛 ， 观 察 效 
末 。 不 要 喷 得 太 多 ， 因 为 有 的 还 原 剂 除 漆 除 得 特别 快 。 
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心 ， 如 来 去 除了 过 多 的 油漆 ， 漆 面 基层 很 快 束 会 露出 来 ， 这 样 就 要 重 


新 喷漆 了 。 


将 豆 大 的 一 小 滴 划 六 修 补 剂 滴 到 柔软 的 抹布 上 ， 在 有 刊 靖 的 漆 面 
上 旋转 轻 探 数 分 钟 后 再 护 干 交 ， 观 察 是 否 达 到 预期 效果 。 如 末 刮 驱 还 
在 ， 重 复 上 述 动作 ， 直 到 刊 痕 消失 或 不 明显 为 止 。 最 后 用 抛光 剂 探 亮 


表面 。 
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7 你 会 用 到 很 多 棚 质 抹布 。 用 备用 抹布 来 涂抹 漆 面 还 原 剂 





EA 并 抹 去 剥落 的 旧 漆 。 当 抹布 沾 满 油漆 时 ， 马 上 扔 挥 ， 换 
一 块 新 的 。 最 好 用 棉 质 抹布 ， 其 他 材质 抹布 上 的 颗粒 或 纤维 
HI PERITE EE o 








a 喷 好 漆 面 还 原 剂 ， 并 达到 你 满意 的 效果 之 后 ， 再 对 整个 
SD 车 身 进行 抛光 打 蜡 处 理 。 理 想 的 状态 下 ， 最 好 使 用 含有 
UV 防护 作用 的 抛光 剂 ， 以 阻挡 紫外 线 ， 使 车 身 漆 面 颜色 更 
持久 。 











有 时 候 ， 就 算 车 身 漆 面 已 经 有 保护 膜 ， 也 会 逐渐 褪色 ， 
保护 膜 也 会 逐渐 脱落 。 造 成 这 种 情况 的 原因 很 多 ， 有 可 能 是 
在 漆 面 基础 涂 层 和 保护 膜 之 间 混 进 了 空气 ， 导 伊 漆 面 氧化 。 
混 进 的 空气 看 起 来 就 像 是 保护 膜 下 面 一 个 特色 的 、 有 缺陷 的 
涂 层 。 上 述 问 题 都 不 能 轻易 修补 好 。 唯 一 的 长 效 解决 之 这， 
就 是 去 专门 的 汽车 美容 店 把 出 现 问题 的 部 位 用 专业 的 工具 和 
涂料 重新 喷涂 。 
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锈蚀 ， 会 引发 更 严重 的 问题 。‏ 


选择 颜色 合适 的 刮 痕 修 复 笔 

每 一 辆 汽车 都 有 上 自己 的 油漆 颜色 代码 。 如 采 你 要 购买 相 
应 的 油污 ， 就 把 车 开 到 汽车 制造 商 特许 的 零 部 件 商店 里 ， 让 
店员 给 你 查 油漆 颜色 代码 。 油 漆 闫 色 代码 通常 会 标 在 发 动机 
舱 兰 下 的 面板 上 ， 也 可 能 在 车 门 内 侧 或 行李 箱 内 贴 痢 的 标签 
上 。 汽 车 零 部 件 商店 也 会 出 售 刮 驱 修 复 笔 ， 只 要 你 提供 汽车 
的 油漆 颜色 代码 ， 他 们 就 能 给 你 找到 相应 的 修复 笔 ， 如 采 没 
有 存货 ， 他 们 甚至 能 帮 你 现场 调制 出 合适 的 颜色 。 

你 可 以 买 到 两 种 刮 痕 修 复工 具 : 简易 的 棒状 修复 笔 或 铅 
IDE IE Slo PEEL ESPN RE MER, ERE 
WF, r Eo 

INRIA USE, BME اناا‎ EBE 
BHR, MEKA S MIRE SE E BDI REDE AES, 
用 来 修复 抵 漆 ， 一 个 用 来 修复 透明 漆 。 
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如 何 使 用 刮 痕 修 复 笔 

首先 要 记 住 ， 用 刮 驱 修复 笔 来 修复 细小 刮 驱 或 处 理 细微 
掉 漆 是 一 件 很 简单 的 事 ， 但 用 喷嘴 式 修复 剂 来 修复 则 是 完全 
不 一 样 的， 因为 要 喷 得 自然 且 能 有 效 修复 ， 就 要 在 需 修 复 的 
区 域 周围 贴 上 防护 膜 ， 以 防 喷 剂 喷 到 完好 的 漆 面 上 。 使 用 修 
复 喷 剂 时 ， 最 好 把 车 开 到 通风 良好 的 车 库 里 或 至 少 把 车 放 在 
可 以 避免 风 吹 的 地 方 。 另 外 ， 喷 漆 时 一 定 要 使 修复 剂 的 喷嘴 
保持 干 奖 。 如 何 喷漆 不 是 三 言 两 语 能 讲 清 楚 的 ， 因 为 光 是 顺 
漆 的 具体 方法 ， 就 可 以 写 整整 一 本 书 。 这 里 我 们 只 简要 介绍 
简易 刮 痕 修 复 笔 的 使 用 方法 : 

















a 仔细 擦 干净 要 修复 的 区 域 。 最 好 只 用 清水 来 清洗 ， 不 要 用 
上 让 尝 洪 剂 或 其 他 添加 剂 来 清洗 一 一 这 些 东西 都 有 可 能 给 漆 面 
带 来 损害 ， 或 者 让 漆 面 条 上 新 漆 胶 ， 很 难 自然 风干 。 
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zs 用 乔 靖 修复 笔 附送 的 细 金 属 刷 或 一 片 金刚 砂纸 ， 仔 细 清 
£ 除 掉 漆 处 及 刊 痕 处 的 锈蚀 物 。 尽 量 不 要 损伤 漆 面 周围。 














二》 上 几 分 钟 一 一 请 根据 说 明 书 操作 。 用 刊 靖 修复 笔 的 笔 刷 
或 美术 笔 ， 把 漆 涂 在 要 修复 的 部 位 。 慢 慢 地 向 一 个 方向 仔 
细 涂 刷 。 尽 量 “ 填 充 ” 乔 痕 ， 但 不 要 让 新 填 的 油漆 高 于 周围 
完好 的 漆 面 。 如 果 是 双 层 漆 面 ， 就 按照 说 明 书 上 的 步骤 来 操 
作 ， 在 底 漆 干 后 再 涂 透 明 漆 。 





A 等 上 几 天 ， 让 新 漆 完 全 风干 ， 然 后 用 抛光 剂 ( 或 用 漆 面 
“za 还 原 剂 ) 把 修补 好 的 部 位 及 周围 漆 面 擦 亮 ， 让 新 旧 漆 面 
融 为 一 体 。 达 到 满意 效果 后 ， 再 清洗 和 抛光 车 身 ， 便 可 大 功 
o 
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Do It Yourself 
v 1 
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也 许 你 对 汽车 结构 一 罕 不 通 ， 
甚至 连 发 动机 舱 盖 开关 在 哪儿 都 搞 不 清 。 









也 许 你 对 养车 修 千 毫 无 经 验 ， 
甚至 连 怎 么 添加 玻璃 水 都 不 会 。 


那么 看 完 这 本 书 ， 也 许 你 会 挫 然 开朗 : 

原来 汽车 真 的 没 那么 复杂 ! 

原来 很 多 养车 修 车 项 目 都 可 以 DIY! 
还 等 什么 ! 

让 养车 修 车 省 钱 又 省 心 ， 
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地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 : 100037 
电话 服务 


服务 咨询 热线 : 010-88361066 
读者 购书 热线 : 010-68326294 Y a 
010-88379203 as 





网 络 服务 机 械 工业 出 版 社 微 信 公众 号 _ Re 轩 59 
机 工 官 网 : www.cmpbook.com = 汽车 精品 图 书 任 你 选 ! 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 LRT E 
金 书 网 : www.golden-book.com | ISBN 978-7-111-58362-2 


教育 服务 网 : www.cmpedu.com me | 53 = 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 | 封面 设计 @ 马 精明 定价 : 39.00 元 
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